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1. WSTĘP 

Przedmiotem raportu jest ocena oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą:  

„Zaprojektowanie i budowa magazynu energii elektrycznej  

o mocy przyłączeniowej do 450 MW na terenie obrębu 

Jarząbkowice, gmina Pawłowice,  

w województwie śląskim wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną” 

Lokalizacja inwestycji: 

Powiat: pszczyński 

Gmina: Pawłowice 

Woj. śląskie 

Działka nr: 735/51. 

Jednostka ewidencyjna: 241004_2 Pawłowice 

Obręb ewidencyjny: 0002 Jarząbkowice 

 

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (w skrócie Ustawa OOŚ) (t.j. Dz. U. 2026 poz. 670  

z późn. zm.) Rada Ministrów, uwzględniając możliwe oddziaływanie na środowisko 

przedsięwzięć określiła, w drodze rozporządzenia:  

1) rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 

2) rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; 

3) przypadki, gdy zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia, 

o których mowa w pkt 1 i 2. 

Zgodnie z przepisami wskazanych aktów prawnych, planowane przedsięwzięcie polegające 

na budowie kontenerowych magazynów energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  



 

 

„Zaprojektowanie i budowa magazynu energii 
elektrycznej o mocy przyłączeniowej do 450 MW na 

terenie obrębu Jarząbkowice, gmina Pawłowice,  
w województwie śląskim wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną” 

nr strony 
/ ilość 
stron 

8 / 145 
RAPORT ODDZIAŁYWANIA 

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.): § 3 ust. 1 pkt  

54) zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, 

o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa  

w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub  

w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, 

b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a. 

Zgodnie z ustaleniami niniejszego opracowania omawiane przedsięwzięcie: 

• nie będzie oddziaływać na obszar NATURA 2000 i nie jest bezpośrednio 

związane z ochroną tego obszaru; 

• nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko. 

Niniejsze opracowanie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zostało wykonane 

w oparciu o: 

• Postanowienie Wójta Gminy Pawłowice z dnia 3 kwietnia 2026 r. (znak: 

OSR.6220.00001.2026), stanowiące Załącznik nr 6; 

• Kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy 

OOŚ; 

• Wymagania określone w Ustawie z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (w skrócie Ustawa OOŚ) 

(tekst jednolity: Dz. U. 2026 poz. 670 z późn. zm.). 

• „Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych 

przedsięwzięć”, Ministerstwo Środowiska 2002 r.; 

• Dane uzyskane od Inwestora; 

• Dane literaturowe, materiały, dane i obserwacje własne; 

• Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań w rejonie planowanej inwestycji. 
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2. SKALA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Przedmiotem raportu jest ocena oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą: 

„Zaprojektowanie i budowa magazynu energii elektrycznej  

o mocy przyłączeniowej do 450 MW na terenie obrębu 

Jarząbkowice, gmina Pawłowice,  

w województwie śląskim wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną” 

Planowana inwestycja polega na budowie magazynu energii o maksymalnej mocy 

przyłączeniowej do 450 MW opartego o technologię bateryjną. Magazyn będzie służył do 

czasowego gromadzenia/magazynowania nadwyżek energii elektrycznej wspomagając 

bezpieczną i stabilną pracę lokalnej sieci elektroenergetycznej. Inwestycja będzie 

realizowana na działce o numerze ewidencyjnym: 735/51 (obręb Jarząbkowice). 

Powierzchnia całkowita działki, na której planowana jest inwestycja wynosi ok. 15,56 ha, 

natomiast powierzchnia terenu objętego przedsięwzięciem wynosi ok. 4,50 ha. 

Projekt Magazynu Energii elektrycznej w obrębie Jarząbkowice opiera się na posadowieniu 

kontenerów bateryjnych w liczbie odpowiadającej wielkości mocy przyłączeniowej możliwej 

do wyprowadzenia do sieci elektroenergetycznej w miejscu posadowienia magazynów.  

W każdym kontenerze zostaną umieszczone pakiety baterii litowo-jonowych, przy czym 

przewiduje się zastosowanie ogniw litowo-żelazowo-fosforanowych, tj. LFP/LiFePO₄ 

stanowiących powszechnie stosowaną, sprawdzoną i bezpieczną technologię 

magazynowania energii. Każdy kontener zostanie zabudowany osłoną zewnętrzną  

i wyposażony w układy sterowania i automatyki. Kontenery bateryjne zostaną wyposażone 

w systemy wentylacji oraz systemy wykrywania awarii, dymu, pożaru, włamań i zalania. 

Przedsięwzięcie zostanie ponadto wyposażone w system wykrywania i sygnalizacji pożaru 

oraz system ochrony przeciwpożarowej, których szczegółowy zakres zostanie określony na 

etapie projektu budowlanego i uzgodnień przeciwpożarowych. Magazyny Energii zostaną 

podłączone poprzez odpowiednie podziemne przyłącze kablowe WN lub NN do pola 

liniowego w planowanej stacji elektroenergetycznej „Podborze”: 400/220/110 kV. Instalacja 

bateryjna będzie instalacją dwukierunkową z możliwością ładowania baterii poprzez pobór 

energii elektrycznej z sieci oraz oddawania zmagazynowanej energii do sieci energetycznej  
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w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na moc elektryczną, co przyczyni się do 

zwiększenia bilansowania pracy sieci energetycznej. Kluczowym zadaniem Magazynu 

Energii będzie gromadzenie nadwyżek energii elektrycznej oraz dostarczanie tak 

zgromadzonej energii do systemu elektroenergetycznego w przypadku zwiększonego 

zapotrzebowania na energię. Ze względów bezpieczeństwa mienia oraz ograniczenia 

dostępu osób postronnych (bez uprawnień) planuje się ogrodzenie terenu inwestycyjnego 

oraz zainstalowanie całodobowego systemu monitoringu obiektu. Jedną z rozważanych 

opcji jest ogrodzenie terenu płotem z siatki stalowej ocynkowanej lub prefabrykowanego 

ogrodzenia ażurowego o wysokości do ok. 2,5 m rozpiętej na słupkach stalowych oraz 

wyposażenie w furtkę i bramę wjazdową. Ponadto przewiduje się możliwość zainstalowania 

oświetlenia terenu na słupach o wysokości ok. 4 m. Instalacja nie będzie podświetlana  

w sposób ciągły, planowane jest zastosowanie tzw. czujników ruchu. W celu ograniczenia 

oddziaływania inwestycji na krajobraz przewiduje się zachowanie istniejących zadrzewień 

oraz wykonanie wzdłuż pozostałych granic terenu pasów zieleni z rodzimych gatunków 

drzew i krzewów. Dodatkowo planuje się zastosowanie kolorystyki jednostek bateryjnych 

magazynów energii, spójnej z pobliskim krajobrazem, która będzie współgrała z najbliższym 

otoczeniem. Planowane przedsięwzięcie zostanie wyposażone w infrastrukturę ochrony 

przeciwpożarowej oraz gromadzenia lub odprowadzania wód opadowych. Przedsięwzięcie 

będzie realizowało następujące cele szczegółowe: 

•  magazynowanie nadwyżek energii elektrycznej; 

•  wsparcie i bilansowanie polskiego systemu elektroenergetycznego w ramach usługi 

rynku mocy lub innych usług sieciowych; 

•  optymalizacja kosztów energii elektrycznej; 

•  zwiększenie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej. 
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3. LOKALIZACJA, OTOCZENIE 

Obiekt planowany do budowy będzie zlokalizowany: 

Powiat: pszczyński 

Gmina: Pawłowice 

Woj. śląskie 

Działka nr: 735/51. 

Jednostka ewidencyjna: 241004_2 Pawłowice 

Obręb ewidencyjny: 0002 Jarząbkowice 

 

Na poniższej ilustracji ukazano lokalizację inwestycji w obrębie Jarząbkowice: 

 

Rysunek 3.1. Lokalizacja inwestycji w obrębie Jarząbkowice - Źródło: https://www.google.pl/maps/preview 

  

Lokalizacja inwestycji 
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Inwestycja będzie realizowana na działce o numerze ewidencyjnym: 735/51  

(obręb Jarząbkowice, gmina Pawłowice). Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest 

w otoczeniu terenów rolnych, nieużytków, lokalnych zadrzewień oraz terenów leśnych, na 

obszarze przeznaczonym pod elektroenergetyczną infrastrukturę techniczną. Od strony 

południowo-wschodniej, północno-wschodniej i zachodniej sąsiaduje głównie z polami 

uprawnymi, przy czym po stronie zachodniej przebiega również ul. Bąkowska. Po stronie 

północno-zachodniej znajduje się teren leśny, natomiast od strony wschodniej występują 

nieużytki porośnięte roślinnością krzewiastą i ruderalną, z lokalnymi płatami zadrzewień.  

Powierzchnia całkowita działki inwestycyjnej wynosi ok. 15,56 ha. Przewidywana 

powierzchnia ogrodzonego terenu przeznaczonego pod zabudowę i infrastrukturę 

towarzyszącą wynosi około 4,5 ha, w tym około 0,5 ha stanowić będą drogi dojazdowe, 

place manewrowe oraz miejsca postojowe. Przez teren inwestycji przebiegają napowietrzne 

linie energetyczne wysokiego napięcia. W sąsiedztwie terenu inwestycji planowana jest 

stacja elektroenergetyczna „Podborze” 400/220/110 kV, do której przewidziano przyłączenie 

magazynu energii. Takie położenie jest korzystne z punktu widzenia funkcji planowanego 

bateryjnego magazynu energii, ponieważ lokalizuje przedsięwzięcie w bezpośrednim 

sąsiedztwie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej.  

Najbliższa zabudowa mieszkalna oraz inna zabudowa związana ze stałym pobytem ludzi 

znajduje się około 130 metrów od lokalizacji inwestycji w kierunku południowym.  

W otoczeniu inwestycji dominują tereny rolnicze, nieużytki oraz infrastruktura energetyczna, 

co wskazuje na przemysłowo-infrastrukturalny charakter lokalizacji. Uwarunkowania 

przestrzenne terenu, w tym sąsiedztwo infrastruktury elektroenergetycznej oraz przebieg 

istniejących linii wysokiego napięcia, sprzyjają lokalizacji przedsięwzięcia o takim 

charakterze. Teren planowanej inwestycji położony jest w rejonie ul. Bąkowskiej i obejmuje 

głównie grunty rolne, aktualnie użytkowane jako uprawa kukurydzy, oraz powierzchnie 

nieużytkowane rolniczo. Taki sposób zagospodarowania terenu powoduje, że obszar 

inwestycji nie stanowi dogodnego miejsca lęgowego dla gatunków typowo związanych  

z krajobrazem rolniczym. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia 

występują ponadto tereny leśne o zróżnicowanym charakterze oraz zbiorowiska łąkowe  

o genezie antropogenicznej, rozwinięte na dawnych gruntach rolnych. Szczegółowy wpływ 

inwestycji na elementy przyrodnicze przedstawiono w ekspertyzie przyrodniczej  

(Załącznik 4). 
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Poniżej zamieszczono Plan Zagospodarowania Terenu (Załącznik 1) obrazujący teren 

objęty realizacją przedsięwzięcia, tj. część działki ewidencyjnej nr 735/51 na tle 

otaczającego obszaru. 

  

Rysunek 3.2 Teren objęty realizacją przedsięwzięcia na Projekcie Zagospodarowania Terenu, obejmujący 

część działki ewidencyjnej nr 735/51, obręb Jarząbkowice, gmina Pawłowice.  

(Źródło: Plan Zagospodarowania Terenu) 

 

Szata roślinna terenu planowanego przedsięwzięcia ukształtowała się pod wpływem 

wcześniejszych przekształceń antropogenicznych oraz naturalnej sukcesji roślinności na 

terenach, na których ograniczono lub zaniechano dotychczasowe użytkowanie. Obszar 

inwestycji ma w przeważającej części charakter rolniczy i obejmuje głównie grunty orne, 

natomiast fragmenty położone przy granicach działki, w rejonie rowów oraz w części 

północno-wschodniej mają charakter nieużytków porolnych. Teren jest zasadniczo płaski, 

bez wyraźnych form rzeźby terenu. 

Roślinność występująca poza użytkowanymi gruntami rolnymi ma charakter spontaniczny 

 i obejmuje przede wszystkim roślinność ruderalną, krzewiastą oraz miejscami inwazyjną, 

rozwijającą się na gruntach porolnych i zarastających płatach łąkowych. W północnej części 

terenu występują lokalne płaty zadrzewień, a na obrzeżach działki oraz w sąsiedztwie rowów 
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pojawiają się niewielkie skupiska krzewów i drzew. Północny skraj pola uprawnego 

przechodzi stopniowo w nieużytek porolny, co wskazuje na postępujący proces sukcesji 

ekologicznej. Wzdłuż zachodniej i południowo-zachodniej krawędzi terenu przebiega płytki, 

zarastający rów, w którym miejscami może stagnować woda. Na obszarze planowanej 

inwestycji nie stwierdzono jednak obecności zbiorników wodnych ani cennych siedlisk 

wodnych, podmokłych lub bagiennych. Realizacja planowanej inwestycji nie będzie 

wymagała ingerencji w istniejące pasy zadrzewień otaczające teren przedsięwzięcia. 

Zadrzewienia te będą pełnić funkcję izolacyjną i osłonową, korzystnie wpływając zarówno 

na ochronę przyrody, jak i walory krajobrazowe terenu. Jednocześnie zagospodarowanie 

obszaru przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod 

tego rodzaju inwestycje nie powinno powodować istotnego negatywnego oddziaływania na 

lokalny ekosystem ani różnorodność biologiczną. Teren objęty przedsięwzięciem nie 

obejmuje bowiem siedlisk ani innych elementów środowiska o szczególnych walorach 

przyrodniczych.  

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla sołectwa 

Jarząbkowice w gminie Pawłowice, zatwierdzonego Uchwałą nr XLII/471/2014 Rady Gminy 

Pawłowice z dnia 23 września 2014 r., działka nr 735/51, obręb Jarząbkowice, znajduje się 

na terenie oznaczonym symbolem 1ITE. Zgodnie z § 28 ust. 1 uchwały, teren ten 

przeznacza się na potrzeby elektroenergetycznej infrastruktury technicznej wraz  

z towarzyszącym zagospodarowaniem, użytkowaniem i sytuowaniem obiektów 

budowlanych, urządzeń i instalacji. 

Poniższy rysunek przedstawia lokalizację inwestycji na tle obszaru objętego MPZP. 
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Rysunek 3.3 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Pawłowice 

(Źródło: wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) 

Teren objęty przedsięwzięciem znajduje się na obszarze oznaczonym w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego symbolem 1ITE, przeznaczonym na potrzeby 

elektroenergetycznej infrastruktury technicznej wraz z towarzyszącym 

zagospodarowaniem, użytkowaniem i sytuowaniem obiektów budowlanych, urządzeń  

i instalacji (Załącznik 7). Planowane przedsięwzięcie, polegające na budowie magazynu 

energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wpisuje się w przeznaczenie określone dla tego 

terenu. 

W sąsiedztwie terenu inwestycji występują również obszary o innych funkcjach 

planistycznych, w tym teren rolny oznaczony symbolem 18R oraz teren leśny oznaczony 

symbolem 12ZL. Planowana inwestycja jest w pełni zgodna z obowiązującą polityką 

przestrzenną gminy, nie wiąże się ze zmianą przeznaczenia gruntów i wpisuje się w kierunki 

zagospodarowania wyznaczone dla tego obszaru. 

Lokalizacja inwestycji jest zgodna z zapisami obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.  
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4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

4.1. Opis dotychczasowego wykorzystania terenu przeznaczonego pod inwestycję 

Inwestycja będzie realizowana na działce o numerze ewidencyjnym: 735/51 (obręb 

Jarząbkowice). Łączna powierzchnia działki objętej inwestycją wynosi około 15,56 ha. 

Powierzchnia planowanego ogrodzonego terenu inwestycyjnego przeznaczonego pod 

realizację przedsięwzięcia wynosi około 4,5 ha. W ramach tej powierzchni około 0,5 ha 

zostanie przeznaczone pod drogi dojazdowe, place manewrowe oraz miejsca postojowe. 

Obszar inwestycji znajduje się w obrębie Jarząbkowice, na terenie gminy Pawłowice oraz 

na zachód od Zbiornika Goczałkowickiego, w otoczeniu terenów rolnych i nieużytków. Teren 

przeznaczony pod realizację przedsięwzięcia znajduje się na obszarze oznaczonym  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1ITE (teren 

elektroenergetycznej infrastruktury technicznej).  

Od strony południowo-wschodniej oraz północno-wschodniej teren planowanego 

przedsięwzięcia sąsiaduje z działkami użytkowanymi rolniczo jako pola uprawne. Przez 

teren inwestycji przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia. 

Obszar, na którym przewiduje się posadowienie inwestycji ma formę zwartego wieloboku  

o orientacyjnych wymiarach około 260 × 200 m. Po stronie zachodniej analizowanego terenu 

znajdują się grunty rolne oraz ul. Bąkowska, natomiast od strony północno-zachodniej teren 

leśny. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest na południe od planowanego 

przedsięwzięcia, w odległości około 130 m od terenu przewidzianego pod budowę. Od 

strony wschodniej występują nieużytki porośnięte roślinnością krzewiastą i ruderalną,  

z lokalnymi płatami zadrzewień, o charakterze zbliżonym do roślinności występującej  

w obrębie analizowanej działki inwestycyjnej. Teren jest obecnie niezagospodarowany. 

Planowana inwestycja położona jest na terenie przeznaczonym w MPZP pod 

elektroenergetyczną infrastrukturę techniczną. W dokumentacji koncepcyjnej wskazano 

planowaną lokalizację stacji elektroenergetycznej „Podborze” 400/220/110 kV, do której 

przewidziano przyłączenie magazynu energii. Sąsiedztwo infrastruktury 

elektroenergetycznej oraz przebieg istniejących linii wysokiego napięcia stanowią istotne 

uwarunkowania lokalizacyjne dla realizacji przedsięwzięcia. 

Na analizowanym terenie nie stwierdza się występowania szczególnych problemów ochrony 

środowiska związanych z występowaniem obszarów chronionych na podstawie ustawy  
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o ochronie przyrody, gdyż takie tu nie występują. Teren planowanego przedsięwzięcia nie 

jest położony w granicach obszarów objętych formami ochrony przyrody. 

Szczegółowy wpływ inwestycji na elementy przyrodnicze przedstawiono w ekspertyzie 

przyrodniczej (Załącznik 4). 

4.2. Stan planowany 

Planowana inwestycja polegająca na budowie magazynu energii Golasowice wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą o sumarycznej mocy przyłączeniowej do 450 MW będzie 

realizowana na terenie gminy Pawłowice, w województwie śląskim, na działce 

o numerze ewidencyjnym: 735/51 (obręb Jarząbkowice). Powierzchnia całkowita działki, na 

której planowana jest inwestycja wynosi około 15,56 ha, natomiast powierzchnia terenu 

objętego przedsięwzięciem wynosi ok. 4,5 ha. 

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę systemu kontenerowych bateryjnych 

magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem 

kablowym do planowanej stacji elektroenergetycznej „Podborze” 400/220/110 kV. 

Wszystkie kable i przewody łączące urządzenia pomiędzy sobą oraz łączące Magazyn 

Energii z siecią zostaną poprowadzone w ziemi. Tym samym w ramach przedsięwzięcia nie 

będą prowadzone napowietrzne linie elektroenergetyczne, co ograniczy wpływ inwestycji na 

lokalny krajobraz oraz ograniczy oddziaływanie związane z prowadzeniem infrastruktury 

elektroenergetycznej w formie napowietrznej. 

Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie realizację następujących elementów 

infrastruktury: 

• system konstrukcji podparć dla kontenerów (konstrukcje, niski fundament betonowy 

lub gotowe prefabrykaty żelbetowe);  

• kontenerowe, bateryjne magazyny energii;  

• rozdzielnia i transformator lub transformatory SN/WN lub SN/NN;  

• kontenerowe lub wolnostojące stacje transformatorowe nN/SN;  

• budynek nastawni z pomieszczeniami rozdzielni średniego i niskiego napięcia,  

• montaż rozdzielni średniego napięcia,  

• drogi dojazdowe do kontenerów na terenie instalacji wraz z miejscami postojowymi, 

place stałe i tymczasowe;  

• ogrodzenie dla całego terenu,  
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• system monitoringu,  

• system ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej, 

• system wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP), 

• układ pomiarowo-rozliczeniowy, 

• układ pomiarowy w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej; 

• inwertery w zabudowie kontenerowej bateryjnego magazynu energii lub 

wolnostojące;  

• system gromadzenia lub odprowadzania wód opadowych; 

• system ochrony przeciwpożarowej w postaci instalacji podłączonych do sieci 

wodociągowej i hydrantów lub zbiorników z wodą realizowanych na potrzeby 

przedsięwzięcia; 

• przyłącze kablowe WN lub NN służące do przyłączenia projektu do planowanej stacji 

elektroenergetycznej „Podborze” 400/220/110 kV. 

Projekt Magazynu Energii elektrycznej opiera się na posadowieniu kontenerów bateryjnych 

w ilości odpowiadającej wielkości mocy przyłączeniowej możliwej do wyprowadzenia do 

sieci elektroenergetycznej w miejscu posadowienia magazynów. W każdym kontenerze 

zostaną umieszczone pakiety baterii litowo-jonowych stanowiące powszechnie stosowaną, 

sprawdzoną i bezpieczną technologię magazynowania energii. Każdy kontener zostanie 

zabudowany osłoną zewnętrzną i wyposażony w układy sterowania i automatyki. Kontenery 

wyposażone będą w system wentylacji oraz systemy wykrywania awarii, dymu, pożaru, 

włamań i zalania. Kontenery zostaną podłączone poprzez odpowiednie podziemne 

przyłączenie kablowe WN lub NN do pola liniowego w planowanej stacji 

elektroenergetycznej „Podborze”: 400/220/110 kV. Instalacja bateryjna będzie instalacją 

dwukierunkową z możliwością ładowania baterii poprzez pobór energii elektrycznej z sieci 

oraz oddawanie zmagazynowanej energii do sieci energetycznej w przypadku 

zwiększonego zapotrzebowania na moc elektryczną, co przyczyni się do zwiększenia 

bilansowania pracy sieci energetycznej. Kluczowym zadaniem Magazynu Energii będzie 

gromadzenie nadwyżek energii elektrycznej oraz dostarczanie tak zgromadzonej energii do 

systemu elektroenergetycznego w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na energię.  

4.2.1. System bateryjny 

Z uwagi na technicznie złożony charakter urządzenia, jakim jest magazyn energii 

elektrycznej, na potrzeby niniejszego opracowania przedstawione zostały parametry 
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magazynu energii odpowiadające planowanemu zakresowi inwestycji, jej charakterowi oraz 

skali. Poniżej przedstawiono rozwiązania techniczne typowe dla tego rodzaju instalacji, 

które mogą zostać zastosowane w ramach inwestycji. Ostateczny dobór technologii 

magazynów energii nastąpi na etapie prac projektowych, w oparciu o wybór 

najlepszej pod względem ekonomicznym jak i środowiskowym. Należy zaznaczyć, że 

rozwiązania proponowane przez różnych producentów są do siebie zbliżone i nie 

powinny znacząco odbiegać od tych przedstawionych w Karcie Informacyjnej 

Przedsięwzięcia. 

Ogniwo bateryjne 

W projektowanym magazynie energii przewiduje się zastosowanie ogniw litowo-żelazowo-

fosforanowych, tj. technologii charakteryzującej się wysoką stabilnością termiczną  

i chemiczną, dobrą trwałością cykliczną oraz korzystnym poziomem bezpieczeństwa 

eksploatacyjnego. Rozwiązania tego typu są powszechnie stosowane w systemach 

bateryjnego magazynowania energii i oferowane przez kilku producentów ogniw. Na 

potrzeby niniejszego opracowania przyjęto ogniwa SYL w wykonaniu pryzmatycznym,  

o napięciu nominalnym 3,2 V i pojemności 280 Ah. Parametry tego typu ogniwa umożliwiają 

jego zastosowanie w modułach bateryjnych oraz konfigurację układu pod względem 

wymaganej pojemności i napięcia magazynu energii. Specyfikację techniczną przyjętego 

ogniwa przedstawiono poniżej. 

  

Rysunek 4.1 Specyfikacja przykładowego ogniwa bateryjnego 
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Moduł bateryjny 

Moduły zostaną utworzone przez połączenie ogniw bateryjnych w szereg. Dodatkowo 

zostaną zintegrowane z systemem zarządzania bateriami (BMS - Battery Management 

System) tworząc zespół modułów montowanych w stelażu. Wiele zespołów modułów 

będzie następnie łączonych w stojak. Każdy stojak będzie zawierał BMS na poziomie szafy 

sterowniczej. Poszczególni dostawcy magazynów energii mogą jednak w tym zakresie 

stosować różne rozwiązania techniczne i architekturę układów optymalizując pracę 

modułów Magazynu Energii. Poniżej przedstawiono charakterystykę przykładowego modułu 

bateryjnego. 

 

Rysunek 4.2 Specyfikacja przykładowego modułu bateryjnego 

Stojak bateryjny 

W analizowanym rozwiązaniu każdy stojak bateryjny wyposażony jest w gniazda 

przeznaczone do zabudowy modułów bateryjnych oraz jednostki BSPU, pełniącej funkcję 

przełączająco-zabezpieczającą. Szafy bateryjne łączone są równolegle i współpracują  

z systemem BMS, co umożliwia uzyskanie wymaganych parametrów mocy i pojemności 

magazynu energii. Połączenia przewodowe wyprowadzone są od frontu szafy, ułatwiając 

montaż oraz obsługę serwisową. Pojedynczy stojak obejmuje 240 ogniw połączonych 

szeregowo oraz elementy kontrolne, pomiarowe i zabezpieczające, w tym rozłącznik, 
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stycznik, jednostkę sterującą i układy zarządzania baterią. Stopień ochrony stojaka 

określono jako IP20. Jednostka BSPU umieszczona jest w górnej części stojaka i zawiera 

m.in. stycznik dwukierunkowy, rozłącznik obciążenia oraz zespół bezpieczników. Poniżej 

ukazano specyfikację techniczną przykładowego stojaka bateryjnego. 

 

Rysunek 4.3 Specyfikacja przykładowego stojaka bateryjnego 

BMS – system zarządzania baterią 

Magazyn Energii (BESS - Battery Energy Storage System) będzie wykorzystywał 

zaawansowany, wielopoziomowy system zarządzania baterią (BMS), odpowiedzialny za 

bieżące monitorowanie, kontrolę oraz sterowanie pracą układu bateryjnego. Każdy system 

zarządzania baterią będzie obejmował: 

• Moduł zarządzania baterią (BMU); 

• System kontroli zarządzania stojakiem akumulatorów (RBMS); 

• BMS na poziomie systemowym (SBMS). 

Na niższym poziomie zlokalizowany zostanie Moduł BMS (BMU), którego zadaniem będzie 

pomiar i nadzór nad parametrami poszczególnych ogniw, w szczególności napięcia  

i temperatury, a także realizacja funkcji balansowania ogniw. System RBMS, przewidziany 

do pracy na poziomie szafy, będzie zarządzał podległymi modułami BMS oraz monitorował 
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całkowite napięcie i natężenie prądu w danym układzie. Będzie on również odpowiedzialny 

za realizację funkcji zabezpieczeniowych, w tym za sterowanie stycznikiem prądu stałego. 

Poniżej przedstawiono schemat obrazujący zasadę działania systemu BMS. 

 

Rysunek 4.4 System BMS 

Zabudowa kontenerowa 

Wskazane elementy bateryjnego magazynu energii zostaną zabudowane w dedykowanych 

obudowach kontenerowych o stopniu ochrony co najmniej IP55. Oznacza to ochronę przed 

dostępem do części niebezpiecznych, ograniczoną ochronę przed wnikaniem pyłu oraz 

ochronę przed strugą wody kierowaną na obudowę z dowolnego kierunku. Kontenery 

bateryjne będą wyposażone w układy wentylacji oraz systemy monitorowania i detekcji 

stanów nieprawidłowych, obejmujące m.in. wykrywanie awarii, dymu, pożaru, włamania 

oraz zalania. Rozwiązania te zapewniają bezpieczną eksploatację urządzeń oraz możliwość 

bieżącego nadzoru nad ich pracą. Obudowy kontenerowe pełnią również funkcję izolacyjną 

i ograniczają emisję hałasu generowanego przez urządzenia zabudowane wewnątrz 

kontenera. Poniżej zamieszczono ilustrację przykładowego pojedynczego kontenera 

bateryjnego. 
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Rysunek 4.5 Poglądowy kontener bateryjny 

4.2.2. Parametry elektroenergetyczne 

Instalacja magazynu energii zostanie wyposażona w infrastrukturę elektroenergetyczną 

obejmującą w szczególności rozdzielnice, transformatory średniego napięcia, pola 

rozdzielcze SN/WN lub SN/NN, a także transformatory wysokich lub najwyższych napięć,  

w zależności od ostatecznie przyjętego wariantu przyłączenia. Wyprowadzenie oraz pobór 

energii elektrycznej z instalacji będą realizowane za pośrednictwem przyłącza kablowego 

do planowanej stacji elektroenergetycznej „Podborze” 400/220/110 kV. 

Sterowanie i zabezpieczenie pracy instalacji odbywać się będzie lokalnie, z wykorzystaniem 

autonomicznych sterowników PLC. Układy sterowania zostaną dobrane z uwzględnieniem 

wymagań właściwych dla obiektów elektroenergetycznych, w tym w zakresie 

bezpieczeństwa funkcjonalnego, poprzez zastosowanie rozwiązań certyfikowanych do 

poziomu integralności bezpieczeństwa maksymalnie SIL 2 lub modułów zabezpieczających 

typu Fail-Safe. Poniższa ilustracja przedstawia przykładową rozdzielnię SN. 
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Rysunek 4.6 Przykładowa rozdzielnia SN 

4.2.3. Układ wyprowadzenia mocy 

Wyprowadzenie mocy z instalacji będzie realizowane z wykorzystaniem napowietrznej 

rozdzielni WN lub NN w technologii AIS, tj. z izolacją powietrzną. Rozdzielnice tego typu są 

powszechnie stosowane w obiektach elektroenergetycznych i charakteryzują się wysoką 

niezawodnością pracy, stosunkowo prostą konstrukcją oraz możliwością sprawnego 

montażu. Otwarta zabudowa urządzeń zapewnia dobrą dostępność poszczególnych 

elementów instalacji, co ułatwia prowadzenie czynności eksploatacyjnych, przeglądowych  

i serwisowych. Ze względu na wymagane odległości izolacyjne oraz układ aparatury 

pierwotnej rozdzielnice AIS wymagają jednak większej powierzchni terenu, dlatego ich 

zastosowanie jest szczególnie uzasadnione w lokalizacjach, w których dostępna jest 

odpowiednia rezerwa przestrzenna. Poniżej przedstawiono przykładowy układ rozdzielni 

WN lub NN wraz z transformatorem albo transformatorami WN/SN lub NN/SN. 
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Rysunek 4.7 Poglądowa zabudowa rozdzielni 

4.2.4. Infrastruktura towarzysząca 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury oraz ograniczenia dostępu osób 

nieuprawnionych przewiduje się ogrodzenie terenu inwestycji oraz montaż systemu 

monitoringu wizyjnego umożliwiającego całodobowy nadzór nad obiektem. Jednym  

z rozważanych rozwiązań jest wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej lub 

prefabrykowanych paneli ażurowych o wysokości do około 2,5 m, montowanych na 

słupkach stalowych. Ogrodzenie zostanie wyposażone w bramę wjazdową oraz furtkę. 

Dopuszcza się również montaż oświetlenia terenu na słupach o wysokości około 4 m. 

Oświetlenie nie będzie pracowało w trybie ciągłym, lecz zostanie uruchamiane okresowo,  

w szczególności z wykorzystaniem czujników ruchu. Planowane przedsięwzięcie zostanie 

ponadto wyposażone w niezbędną infrastrukturę przeciwpożarową oraz rozwiązania 

służące do gromadzenia lub odprowadzania wód opadowych i roztopowych. 
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5. PRZEWIDYWANE ILOŚCI WYKORZYSTYWANEJ WODY, 

SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII 

Etap budowy i likwidacji przedsięwzięcia 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wykorzystanie typowych materiałów 

budowlanych w postaci piasku, cementu, stali, prefabrykatów betonowych, płyt 

warstwowych itp. Rodzaje i ilości materiałów budowlanych będą ustalone na etapie projektu 

wykonawczego. Zużycie materiałów dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie 

odbiegać od inwestycji o podobnym charakterze. Etap budowy i likwidacji przedsięwzięcia 

będzie wymagał tymczasowego wykorzystania energii elektrycznej oraz wody. 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną związane będzie z wykorzystywaniem urządzeń 

niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych. Zapotrzebowanie na wodę na etapie 

budowy związane będzie z koniecznością przygotowywania zapraw murarskich, itp. 

natomiast na etapie budowy i likwidacji będzie dotyczyło zapewnienia wody dla celów 

socjalno - bytowych dla pracowników budowlanych. Zaopatrzenie placu budowy w wodę 

oraz energię elektryczną następowało będzie w oparciu o istniejące przyłącza elektryczne  

i wodociągowe lub źródła zewnętrzne w postaci agregatów prądotwórczych czy 

beczkowozów. Ścieki sanitarne kierowane będą w trakcie budowy do bezodpływowych 

toalet przenośnych (typu Toi-Toi), z których będą wywożone do oczyszczalni ścieków przez 

uprawnione podmioty. 

Przewidywane, szacunkowe zużycie: 

• Wody: ok. 500 m3; 

• Paliwa (przez sprzęt na budowie): ok. 2 000 litrów; 

• Energii elektrycznej (oświetlenie, napęd maszyn): ok. 50 000 kWh. 

Etap eksploatacji 

Eksploatacja bateryjnego magazynu energii nie wiąże się ze zużyciem paliw kopalnych ani 

innych surowców z wyłączeniem materiałów wykorzystywanych do bieżącej konserwacji 

infrastruktury, których ilości są niewielkie i typowe dla tego rodzaju inwestycji.  
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Zapotrzebowanie na wodę 

Eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie wiązała się z technologicznym zużyciem 

wody. Bateryjny magazyn energii będzie instalacją zautomatyzowaną i zasadniczo 

bezobsługową, niewymagającą stałej obecności personelu na terenie obiektu. Nadzór nad 

pracą instalacji będzie mógł być prowadzony zdalnie przez pracowników Inwestora.  

Zapotrzebowanie na energię elektryczną 

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie skutkowała zwiększeniem poboru energii elektrycznej 

z sieci, jednak pobór ten będzie następował zasadniczo w okresach ładowania magazynu 

energii. Zgromadzona energia będzie następnie oddawana z powrotem do sieci 

elektroenergetycznej w okresach zwiększonego zapotrzebowania. Ze względu na 

sprawność obiegową magazynu energii, szacowaną na poziomie około 90%, ilość energii 

wprowadzanej do sieci będzie niższa niż ilość energii pobranej. Różnica ta wynika ze strat 

pracy urządzeń oraz zapotrzebowania na potrzeby własne instalacji, w tym układów 

sterowania, zabezpieczeń przeciwpożarowych i pozostałych urządzeń pomocniczych.  

W skali roku różnicę pomiędzy energią pobraną a oddaną szacuje się na około 27 000 MWh. 

Należy jednocześnie wskazać, że podstawową funkcją magazynu energii będzie czasowe 

przechowywanie energii elektrycznej i jej późniejsze wykorzystanie w okresach, w których 

jest ona potrzebna z punktu widzenia pracy systemu elektroenergetycznego. Dzięki temu 

możliwe będzie magazynowanie ewentualnych nadwyżek energii wytwarzanej lokalnie, na 

przykład w pobliskich źródłach wytwórczych lub instalacjach odnawialnych, a następnie jej 

oddawanie do sieci w czasie zwiększonego zapotrzebowania odbiorców. Funkcjonowanie 

magazynu może w ten sposób ograniczać konieczność przesyłu energii elektrycznej na 

większe odległości oraz zmniejszać straty, które mogłyby występować w przypadku braku 

możliwości lokalnego zmagazynowania nadwyżek energii. 

Zapotrzebowanie na ciepło 

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie skutkowała wzrostem zapotrzebowania na ciepło, 

ponieważ eksploatacja bateryjnego magazynu energii nie wymaga jego wykorzystania. 
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6. STAN ŚRODOWISKA W REJONIE INWESTYCJI 

6.1. Morfologia i zagospodarowanie terenu 

Teren planowanej inwestycji, polegającej na budowie bateryjnego magazynu energii, 

zlokalizowany jest w obrębie Jarząbkowice, w gminie Pawłowice, w województwie śląskim. 

Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną obszar ten położony jest w granicach 

mezoregionu Płaskowyż Rybnicki (341.15), stanowiącego południowo-zachodnią część 

Wyżyny Śląskiej. Mezoregion ten charakteryzuje się falistą rzeźbą terenu, z wysokościami 

dochodzącymi lokalnie do około 310 m n.p.m. oraz budową geologiczną związaną  

z występowaniem osadów wodnolodowcowych i czwartorzędowych, zalegających na 

starszym podłożu karbońskim i mioceńskim. Jest to obszar przekształcony w wyniku 

działalności rolniczej, osadniczej i przemysłowej, w tym związanej historycznie z rozwojem 

Rybnickiego Okręgu Węglowego.  

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski (J. Kondrackiego), planowana 

inwestycja położona jest w południowej części Polski: 

• Megaregion: Pozaalpejska Europa Środkowa (3); 

• Prowincja: Wyżyny Polskie (31); 

• Podprowincja: Wyżyna Śląsko- Krakowska (341); 

• Makroregion: Wyżyna Śląska (341.1); 

• Mezoregion: Płaskowyż Rybnicki (341.15). 

Zjawiska osuwiskowe 

Na analizowanym terenie nie stwierdzono występowania zjawisk osuwiskowych ani 

występowania terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. 

6.2. Wody powierzchniowe i podziemne 

6.1.1. Wody powierzchniowe 

Przez jednolite części wód powierzchniowych (JCWP), według Ramowej Dyrektywy 

Wodnej, rozumie się oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak: jezioro 

lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik wodny, strugę, strumień, potok, rzekę, 

kanał lub ich części, morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub wody przybrzeżne, 

jednorodne pod względem hydromorfologicznym i biologicznym. Badania i ocena jakości 
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wód powierzchniowych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska wynikają z art. 349 

ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne zwanej dalej ustawą - Prawo wodne, 

przy czym zgodnie z ust. 3 tego artykułu badania jakości wód powierzchniowych w zakresie 

elementów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych należą do kompetencji 

właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska. Zgodnie z nowym podziałem JCWP, 

zgodnym z nowym planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, który 

wszedł w życie z dniem 24 lutego 2023 r., planowana inwestycja zlokalizowana jest w rejonie 

dorzecza Odry. Planowany teren budowy Magazynu Energii występuje w rejonie Jednolitych 

Części Wód Powierzchniowych kod RW6000061146999 o nazwie Piotrówka. W poniższej 

tabeli zestawiono charakterystykę wód powierzchniowych zgodnie z Centralną Bazą 

Danych Geologicznych (CBDG) sporządzoną przez Państwowy Instytut Geologiczny-PIB. 

Tabela 6.1 Charakterystyka wód powierzchniowych 

Jednolita część wód 
powierzchniowych (JCWP) 

Lokalizacja 

Stan 
ogólny 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Derogacje 
Uzasadnienie 

derogacji Krajowy kod 
JCWP 

Nazwa 
JCWP 

Region 
wodny 

Obszar 
dorzecza 

Regionalny 
Zarząd 

Gospodarki 
Wodnej 
(RZGW) 

Kod Nazwa 

RW6000061146999 Piotrówka 
Górnej 
Odry 

6000 
obszar 

dorzecza 
Odry 

RZGW w 
Gliwicach 

zły zagrożona - - 

 

Zagrożenia powodziowe 

Na analizowanym terenie nie występują zagrożenia powodziowe. 
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Rysunek 6.1 Mapa zagrożenia powodziowego w obrębie lokalizacji inwestycji (źródło – wody.isok.gov.pl) 

6.1.2. Wody podziemne 

Podstawowy poziom systematyki hydrogeologicznej stanowią jednolite części wód 

podziemnych (JCWPd) tj. jednostki terytorialne wydzielone w oparciu o system zlewni, dla 

których prowadzone są analizy presji antropogenicznych (m.in. poprzez monitoring wód)  

i opracowywane są programy wodno-środowiskowe. Planowana inwestycja zlokalizowana 

jest w rejonie JCWPd o kodzie: PLGW6000155. Charakterystykę JCWPd nr 155 

przedstawiono w tabeli nr 6.2 według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 

(Dz. U. z 2023 r. poz. 335).  

Tabela 6.2 Jednolite części wód podziemnych 

Jednolita część wód 
podziemnych 

(JCWPd) 
Lokalizacja Ocena stanu 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celu 
środowiskoweg

o 

Derogacje 
Uzasadnienie 

derogacji 
Europejski 
kod JCWPd 

Nazwa 
JCWP

d 

Region 
wodny 

Obszar 
dorzecza 

Regionalny 
Zarząd 

Gospodarki 
Wodnej 
(RZGW) 

ilościowego chemicznego 

Kod Nazwa 

PLGW6000155 155 
Górnej 
Odry 

6000 
obszar 

dorzecza 
Odry 

RZGW w 
Gliwicach 

dobry dobry zagrożona - - 
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Granice jednolitej części wód podziemnych nr 155 zostały ukazane na poniższej mapie: 

 

Rysunek 6.2 Granice JCWPd: PLGW6000155 

 

Poniżej ukazano główne parametry jednostki hydrogeologicznej: 

Tabela 6.3 Główne parametry jednostek hydrogeologicznych 

Jednostka 
hydrogeologiczna 

Wydajność 
potencjalna studni 

wierconej 

Stopień zagrożenia 
wód 

Izolacja Jakość wód 

1abQIII 10-30 Wysoki 
Brak izolacji i 

miejscowo słaba 
izolacja 

Ib – jakość dobra 
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Poniżej fragment mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 – Arkusz 991 

(Zebrzydowice) obejmujący obręb Jarząbkowice, gdzie zostanie zlokalizowana 

przedmiotowa inwestycja. 

 

Rysunek 6.3 Mapa hydrogeologiczna Polski – Arkusz 991 (Zebrzydowice) –  
(źródło: Państwowy Instytut Geologiczny) 

W obrębie analizowanego obszaru, wody podziemne występują w czwartorzędowym piętrze 

wodonośnym. Użytkowy poziom wodonośny budują tu: postacie otoczaków, piaski i żwiry 

rzeczne oraz wodnolodowcowe. Czwartorzędowy poziom wodonośny jest zasilany głównie 

poprzez infiltrację opadów atmosferycznych oraz wód powierzchniowych. Wartość 

średniego współczynnika filtracji wynosi dla tej lokalizacji 5,7 m/ 24h. W dolinach rzecznych 

Piotrówki i Pielgrzymówki użytkowy poziom wodonośny osiąga miąższość na poziomie  

5,6 m. Zwierciadło wody, mające charakter swobodny, znajduje się na głębokości od 5 do 

15 metrów poniżej powierzchni terenu. Wydajność studni w tym obszarze mieści się  

w przedziale od 10 do 30 m³/h. 
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Obszar planowanej inwestycji zgodnie z poniższym rysunkiem zlokalizowany jest między 

czteroma głównymi zbiornikami wód podziemnych (GZWP) – 345 Lokalny zbiornik Rybnik, 

346 Zbiornik Pszczyna, 347 Dolina rzeki górna Wisła oraz 448 Dolina rzeki Biała.  

 

Rysunek 6.4 Lokalizacja inwestycji w sąsiedztwie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) –  
(źródło epsh.pgi.gov.pl) 

Poniżej osadów czwartorzędowych występują obszary wypełnione utworami neogeńskimi, 

takimi jak iły i mułowce z wkładkami mułowców i drobnego piasku. Są one zaliczone do 

warstwy skawińskiej. Wody podziemne czwartorzędowego poziomu zaklasyfikowano do  

I klasy jakości ze względu na podwyższoną zawartość azotanów (NO₃) przy gęstej 

zabudowie, w miejscach bez kanalizacji. 
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Rysunek 6.5 Mapa jednolitych części wód podziemnych 



 

 

„Zaprojektowanie i budowa magazynu energii 
elektrycznej o mocy przyłączeniowej do 450 MW na 

terenie obrębu Jarząbkowice, gmina Pawłowice,  
w województwie śląskim wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną” 

nr strony 
/ ilość 
stron 

35 / 145 
RAPORT ODDZIAŁYWANIA 

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

 

Rysunek 6.6 Lokalizacja otworów hydrogeologicznych – (źródło epsh.gov.pl) 

6.3. Geologia utworów powierzchniowych 

Budowę geologiczną obszaru gminy Pawłowice opisano na podstawie szczegółowej mapy 

geologicznej Polski w skali 1: 50 000 (Wójcik, Stańczak; Warszawa 2006). Omawiany 

obszar położony jest w zachodniej części zapadliska przedkarpackiego, na terenie Kotliny 

Oświęcimskiej, w obrębie arkusza Zebrzydowice Szczegółowej mapy geologicznej Polski 

1:50 000. Rejon Jarząbkowic znajduje się w strefie, w której przypowierzchniową budowę 

geologiczną tworzą przede wszystkim utwory czwartorzędowe zalegające na osadach 

mioceńskich. W obrębie arkusza znaczną część powierzchni przykrywają osady 

czwartorzędowe o zmiennej miąższości, osiągającej największe wartości w obrębie 

paleorynien na terenie Płaskowyżu Rybnickiego i Wysoczyzny Pszczyńskiej.  

W ujęciu geomorfologicznym obszar ten należy do Kotliny Oświęcimskiej, a w jego 

północno-wschodniej części występuje Wysoczyzna Pszczyńska, której powierzchnia jest 

falista i zbudowana z piasków i żwirów zawierających liczne otoczaki skał północnych.  

W stropie tych utworów występują pyły i gliny piaszczyste oraz cienka pokrywa lessów. 

Jednocześnie większa część obszaru arkusza znajduje się w obrębie południowo-

wschodniego fragmentu Płaskowyżu Rybnickiego, gdzie dominują faliste powierzchnie 

wierzchowinowe oraz doliny erozyjne.  
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Najstarsze osady czwartorzędowe na obszarze arkusza stanowią żwiry kwarcowo-

piaskowcowe zalegające bezpośrednio na iłach mioceńskich. Na nich występują gliny 

lodowcowe zlodowaceń południowopolskich, a wyżej piaski wodnolodowcowe oraz utwory 

lessowe. Z dotychczasowych badań wynika, że lądolód wkroczył na omawiany obszar jeden 

raz. W budowie przypowierzchniowej istotny udział mają więc osady glacjalne, 

wodnolodowcowe oraz lessowe, a lokalnie także osady rzeczne i deluwialne.  

Dla rejonu Jarząbkowic można zatem przyjąć, że utwory powierzchniowe reprezentowane 

są głównie przez osady czwartorzędowe o zróżnicowanym składzie granulometrycznym, 

obejmujące przede wszystkim piaski, żwiry, gliny oraz pyły i lessy, zalegające na starszym 

podłożu mioceńskim. Taki układ litologiczny jest charakterystyczny dla terenów równinnych 

i falistych Kotliny Oświęcimskiej oraz odpowiada warunkom geologicznym typowym dla 

obszarów rolniczych i infrastrukturalnych gminy Pawłowice. Szczegółowe określenie rodzaju 

utworów powierzchniowych bezpośrednio w granicach działki inwestycyjnej wymaga jednak 

każdorazowo odniesienia do mapy geologicznej i dokumentacji geotechnicznej 

sporządzonej dla przedsięwzięcia (Źródło: Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej 

Polski – Arkusz Zebrzydowice (991). 

6.4. Warunki glebowe 

Gmina Pawłowice charakteryzuje się zróżnicowanymi warunkami glebowymi, przy czym na 

analizowanym terenie występują gleby o przydatności rolniczej związanej głównie  

z kompleksem zbożowo-pastewnym mocnym. Teren przedmiotowej inwestycji 

zlokalizowany jest na glebach bielicowych właściwych i pseudobielicowych (A) oraz na 

lessowatych i lessowatych mocnych (li). 

Z uwagi na ograniczoną powierzchnię planowanego przedsięwzięcia, lokalny charakter 

zajęcia terenu oraz zróżnicowany sposób aktualnego użytkowania gruntów, realizacja 

inwestycji nie będzie powodować istotnego ograniczenia potencjału rolniczego gminy 

Pawłowice ani stanowić znaczącej straty dla lokalnego rolnictwa. 

Poniżej ukazano mapę glebowo – rolniczą terenu planowanej inwestycji. 

 



 

 

„Zaprojektowanie i budowa magazynu energii 
elektrycznej o mocy przyłączeniowej do 450 MW na 

terenie obrębu Jarząbkowice, gmina Pawłowice,  
w województwie śląskim wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną” 

nr strony 
/ ilość 
stron 

37 / 145 
RAPORT ODDZIAŁYWANIA 

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

 

Rysunek 6.7 Fragment mapy glebowo-rolniczej terenu planowanej inwestycji (Źródło: geoportal.pl – rolnictwo) 

6.5. Warunki meteorologiczne 

Rejon gminy Pawłowice położony jest na styku stref klimatycznych, a lokalne warunki 

klimatyczne kształtowane są m.in. przez uwarunkowania hydrograficzne i przyrodnicze,  

w tym występowanie licznych stawów oraz położenie w niewielkiej odległości od Zbiornika 

Goczałkowickiego. Istotne znaczenie mają również tereny rolne, zadrzewienia oraz lokalne 

kompleksy leśne. Dla obszaru gminy charakterystyczny jest napływ mas powietrza głównie 

z kierunku północno-zachodniego i zachodniego. Średnia roczna suma opadów 

atmosferycznych wynosi około 800–900 mm, przy czym większość opadów przypada na 

półrocze letnie. Okres wegetacyjny trwa przeciętnie 210–230 dni. Warunki te sprzyjają 

rolniczemu użytkowaniu terenu, co znajduje odzwierciedlenie w występowaniu gruntów 

rolnych w otoczeniu planowanej inwestycji. (Źródło: bip.pawlowice.pl). 
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6.6. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego. Standardy czystości powietrza 

Zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Pawłowice spowodowane są przez 

następujące czynniki:  

• emisję zorganizowaną ze źródeł punktowych, związaną z działalnością 

przemysłową, usługową i energetyczną, 

• emisję z sektora komunalno-bytowego, w tym przede wszystkim z indywidualnych 

systemów ogrzewania budynków, 

• emisję niezorganizowaną ze źródeł liniowych i powierzchniowych, związaną  

z ruchem drogowym oraz użytkowaniem dróg, placów i parkingów. 

Podstawowe źródła zanieczyszczeń powietrza na analizowanym obszarze związane są  

z procesami spalania paliw wykorzystywanych do celów energetycznych, grzewczych  

i technologicznych. Z punktu widzenia jakości powietrza szczególne znaczenie mają emisje 

pyłu zawieszonego, dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla, benzo(a)pirenu oraz 

innych substancji powstających w wyniku spalania paliw. Istotnym źródłem oddziaływania 

pozostaje sektor komunalno-bytowy, w tym indywidualne źródła ogrzewania budynków, 

których emisja ze względu na niewielką wysokość emitorów może powodować lokalne 

pogorszenie jakości powietrza, zwłaszcza w sezonie grzewczym. Na stan powietrza wpływa 

również emisja komunikacyjna związana z ruchem pojazdów oraz eksploatacją 

infrastruktury drogowej, obejmująca zarówno emisję spalin, jak i wtórne unoszenie pyłu z 

nawierzchni dróg, placów i parkingów. Dodatkowe znaczenie mogą mieć emisje 

pochodzące z działalności przemysłowej, usługowej i energetycznej, a także emisje 

węglowodorów związane z magazynowaniem, tankowaniem lub przeładunkiem paliw.  

W odniesieniu do terenu planowanej inwestycji w Jarząbkowicach należy przyjąć, że tło 

zanieczyszczeń powietrza kształtowane jest przez łączne oddziaływanie źródeł komunalno-

bytowych, komunikacyjnych oraz przemysłowych występujących na obszarze gminy 

Pawłowice i terenów sąsiednich. (Źródło: Program Ochrony Środowiska Gminy Pawłowice 

cz.3, z dnia 29.04.2016 r.). 

6.7. Klimat akustyczny  

Hałas w środowisku, na który narażeni są ludzie reguluje Dyrektywa 2002/49/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny  

i zarządzania hałasem w środowisku. Dyrektywa wprowadziła ujednolicone i stosowane  
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w krajach UE wskaźniki oceny hałasu. Wskaźniki te są stosowane do prowadzenia 

długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem oraz do ustalenia  

i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby (LAeqD i LAeqN). 

Kryteria oceny hałasu zróżnicowane w zależności od rodzajów terenu, obiektów lub 

działalności będącej źródłem hałasu oraz w zależności od pory dnia lub nocy są określone 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 112).  

W związku z tym, że planowany teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze 

niezagospodarowanym nie obserwuje się przekroczeń standardów emisji hałasu w stanie 

istniejącym. 

6.1.3. Dopuszczalne poziomy hałasu 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112), 

dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy 

źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz 

starty, lądowania i przeloty statków powietrznych przedstawiono poniżej. 
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Tabela 6.4 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 

LAeq D 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy  
16 godzinom 

LAeq N 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy  
8 godzinom 

LAeq D  
przedział czasu 

odniesienia 
równy 8 najmniej 

korzystnym 
godzinom dnia 

kolejno po sobie 
następującym 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia 
równy  

1 najmniej 
korzystnej 

godzinie nocy 

1.  

a) Strefa ochronna „A” 
uzdrowiska 
b) Tereny szpitali poza 
miastem 

50 45 45 40 

2.  

a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
b) Tereny zabudowy 
związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i 

młodzieży²⁾ 
c) Tereny domów opieki 
społecznej 
d) Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

3.  

a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego 
b) Tereny zabudowy 
zagrodowej 
c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe²⁾ 
d) Tereny mieszkaniowo-
usługowe 

65 56 55 45 

4.  
Tereny w strefie 
śródmiejskiej miast powyżej 
100 tys. mieszkańców³⁾ 

68 60 55 45 
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Kwalifikacji terenów chronionych ze względu na hałas dokonano na podstawie zapisów 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 

• Uchwała Nr XLII/471/2014 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 września 2014 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

sołectwa Jarząbkowice w gminie Pawłowice. 

Najbliższe tereny faktycznie zagospodarowane, podlegające ochronie przed hałasem 

zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, wyznaczono na podstawie 

zapisów obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 

analizy akustycznej stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego raportu.:  

• tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem 12MN, 

położone na działce ewid. nr 752/29, obręb Jarząbkowice, gm. Pawłowice,  

w kierunku północno-wschodnim od terenu przedsięwzięcia, w odległości ok. 107 m 

od jego granicy; 

• tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem 12MN, 

położone na działce ewid. nr 753/30, obręb Jarząbkowice, gm. Pawłowice,  

w kierunku północno-wschodnim od terenu przedsięwzięcia, w odległości ok. 188 m 

od jego granicy; 

• tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem 55MN, 

położone na działkach ewid. nr 34/2 oraz 34/1, obręb Golasowice, gm. Pawłowice, 

w kierunku zachodnim od terenu przedsięwzięcia, w odległości ok. 20 m od jego 

granicy; 

• tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem M, położone 

na działce ewid. nr 390/5, obręb Bąków, gm. Strumień, w kierunku południowo-

zachodnim od terenu przedsięwzięcia, w odległości ok. 31 m od jego granicy; 

• tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem M, położone 

na działce ewid. nr 388/29, obręb Bąków, gm. Strumień, w kierunku południowym od 

terenu przedsięwzięcia, w odległości ok. 120 m od jego granicy; 

• tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem M, położone 

na działce ewid. nr 221/3, obręb Bąków, gm. Strumień, w kierunku południowo-

wschodnim od terenu przedsięwzięcia, w odległości ok. 100 m od jego granicy. 

Należy zaznaczyć, że wskazane powyżej odległości odnoszą się do granicy terenu 

inwestycji przyjętej w analizie akustycznej, a więc do granicy działki inwestycyjnej  
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nr 735/51 (obręb Jarząbkowice). Cała działka inwestycyjna ma powierzchnię ok. 15,56 ha, 

natomiast faktyczny teren przeznaczony pod magazyn energii wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą obejmuje ok. 4,5 ha. Oznacza to, że projektowane źródła hałasu będą 

zlokalizowane na mniejszym, wydzielonym fragmencie działki, a nie bezpośrednio przy jej 

granicach. W związku z tym najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się  

w odległości ok. 130 m w kierunku południowym od granicy terenu planowanej 

inwestycji, na którym zlokalizowane będą analizowane źródła hałasu uwzględnione  

w analizie akustycznej (Załącznik 3). 

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszczalne poziomy hałasu 

wynoszą: 

a) w porze dziennej: 50 dB; 

b) w porze nocnej: 40 dB. 

Uzyskane wyniki analizy akustycznej potwierdzają dotrzymanie dopuszczalnych poziomów 

hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej, zarówno w porze dnia, jak  

i w porze nocy. Jest to istotne również z uwagi na fakt, że w analizie uwzględniono tereny 

chronione położone najbliżej granicy działki inwestycyjnej, podczas gdy projektowane 

urządzenia magazynu energii będą odsunięte od granic działki i zlokalizowane w obrębie 

wydzielonego terenu. W związku z tym nie przewiduje się przekroczeń standardów 

akustycznych w otoczeniu przedsięwzięcia. Szczegółowy opis wpływu inwestycji na klimat 

akustyczny przedstawiono w rozdziale 7.4. 

6.8. Obiekty mieszkalne i użyteczności publicznej 

Najbliższa zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest około 130 m na południe od terenu 

planowanej inwestycji. 

6.9. Obiekty przyrodnicze i obszary podlegające ochronie oraz korytarze ekologiczne 

W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (obszary 

ochrony przyrody – w tym obszary Natura 2000) nie występują. Potencjalne 

oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze będzie miało 

charakter lokalny i nie będzie powodować oddziaływania na obszary poza terenem 

inwestycyjnym. Teren przeznaczony pod realizację przedsięwzięcia ma charakter 

przekształcony, porolniczy i ruderalny. Na analizowanym obszarze nie stwierdzono 
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stanowisk chronionych gatunków roślin i grzybów ani siedlisk przyrodniczych stanowiących 

przedmiot ochrony obszarów Natura 2000. Stwierdzone elementy fauny mają zasadniczo 

charakter pospolity, a ewentualne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko przyrodnicze będzie miało charakter lokalny i nie będzie istotne w skali regionu. 

Poniżej zestawiono odległości terenu inwestycji od najbliższych obszarów cennych 

przyrodniczo. 

Tabela 6.5 Obiekty przyrodnicze i obszary podlegające ochronie oraz korytarze ekologiczne w sąsiedztwie 

inwestycji 

Obiekty przyrodnicze oraz obszary podlegające ochronie 

PARKI NARODOWE 

Nazwa [km] 

Babiogórski Park Narodowy 80,05 

REZERWATY 

Nazwa [km] 

Skarpa Wiślicka 9,81 

Rotuz 12,50 

Morzyk 15,49 

Babczyna Dolina 21,12 

PARKI KRAJOBRAZOWE 

Nazwa [km] 

Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe 
Rud Wielkich - otulina 

12,52 

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego - 
otulina 

13,48 

Park Krajobrazowy Beskidu Małego - 
otulina 

29,38 

Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe 
Rud Wielkich 

16,34 

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego 18,76 

Tenczyński Park Krajobrazowy 50,13 

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Nazwa [km] 

Cieszyńskie Pogórze 13,05 

Wronin - Maciowakrze 49,25 



 

 

„Zaprojektowanie i budowa magazynu energii 
elektrycznej o mocy przyłączeniowej do 450 MW na 

terenie obrębu Jarząbkowice, gmina Pawłowice,  
w województwie śląskim wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną” 

nr strony 
/ ilość 
stron 

44 / 145 
RAPORT ODDZIAŁYWANIA 

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

Obiekty przyrodnicze oraz obszary podlegające ochronie 

Otulina Parku Krajobrazowego Orlich 
Gniazd i Parku Krajobrazowego Stawki 

67,6 

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY 

Nazwa [km] 

Dolina Górnej Wisły PLB240001 0,70 

Zbiornik Goczałkowicki – Ujście Wisły i 
Bajerki PLH 240039 

6,20 

Pierściec PLH240022. 6,70 

Stawy w Brzeszczach PLB120009  27,68 

Stawy Wielikąt i Las Tworkowski 
PLB240003 

29,46 

UŻYTKI EKOLOGICZNE 

Nazwa [km] 

Łąki na Kopcach 14,13 

Łęg nad Puńcówką 18,24 

Podkowcarnia 20,2 

Kencerz 20,36 

Góra Tuł 21,87 

Czechowicka Dolina Jaskrów 22,07 

Pióropuszniki 22,81 

Dolina dopływu potoku Jasionka 23,59 

Uroczysko Jasionka 23,66 

Dolina dopływu potoku Jaszowiec - 
wyrobisko piaskowców 

23,77 

Okrzeszyniec 24,72 

Oczko wodne w Kaniowie 27,2 

Żabiniec 28,76 

Zbiornik Weldoro 29,22 

POMNIKI PRZYRODY 
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Obiekty przyrodnicze oraz obszary podlegające ochronie 

Nazwa [km] 

Dąb szypułkowy - Quercus robur, 
wieloobiektowy, Staw Młynawa 
Pawłowice, Działka o nr ewidencyjnym 
165/31 

1,06 

Dąb szypułkowy - Quercus robur, 
wieloobiektowy, Staw Staw Młynawa 
Pawłowice, Działka o nr ewidencyjnym 
165/31 

1,22 

Dąb szypułkowy - Quercus robur, 
wieloobiektowy, Staw Staw Młynawa 
Pawłowice, Działka o nr ewidencyjnym 
165/31 

1,26 

Dąb szypułkowy - Quercus robur, 
wielobiektowy, Pawłowice, Działka o nr 
ewidencyjnym 165/31 

1,56 

Dąb szypułkowy - Quercus robur, 
wieloobiektowy, Golasowice, Działka o nr 
ewidencyjnym 4/15 

2,04 

Dąb szypułkowy - Quercus robur, 
wieloobiektowy, Golasowice, Działka o nr 
ewidencyjnym 4/15 

2,05 

Dąb szypułkowy - Quercus robur, 
wieloobiektowy, Golasowice, Działka o nr 
ewidencyjnym 518/153 

2,07 

Dąb szypułkowy - Quercus robur, 
wieloobiektowy, Pruchna Dolna 

3,39 

Dąb szypułkowy - Quercus robur, 
wieloobiektowy, Pruchna Dolna 

3,42 

Dąb szypułkowy - Quercus robur, 
jednoobiektowy, Bzie Dolne, Działka o nr 
ewidencyjnym 304/7 

4,11 

 

Najbliższymi obszarami cennymi przyrodniczo podlegającymi ochronie, zlokalizowanymi  

w otoczeniu projektowanej inwestycji, są: 

• Natura 2000 specjalne obszary ochrony: obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina 

Górnej Wisły PLB240001 oraz specjalne obszar ochrony siedlisk: Zbiornik 

Goczałkowicki – Ujście Wisły i Bajerki PLH 240039 oraz Pierściec PLH240022, 

• Pomniki przyrody: Dąb szypułkowy - Quercus robur. 
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Natura 2000 specjalne obszary ochrony: 

,,Dolina Górnej Wisły PLB240001”: Obszar Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001 

jest obszarem specjalnej ochrony ptaków, obejmującym Zbiornik Goczałkowicki oraz 

przyległe kompleksy stawów hodowlanych i terenów rolniczych. Znaczenie przyrodnicze 

obszaru wynika przede wszystkim z obecności siedlisk wodnych i wodno-błotnych, 

stanowiących miejsca żerowania, odpoczynku, migracji oraz rozrodu ptaków związanych ze 

środowiskiem wodnym. Charakter ostoi jest powiązany z funkcjonowaniem zbiornika 

zaporowego, gospodarką stawową oraz mozaiką terenów otwartych, rozproszonej 

zabudowy i niewielkich kompleksów leśnych. (Źródło: standardowy Formularz Danych 

Natura 2000 dla obszaru Dolina Górnej Wisły PLB240001). 

,,Zbiornik Goczałkowicki – Ujście Wisły i Bajerki PLH 240039” - obszar Natura 2000 

Zbiornik Goczałkowicki – Ujście Wisły i Bajerki PLH240039 jest specjalnym obszarem 

ochrony siedlisk, obejmującym południowo-zachodnią część Zbiornika Goczałkowickiego, 

ujściowe odcinki Wisły i Bajerki oraz tereny bezpośrednio do nich przylegające. Znaczenie 

przyrodnicze obszaru wynika z występowania starorzeczy i naturalnych eutroficznych 

zbiorników wodnych, a także siedlisk piskorza, kumaka nizinnego i wydry. Charakter ostoi 

jest ściśle związany ze środowiskiem wodnym i wodno-lądowym zbiornika oraz stref 

ujściowych rzek. (Źródło: materiały Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach 

dotyczące obszaru Natura 2000 PLH240039). 

,,Pierściec PLH240022”: Obszar Natura 2000 Pierściec PLH240022 jest obszarem 

siedliskowym, którego przedmiotem ochrony jest podkowiec mały. Obszar obejmuje kolonię 

rozrodczą tego gatunku zlokalizowaną w zabytkowym młynie w miejscowości Pierściec oraz 

powiązane z nią tereny żerowiskowe. Znaczenie obszaru wynika z obecności jednego  

z nielicznych stanowisk rozrodczych podkowca małego w tym rejonie. Charakter ostoi 

związany jest głównie z zachowaniem odpowiednich warunków schronienia nietoperzy, 

dostępności wlotów do obiektu oraz ciągłości tras przelotu i żerowisk. (Źródło: Standardowy 

Formularz Danych dla obszaru Natura 2000 Pierściec PLH240022). 

Teren przedsięwzięcia znajduje się poza obszarami występowania korytarzy ekologicznych. 

Najbliższym jest korytarz ekologiczny Lasy Pszczyńskie - Beskid Śląski znajdujący się  

w odległości ok. 5,67 km od terenu planowanej inwestycji Poniżej przedstawiono lokalizację 

korytarza ekologicznego względem planowanej inwestycji. 
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Rysunek 6.8 Lokalizacja inwestycji na tle przebiegu korytarzy ekologicznych  

(Źródło: mapa.korytarze.pl) 

Przedmiotowy obszar przewidziany pod budowę Magazynu Energii nie jest położony na 

obszarach chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

w związku z czym planowanie przedsięwzięcie nie będzie bezpośrednio i pośrednio 

oddziaływać na wymienione obszary. Oddziaływanie inwestycji nie będzie wykraczać poza 

granice działek, więc nie będzie oddziaływać na tereny podlegające ochronie na podstawie 

ustawy, w tym obszary specjalnej ochrony ptaków i specjalne obszary ochrony siedlisk 

utworzone w ramach obszarów Natura 2000. Planowane zagospodarowanie nie będzie  

w żaden sposób ingerować w walory przyrodnicze i krajobrazowe innych form ochrony 

przyrody na obszarze gminy i przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla 

cennych przyrodniczo siedlisk roślin i zwierząt. Na poniższej mapie ukazano położenie 

obszaru planowanej inwestycji, względem obszarów chronionych. 

Lokalizacja Inwestycji 
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Rysunek 6.9 Teren inwestycji a obszary przyrodnicze podlegające ochronie  

(Źródło: geoserwis.gdos.gov.pl) 

6.10. Zabytki kulturowe 

Inwestycja zlokalizowana jest poza terenami, na których zlokalizowane są stanowiska 

archeologiczne, zabytki i dobra kultury. Najbliższymi zabytkami są: dwór i spichlerz  

w Jarząbkowicach położone w odległości ok. 1 km od terenu przedsięwzięcia. 

 

Rysunek 6.10 Teren inwestycji względem zabytków – (Źródło: mapy.zabytek.gov.pl) 

  

Lokalizacja Inwestycji 

Lokalizacja Inwestycji 
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7. OCENA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA 

ŚRODOWISKO 

Zgodnie z zapisami art. 74 ustęp 3a. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2026 poz. 670 ze zmianami) przez obszar, 

na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie rozumie się:  

• przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar 

znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;  

• działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia 

zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska; 

• działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które 

może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej 

aktualnym przeznaczeniem.  

Analizując skalę i charakter planowanego Przedsięwzięcia, należy stwierdzić, że 

ewentualne oddziaływania na środowisko będą miały charakter lokalny i ograniczą się 

głównie do działek objętych inwestycją oraz terenów bezpośrednio przyległych, w odległości 

do ok. 100 m od granic planowanego przedsięwzięcia. Nie przewiduje się przekroczenia 

standardów jakości środowiska. Oddziaływanie inwestycji na środowisko będzie 

ograniczone przede wszystkim dzięki zastosowanej technologii oraz przyjętym 

rozwiązaniom organizacyjnym i technicznym. 
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7.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

7.1.1. Emisja z planowanej inwestycji 

Etap realizacji oraz likwidacji inwestycji 

Na etapie realizacji oraz likwidacji inwestycji źródłami emisji do powietrza będą pojazdy 

samochodowe i maszyny uczestniczące w pracach montażowych oraz demontażowych. 

Emisja wystąpi krótkotrwale, będzie niewielka i rozproszona oraz nie będzie w sposób 

istotny oddziaływać na otoczenie w zakresie ilości emitowanych substancji gazowych  

i pyłowych do powietrza. Ze względu na krótki czas prac montażowych/demontażowych nie 

będzie stanowić istotnego oddziaływania na środowisko. Minimalizacja emisji spalin 

zostanie zapewniona przez ekonomiczne używanie pojazdów samochodowych (wyłączanie 

silników podczas załadunku i rozładunku materiałów, drogi wewnętrzne będą utrzymywane 

w stanie, który ograniczy pylenie). Stosowany będzie wyłącznie w pełni sprawny sprzęt, a 

jego czas pracy zostanie ograniczony do niezbędnego minimum. Prowadzenie prac będzie 

odbywać się w sposób powodujący w jak najmniejszym stopniu pylenie wtórne. Wymagana 

będzie eksploatacja wyłącznie sprawnych technicznie maszyn i pojazdów, spełniających 

obecne normy emisji spalin.  

Oddziaływanie na etapie prowadzenia prac budowlano-montażowych oraz demontażowych, 

ograniczy się do bezpośredniego terenu budowy, zaplecza budowy oraz dróg dojazdowych 

i nie będzie miało istotnego wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza poza terenem, na 

którym planowane jest przedsięwzięcie. Charakter oddziaływania w trakcie prowadzenia 

tego typu prac oraz wielkość terenu, na którym planuje się przedsięwzięcie, pozwalają na 

stwierdzenie, że nie należy spodziewać się znaczącego oddziaływania w zakresie emisji 

zanieczyszczeń do powietrza poza granicami terenu przewidzianego pod przedmiotową 

inwestycję. 

Etap eksploatacji 

W fazie eksploatacji inwestycji nie będzie występować zorganizowana emisja 

zanieczyszczeń do powietrza. 
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7.2. Gospodarka wodno-ściekowa 

7.2.1. Zapotrzebowanie na wodę 

Etap realizacji oraz likwidacji inwestycji 

Etap budowy i likwidacji przedsięwzięcia przewiduje tymczasowe wykorzystanie wody. 

Zapotrzebowanie na wodę na etapie budowy będzie wynikało przede wszystkim  

z konieczności przygotowywania zapraw murarskich. Ponadto, zarówno podczas realizacji, 

jak i likwidacji inwestycji, woda będzie wykorzystywana na potrzeby socjalno-bytowe 

pracowników. W przypadku braku możliwości korzystania z istniejących przyłączy, 

zaopatrzenie placu budowy w wodę będzie realizowane za pomocą beczkowozów, 

natomiast energia elektryczna będzie dostarczana z agregatów prądotwórczych.  

W trakcie prowadzenia prac budowlanych ścieki sanitarne będą gromadzone w szczelnych, 

bezodpływowych toaletach przenośnych, np. typu Toi-Toi. Ich odbiór oraz transport do 

oczyszczalni ścieków będzie realizowany przez uprawnione podmioty.  

Przewidywane, szacunkowe zużycie wody to ok. 500 m3. 

Dodatkowo zakłada się brak powstawania zanieczyszczonych wód technologicznych  

i ścieków przemysłowych w przypadku realizacji oraz likwidacji przedmiotowej inwestycji.  

Etap eksploatacji  

Eksploatacja inwestycji nie wiąże się ze zużyciem wody, ponieważ instalacja bateryjnego 

magazynu energii będzie w pełni zautomatyzowana i bezobsługowa. Nadzór nad jej pracą 

będzie mógł być realizowany przez pracowników Inwestora w trybie zdalnym. Dodatkowo 

zakłada się brak powstawania zanieczyszczonych wód technologicznych i ścieków 

przemysłowych na etapie eksploatacji. 

7.2.2. Odprowadzanie ścieków 

W trakcie budowy oraz likwidacji przedsięwzięcia ścieki sanitarne będą gromadzone  

w bezodpływowych toaletach przenośnych (typu Toi-Toi). Ich opróżnianie oraz transport do 

oczyszczalni ścieków realizowany będzie przez uprawnione do tego podmioty. Na etapie 

eksploatacji inwestycji nie przewiduje się powstawania ścieków socjalno-bytowych oraz 

technologicznych, ponieważ funkcjonowanie magazynu energii nie będzie wymagało 

dostarczania wody podczas eksploatacji. 
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7.2.3. Wody opadowe 

Wody opadowe będą odprowadzane bezpośrednio do gruntu. Dodatkowo możliwość 

zdalnego sterowania pracą Magazynu Energii ograniczy konieczność poruszania się 

pojazdów po terenie inwestycji, co zmniejszy ryzyko zanieczyszczenia wód opadowych 

substancjami ropopochodnymi. Oddziaływanie inwestycji na wody podziemne będzie 

związane głównie z miejscowym ograniczeniem wsiąkania wód opadowych do gruntu. 

Wynika to z zajęcia niewielkiej powierzchni pod planowane budynki stacji 

transformatorowych. Nie będzie to jednak miało istotnego wpływu na gospodarkę wodną ani 

sposób odprowadzania wód opadowych na analizowanym terenie. Wody nadal będą 

odpływać powierzchniowo oraz infiltrować do gruntu w sposób naturalny.  

Wody opadowe z powierzchni kontenerów będą naturalnie wsiąkać w grunt, a ich jakość 

będzie odpowiadać poziomowi tła. Ilość odprowadzanych wód deszczowych zależy od 

rodzaju i powierzchni zlewni, natężenia deszczu miarodajnego oraz średniego rocznego 

opadu dla omawianego terenu inwestycji, który szacuje się na ok. 800 mm.  

W poniższej tabeli zestawiono wyniki obliczeń ilości wód opadowych i roztopowych dla 

terenu przedmiotowej inwestycji. 

Tabela 7.1 Obliczenia ilości wód opadowych i roztopowych 

Rodzaj terenu 

Powierzchnia 
Współczynnik 

spływu 

Miarodajne 
natężenie 
deszczu 

Ilość wody 
opadowej* 

Ilość wody 
opadowej** 

Roczna 
ilość wody 
opadowej 

m2 - dm3/(s*ha) dm3/s m3/24h m3/rok 

Powierzchnia 
zadaszona 

6 220,48 0,85 190,00 100,46 90,41 4 229,93 

Powierzchnia 
utwardzona 

23 396,65 0,90 190,00 400,08 360,07 16 845,59 

Powierzchnia 
terenu 

zielonego 
15 382,87 0,15 190,00 43,84 39,46 1 845,94 

SUMA 544,38 489,95 22 921,46 

Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji będą naturalnie wsiąkać w grunt, 

przewidywana ilość wód opadowych to ok. 22 921,46 m3/rok. 
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7.3. Zanieczyszczenie środowiska wodno – gruntowego i powierzchni ziemi 

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry została ogłoszona 

w Dzienniku Ustaw z 2023 r. pod pozycją 335. Zgodnie z tym dokumentem, dla wód 

powierzchniowych będących w bardzo dobrym stanie lub o bardzo dobrym potencjale 

ekologicznym, celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu lub potencjału. Przy 

ustalaniu celów uwzględniono różnice między naturalnymi, silnie zmienionymi oraz 

sztucznymi częściami wód. Dla naturalnych części wód celem jest osiągnięcie co najmniej 

dobrego stanu ekologicznego, natomiast dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – 

osiągnięcie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. W obu przypadkach konieczne 

jest również utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.  

Dla wód podziemnych określono następujące cele: 

• zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód 

podziemnych; 

• zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych  

(z zastrzeżeniami wymienionymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej); 

• zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych; 

• wdrożenie działań niezbędnych do odwrócenia znaczącego i utrzymującego się 

rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w wyniku 

działalności człowieka. 

Szczegółowe informacje na temat celów środowiskowych dla wód powierzchniowych  

i podziemnych na obszarze dorzecza Odry można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Odry. 

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co 

najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie 

tego stanu. 

W związku z powyższym inwestycja nie wpłynie na pogorszenie jakości wód i nie ma 

potrzeby stosowania metod ochrony szczególnej oraz dodatkowych zabezpieczeń 

hydrotechnicznych. 
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7.4. Emisja hałasu 

Etap realizacji oraz likwidacji inwestycji 

W trakcie realizacji/likwidacji inwestycji wystąpią oddziaływania akustyczne związane  

z: wykonywaniem prac montażowych, pracą sprzętu budowlanego oraz transportem 

materiałów i surowców. Hałas powstający na etapie budowy i likwidacji inwestycji będzie 

hałasem zmiennym w czasie, okresowym, krótkotrwałym i ustąpi po zakończeniu robót. 

Uciążliwość oraz zasięg oddziaływania hałasu związanego z robotami budowlanymi zależeć 

będą od typu i liczby równocześnie pracujących maszyn oraz czasu ich pracy. Prowadzenie 

prac montażowych odbywać się będzie w porze dziennej (w godzinach 6:00 – 22:00). 

Ograniczy to czasowy wzrost hałasu pochodzącego z pracujących maszyn. Transport 

elementów instalacji będzie odbywał się tylko w porze dnia. 

Etap eksploatacji  

Zgodnie z analizą akustyczną (Załącznik 3), na etapie eksploatacji funkcjonowanie 

Magazynu Energii nie będzie powodowało przekroczenia wartości dopuszczalnych emisji 

hałasu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku  

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Źródłami hałasu emitowanego 

z terenu przedsięwzięcia będą: transformator wysokich napięć, transformatory średnich 

napięć oraz kontenery bateryjne, zgodnie z podziałem źródeł przyjętym w analizie 

akustycznej. W analizie uwzględniono najniekorzystniejszy wariant pracy instalacji, tj. 

jednoczesną pracę źródeł hałasu w porze dnia i w porze nocy, przy maksymalnych 

poziomach mocy akustycznej urządzeń. W celu ograniczenia propagacji hałasu poza teren 

przedsięwzięcia przewidziano zastosowanie ekranów akustycznych uwzględnionych  

w analizie akustycznej. Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają dotrzymanie 

dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie. Mając na 

uwadze charakter i rodzaj planowanej inwestycji, przyjęty układ źródeł hałasu, zastosowane 

ekrany akustyczne oraz rzeczywiste oddalenie projektowanych urządzeń od najbliższej 

zabudowy mieszkaniowej, stwierdza się, że przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało 

negatywnie na klimat akustyczny terenów sąsiednich. 

7.4.1. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w środowisku 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112), 
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dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy 

źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz 

starty, lądowania i przeloty statków powietrznych przedstawiono poniżej. 

Tabela 7.2 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 

LAeq D 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy  
16 

godzinom 

LAeq N 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy  
8 

godzinom 

LAeq D  
przedział czasu 

odniesienia 
równy 8 
najmniej 

korzystnym 
godzinom dnia 

kolejno po 
sobie 

następującym 

LAeq N 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy  
1 najmniej 
korzystnej 

godzinie nocy 

1.  

a) Strefa ochronna „A” 
uzdrowiska 
b) Tereny szpitali poza 
miastem 

50 45 45 40 

2.  

a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
b) Tereny zabudowy 
związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem 
dzieci i młodzieży²⁾ 
c) Tereny domów opieki 
społecznej 
d) Tereny szpitali w 
miastach 

61 56 50 40 

3.  

a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego 
b) Tereny zabudowy 
zagrodowej 
c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe²⁾ 
d) Tereny mieszkaniowo-
usługowe 

65 56 55 45 

4.  

Tereny w strefie 
śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. 
mieszkańców³⁾ 

68 60 55 45 

7.4.2. Tereny chronione akustycznie 

Zgodnie z przeprowadzoną analizą akustyczną odnotowano brak uciążliwości  

w stosunku do klimatu akustycznego dla rejonu lokalizacji przedsięwzięcia 
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(dotrzymywanie dopuszczalnych poziomów hałasu w obrębie najbliższych terenów prawnie 

chronionych przed hałasem tj. budynków mieszkalnych w zabudowie). Kwalifikacja terenów 

chronionych ze względu na hałas została dokonana na podstawie zapisów miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego: 

• Uchwała nr XLII/471/2014 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 września 2014 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa 

Jarząbkowice w gminie Pawłowice 

Najbliższe tereny faktycznie zagospodarowane (art. 113 ust. 2 ustawy POŚ) podlegające 

ochronie przed hałasem to:  

• tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem „MN”, dla 

których dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą: 

c) w porze dziennej: 50 dB; 

d) w porze nocnej: 40 dB. 

7.4.3. Charakterystyka oddziaływania akustycznego – stan istniejący 

Biorąc pod uwagę fakt, iż teren planowanej inwestycji jest obecnie niezagospodarowany, 

nie zanotowano na jego obszarze przekroczeń standardów emisji hałasu.  

7.4.4. Charakterystyka akustyczna i parametry źródeł hałasu – stan eksploatacji 

Na potrzeby niniejszego opracowania zlecono niezależnej firmie ,,EKO-AKUSTYKA Filip 

Dymek” analizę oddziaływania na klimat akustyczny dla planowanego przedsięwzięcia. 

Badanie przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami  

i normami za pomocą oprogramowania komputerowego SoundPLAN 9.1. Obliczenia 

wykonano na podstawie modelu propagacji dźwięku zgodnego z normą PN-ISO 9613-2 

„Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda 

obliczeniowa”, odnoszącą się do zasad określonych w Dyrektywie 2002/49/WE z dnia  

25 czerwca 2002 r. Niepewność określenia zasięgu oddziaływania akustycznego wynika 

głównie z możliwej niedokładności w oszacowaniu poziomu mocy akustycznej 

poszczególnych źródeł hałasu oraz z niepewności związanej z modelowaniem 

rozprzestrzeniania się dźwięku w środowisku. Zgodnie z normą PN-ISO 9613 niepewność 

wyników obliczeń wynosi około ±1 dB dla odległości do 100 m oraz około ±3 dB dla 

odległości od 100 m do 1000 m. Wartości obliczonych poziomów dźwięku oraz przekroczeń 
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dopuszczalnego poziomu hałasu w wybranych punktach recepcyjnych wokół terenu 

inwestycji przedstawiono poniżej. 

Tabela 7.3 Wyniki obliczonych poziomów hałasu w punktach recepcyjnych 

Oznaczenie receptora 
Dopuszczalny poziom hałasu 

[dB] 
Szacowany poziom hałasu w 

punkcie immisji [dB] 

Nr Pora dnia Pora nocy Pora dnia Pora nocy 

R1 50,0 40,0 36,3 36,3 

R2 50,0 40,0 28,9 28,9 

R3 50,0 40,0 38,7 38,7 

R4 50,0 40,0 34,0 34,0 

R5 50,0 40,0 36,2 36,2 

R6 50,0 40,0 33,8 33,8 

W żadnym z analizowanych punktów receptorowych nie stwierdzono przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów hałasu.  

Źródłem hałasu emitowanego z terenu omawianego przedsięwzięcia będą: 

1. Główny punkt odbioru: 

• Transformator wysokich napięć S1 – 1 szt., z urządzeniami wentylacyjnymi lub 

chłodniczymi; 

• moc akustyczna transformatora LWA ≤ 90,0 dB (A); 

• model zastępczego źródła hałasu: źródło punktowe wszechkierunkowe, 

zlokalizowane na wysokości 3,0 m npt.  

2. Stacje transformatorowe wysokich napięć (1 szt.) oraz średnich napięć (106 szt.): 

• transformator z urządzeniem wentylacyjnym i/lub chłodniczym; 

• moc akustyczna transformatora LWA ≤ 78,0 dB (A); 

• model zastępczego źródła hałasu: źródło punktowe wszechkierunkowe, 

zlokalizowano na wysokości 1,5 m npt.  

3. Kontenery bateryjne (212 szt.): 

• pojedyncza jednostka jako obiekt kubaturowy (h ≅ 2,8 m); 

• moc akustyczna urządzenia LWA ≤ 80,0 dB (A);  

• model zastępczego źródła hałasu: źródło punktowe wszechkierunkowe, 

zlokalizowano na wysokości 0,5 m nad obiektem. 

W obliczeniach uwzględniono również przykładowe jednostronnie pochłaniające ekrany 

akustyczne o wysokości 5,0 oraz 5,5 m. Poniżej ukazano dane dotyczące ekranów. 
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Tabela 7.4 Dane wejściowe ekranów akustycznych 

Nr ekranu Typ ekranu 
Wysokość 

[m] 
Długość [m] 

Izolacyjność 
ekranu w 
[dB(A)] 

Skuteczność 
ekranowania 

[dB(A)] 

E1 
Jednostronnie 
pochłaniający 

5,5 110,4 min. 18,0 min. 12,0 

E2 
Jednostronnie 
pochłaniający 

5,5 375,7 min. 18,0 min. 12,0 

E3 
Jednostronnie 
pochłaniający 

5,0 97,0 min. 18,0 min. 12,0 

E4 
Jednostronnie 
pochłaniający 

5,0 36,1 min. 18,0 min. 12,0 

E5 
Jednostronnie 
pochłaniający 

5,0 84,0 min. 18,0 min. 12,0 

Z wyników analizy akustycznej (Załącznik 3) wynika, iż: „zasięg prognozowanego poziomu 

hałasu emitowanego do środowiska przez przedmiotowe przedsięwzięcie o wartości  

50/55 dB w porze dnia i 40/45 dB w porze nocy nie obejmuje terenów chronionych 

akustycznie.”  

Wynik ten jest szczególnie istotny, ponieważ w modelu uwzględniono najbliższe 

tereny chronione akustycznie w otoczeniu działki nr 735/51, podczas gdy faktyczne 

źródła hałasu będą zlokalizowane na mniejszym, wydzielonym fragmencie, 

obejmującym ok. 4,5 ha. 

Nie przewiduje się istotnego oddziaływania skumulowanego w zakresie hałasu na tereny 

chronione akustycznie, ponieważ prognozowany zasięg emisji hałasu z przedmiotowej 

inwestycji nie obejmuje tych terenów.  

Zestawienie źródeł hałasu wraz z ich podstawowymi parametrami przedstawiono w analizie 

akustycznej (Załącznik nr 3). 

7.4.5. Obliczenia rozkładu poziomu dźwięku w otoczeniu inwestycji 

Wskaźnikiem oceny hałasu w środowisku jest równoważny poziom dźwięku „A” – LAeq [dB], 

stanowiący miarę średniej wartości energii akustycznej w czasie obserwacji. Równoważny 

poziom dźwięku w danym punkcie wyznacza się jako sumę (wielkości logarytmicznych) 

poziomów odnoszących się do różnych źródeł hałasu. Poziom równoważny, LAegi - określa 

się dla danego źródła hałasu np. przemysłowego wg wzoru: 

𝐿𝐴𝑒𝑞𝑇 = 10lg⁡(1/𝑇∑𝑡𝑖 ∙ 10
0,1𝐿𝐴𝑖 
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gdzie: 

𝐿𝐴𝑖 - średni poziom dźwięku „A” występujący w czasie 𝑡𝑖 [dB];  

𝑡𝑖⁡- czas oddziaływania hałasu o poziomie LAi [s];  

T - czas odniesienia, dla którego wyznaczana jest wartość równoważnego poziomu  

dźwięku [s];  

T = 8 najniekorzystniejszych kolejnych godzin dla pory dnia i jedna najniekorzystniejsza 

godzina nocy. 

W rozpatrywanym przypadku analizowano maksymalny wariant pracy instalacji. Jako 

podstawowy wariant pracy uwzględniono jednoczesną pracę wszystkich urządzeń 

wykorzystywanych w ramach przedsięwzięcia, zarówno w porze dnia, jak i w porze nocy. 

Jest to wariant konserwatywny, ponieważ zakłada równoczesną pracę źródeł hałasu przy 

maksymalnych poziomach mocy akustycznej. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r.  

w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji, którego tekst 

jednolity został ogłoszony Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 lipca 

2023 r. w Dzienniku Ustaw z 2023 r. pod pozycją 1706, dopuszczalne jest wyznaczanie 

wartości wskaźników hałasu metodą obliczeniową w sytuacji, gdy w danych warunkach nie 

można uzyskać wyniku za pomocą pomiarów bezpośrednich. Zgodnie z załącznikiem nr 7 

do ww. rozporządzenia, obliczeniowe metody oceny hałasu emitowanego do środowiska 

oparte są na modelu rozprzestrzeniania się hałasu określonym w normie PN-ISO 9613-2 

„Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda 

obliczenia”.  

7.4.6. Omówienie wyników prognozy oddziaływania akustycznego 

Obliczenia emisji hałasu dla terenu planowanego przedsięwzięcia przeprowadzono  

z uwzględnieniem przyjętego rozmieszczenia źródeł hałasu oraz założonego trybu pracy 

instalacji. Analizie poddano wariant najbardziej niekorzystny, obejmujący jednoczesną 

pracę wszystkich źródeł hałasu w normatywnym czasie oceny. Model akustyczny 

obejmował otoczenie działki inwestycyjnej nr 735/51, natomiast faktyczny teren lokalizacji 

magazynu energii zajmuje ok. 4,5 ha z całkowitej powierzchni działki wynoszącej  

ok. 15,56 ha. Takie podejście pozwala wykazać dotrzymanie standardów akustycznych  

w odniesieniu do najbliższych terenów chronionych, także przy uwzględnieniu granic działki 
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inwestycyjnej, a nie jedynie lokalizacji samych urządzeń. Uzyskane wyniki obliczeń wraz  

z ich przedstawieniem graficznym zamieszczono w analizie akustycznej, stanowiącej 

Załącznik 3.   

7.4.7. Podsumowanie i wnioski 

Na podstawie wykonanych obliczeń stwierdzono, że prognozowany zasięg oddziaływania 

hałasu emitowanego przez planowane przedsięwzięcie, wyznaczony dla poziomów 50/55 

dB w porze dnia oraz 40/45 dB w porze nocy, nie obejmuje terenów podlegających 

ochronie akustycznej. 

W oparciu o wyniki analizy akustycznej wykonanej metodą obliczeniową w programie 

SoundPLAN 9.1 ustalono, że: 

a) Emisja hałasu związana z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia nie 

spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach 

podlegających ochronie akustycznej.  

b) Funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia klimatu 

akustycznego w jego otoczeniu oraz nie będzie stanowiło zagrożenia dla zdrowia lub 

życia ludzi. 

c) Emisja hałasu z przedmiotowego terenu nie powoduje istotnych skutków dla 

poszczególnych elementów środowiska. Jak wskazuje ekspertyza przyrodnicza 

(Załącznik 4), zwierzęta występujące w obszarze planowanego przedsięwzięcia 

cechują się zdolnością szybkiej adaptacji do nowych źródeł hałasu i nie traktują 

działalności inwestycyjnej polegającej na budowie Magazynu Energii jako 

zagrożenia.  

d) Przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu na 

granicy najbliższych terenów chronionych akustycznie, w tym terenów 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

e) Oddziaływanie skumulowane w zakresie hałasu nie będzie miało znaczącego 

wpływu na środowisko, ponieważ przewidywany zasięg emisji hałasu z terenu 

inwestycji nie obejmuje terenów wymagających ochrony przed hałasem. 

f) Nie przewiduje się konieczności stosowania dodatkowych, szczególnych 

rozwiązań technicznych ograniczających oddziaływanie akustyczne 

przedsięwzięcia. Na etapie realizacji i likwidacji wystarczające będzie prowadzenie 

prac w porze dziennej, stosowanie sprawnych technicznie maszyn i pojazdów, 
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ograniczanie pracy silników na biegu jałowym oraz właściwa organizacja robót,  

w tym możliwie krótkie prowadzenie prac budowlanych. W fazie eksploatacji 

ograniczenie emisji hałasu zapewnione będzie poprzez zastosowanie ekranów 

akustycznych, prawidłową eksploatację urządzeń oraz utrzymywanie ich  

w należytym stanie technicznym. 

Szczegóły dotyczące oddziaływania akustycznego z terenu planowanej inwestycji 

przedstawiono w analizie akustycznej (Załącznik 3). 

Wyniki analizy należy interpretować z uwzględnieniem różnicy pomiędzy granicą działki 

inwestycyjnej, a faktycznym obszarem lokalizacji magazynu energii. Cała działka nr 

735/51 ma powierzchnię ok. 15,56 ha, natomiast teren planowanego magazynu energii 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmuje ok. 4,5 ha. Najbliższa zabudowa 

mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 130 m od terenu planowanego magazynu, 

a nie od projektowanych źródeł hałasu rozmieszczonych na całej powierzchni działki. 

Okoliczność ta dodatkowo potwierdza, że przyjęte rozwiązania projektowe oraz 

wyniki modelowania akustycznego zapewniają dotrzymanie dopuszczalnych 

poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej. 

7.5. Gospodarka odpadami 

Na każdym etapie: realizacji, eksploatacji oraz likwidacji przedmiotowej inwestycji 

prowadzona będzie gospodarka odpadami zgodna z obowiązującymi przepisami oraz 

wytycznymi w zakresie ochrony środowiska. Odpady powstające w związku z realizacją 

przedsięwzięcia będą gromadzone selektywnie, w miejscach do tego przeznaczonych,  

a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania. 

Zaplanowane działania ograniczą ryzyko negatywnego oddziaływania odpadów na 

środowisko i elementy przyrodnicze. 

7.5.1. Odpady powstające w trakcie realizacji inwestycji 

Odpady powstające na etapie realizacji inwestycji będą typowe dla robót konstrukcyjnych, 

instalacyjnych oraz wykończeniowych. Zgodnie z klasyfikacją określoną w katalogu 

odpadów, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 

2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10), zostaną one przypisane do grup 
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20, 17, 16 i 15. Szczegółowy wykaz oraz klasyfikację przewidywanych odpadów 

przedstawiono w tabeli poniżej.  

Tabela 7.5 Rodzaje odpadów na etapie realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Kod Grupy, podgrupy i rodzaj odpadu 
Ilość 

[Mg/okres 
budowy] 

1.  20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 0,04 

2.  17 04 05 Żelazo, stal 0,04 

3.  17 04 07 Mieszaniny metali 0,002 

4.  17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 0,002 

5.  17 05 04 
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03 
0,05 

6.  17 06 04 
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 

17 06 03 
0,04 

7.  15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,04 

8.  15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,04 

9.  15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 0,04 

10.  16 06 05 Inne baterie i akumulatory 0,04 

Na etapie realizacji inwestycji nie zakłada się powstawania odpadów niebezpiecznych. 

Wytwarzane odpady inne niż niebezpieczne będą, w miarę możliwości, selektywnie 

zbierane i czasowo magazynowane w przeznaczonych do tego kontenerach. Przed 

przekazaniem Magazynu Energii do użytkowania wszystkie zgromadzone odpady zostaną 

usunięte z terenu inwestycji, a obszar prowadzonych prac zostanie uporządkowany. 

Odpady powstałe podczas realizacji przedsięwzięcia zostaną przekazane do 

zagospodarowania uprawnionym odbiorcom. Obowiązek gospodarowania odpadami 

zostanie powierzony, na podstawie zlecenia lub umowy, podmiotom posiadającym 

wymagane zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz wpis do Rejestru BDO, 

zgodnie z art. 27 ust. 2 Ustawy o odpadach.  

7.5.2. Odpady powstające w trakcie eksploatacji inwestycji 

W czasie funkcjonowania przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się 

powstawania znacznych ilości odpadów. Ewentualne odpady, z grupy odpadów 

niebezpiecznych, jakie mogą powstawać w związku z eksploatacją magazynu energii 
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wskazano w tabeli poniżej. Odpady te będą powstawać głównie w wyniku prowadzonych 

prac serwisowych. 

Tabela 7.6 Odpady powstające w czasie eksploatacji inwestycji 

Lp. Kod Grupy, podgrupy i rodzaj odpadu 
Ilość 

[Mg/rok] 

1.  15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 1,00 

2.  15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 1,00 

3.  15 01 03 Opakowania z drewna 0,50 

4.  15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 0,50 

5.  15 01 07 Opakowania ze szkła 0,50 

6.  13 02 05* 
Mineralne oleje silnikowe przekładniowe i smarne 
niezawierające związków chlorowcoorganicznych 

0,20 

7.  17 04 05 Żelazo i stal 2,00 

8.  20 03 01 Niesegregowane zmieszane odpady komunalne 0,50 

9.  15 01 11* 
Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate 
elementy wzmocnienia konstrukcyjnego włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi 
0,20 

10.  15 02 02* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w 
innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki), 

ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi 

0,20 

11.  15 02 03 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w 
innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki), 

ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi nie ujęte w 15 02 02 

0,20 

Eksploatacja Magazynu Energii nie będzie wiązała się z regularnym powstawaniem 

odpadów. Odpady o kodzie 16 06 05 (tj. baterie i inne akumulatory) mogą pojawić się jedynie 

w sytuacji konieczności wymiany ogniw bateryjnych, na przykład w wyniku ich zużycia, 

degradacji lub awarii wybranych podzespołów magazynu. Zakłada się jednak, że tego 

rodzaju sytuacje nie powinny wystąpić w pierwszych latach funkcjonowania instalacji. 

Odpady zużytych lub zepsutych baterii będą odbierane przez uprawnione firmy  

w celu dalszego recyklingu. Nie będą one składowane na terenie magazynu energii. Zakłada 

się prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji wytwarzanych odpadów zgodnie z art. 27 

ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. Sposoby zagospodarowania odpadów 

będą zgodne z Ustawą o odpadach i Rozporządzeniami Ministra Środowiska dotyczącymi 

gospodarki odpadami. Czas magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów nie 

przekroczy terminów określonych w art. 25 ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach: 
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• przez maksimum 3 lata dla odpadów przeznaczonych do odzysku lub 

unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, jeśli konieczność magazynowania 

wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych; 

• przez maksimum 1 rok dla odpadów przeznaczonych do składowania. 

Powstające odpady będą zbierane selektywnie i magazynowane w sposób zabezpieczający 

glebę oraz wody podziemne przed zanieczyszczeniem. Do ich czasowego przechowywania 

wykorzystywane będą odpowiednie pojemniki, beczki lub inne opakowania przeznaczone 

do danego rodzaju odpadu. Miejsca magazynowania odpadów zostaną wydzielone, 

odpowiednio oznakowane nazwą oraz kodem odpadu, a także utrzymywane we właściwym 

stanie technicznym i prawidłowo użytkowane. Po zgromadzeniu ilości odpadów 

przeznaczonej do odbioru zostaną one przekazane specjalistycznym podmiotom 

zajmującym się ich odzyskiem lub unieszkodliwianiem. Zbieranie odpadów będzie 

prowadzone w sposób uporządkowany i selektywny, z podziałem na poszczególne rodzaje 

odpadów. Dla wytwarzanych odpadów prowadzona będzie również wymagana ewidencja. 

Transport odpadów na terenie obiektu, w tym do miejsc ich magazynowania, a także ich 

wywóz do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, będzie odbywał się zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz w sposób bezpieczny dla środowiska. Do przewozu 

odpadów wykorzystywane będą pojazdy przystosowane do tego celu. Odpady 

niebezpieczne, magazynowane czasowo na terenie przedsięwzięcia, będą odbierane przez 

uprawnione podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia oraz środki transportu 

dostosowane do przewozu tego rodzaju materiałów. Odpady odbierane przez uprawnionych 

odbiorców będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia w instalacjach 

przystosowanych do tego celu, zapewniających bezpieczeństwo ludzi i środowiska. Przyjęty 

sposób postępowania z odpadami powinien ograniczyć ryzyko ich negatywnego 

oddziaływania na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi, zarówno na etapie ich 

gromadzenia, jak i transportu.  

Magazynowanie odpadów oraz pozostałe czynności związane z ich gospodarowaniem będą 

prowadzone w sposób bezpieczny dla środowiska, z uwzględnieniem obowiązujących 

przepisów szczegółowych, w szczególności dotyczących BHP i PPOŻ: 

• miejscem magazynowania odpadów będą obiekty własne;  

• odpady poszczególnych rodzajów nie będą mieszane z innymi odpadami;  
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• wytworzone odpady będą przewożone do dalszego odzysku lub unieszkodliwiania 

taborem firmy do tego upoważnionej;  

• odpady będą załadowywane, przewożone i wyładowywane w sposób wykluczający 

możliwość zanieczyszczenia dróg i terenów użyteczności publicznej oraz 

środowiska, a odpady niebezpieczne będą transportowane przy zachowaniu 

przepisów obowiązujących przy przewozie materiałów niebezpiecznych.  

7.5.3. Odpady powstające na etapie likwidacji inwestycji 

Ze względu na planowany okres eksploatacji Magazynu Energii wynoszący co najmniej  

20 lat, na obecnym etapie nie przewiduje się szybkiej likwidacji przedsięwzięcia. Ewentualne 

oddziaływania związane z likwidacją będą zbliżone do tych występujących na etapie 

realizacji inwestycji, jednak będą miały charakter krótkotrwały. Prace likwidacyjne będą 

polegały głównie na demontażu urządzeń, w tym kontenerów bateryjnych oraz usunięciu 

elementów betonowych. Powstałe odpady zostaną przekazane wyspecjalizowanym 

podmiotom zajmującym się zagospodarowaniem odpadów budowlanych, natomiast ogniwa 

bateryjne będą mogły zostać poddane procesowi recyklingu. Ze względu na brak 

szczegółowych rozwiązań technicznych, na obecny moment nie można oszacować ilości 

odpadów powstałych w wyniku likwidacji przedsięwzięcia. 

7.6. Pole elektromagnetyczne 

Pole elektromagnetyczne jest szczególnym rodzajem energii, złożonym z dwóch 

nierozerwalnie ze sobą związanych składników - pola elektrycznego i pola magnetycznego. 

Pole elektromagnetyczne wyróżnia się ciągłością rozkładu w przestrzeni, zdolnością 

rozchodzenia się w próżni i oddziaływaniem siłą na cząsteczki materii naładowane 

ładunkiem elektrycznym. Do podstawowych wielkości charakteryzujących pole 

elektromagnetyczne należą: 

• 𝑓⁡- częstotliwość pola [Hz]; 

• 𝐸 - natężenie składowej elektrycznej [V/m]; 

• 𝐻 - natężenie składowej magnetycznej [A/m]. 

Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego na środowisko może być 

rozpatrywane w dwóch grupach:  
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• w zakresie niskich częstotliwości - zagrożenia te wiążą się z oddziaływaniem pól 

elektromagnetycznych na procesy elektrochemiczne zachodzące w komórkach; 

• w zakresie średnich i wysokich częstotliwości i promieniowania mikrofalowego - 

główne zagrożenie wynika z możliwości oddziaływania termicznego na tkanki  

i komórki. 

Najczęściej występującymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego są urządzenia 

komunikacyjne pracujące w zakresie średnich i wysokich częstotliwości, takie jak stacje 

nadawczo-odbiorcze, stacje bazowe telefonii komórkowej, anteny nadawcze CB-radia.  

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się jednak zastosowania 

urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne mogące zagrażać 

środowisku. Pole elektromagnetyczne jest wytwarzane przez urządzenia zasilane energią 

elektryczną oraz przez elementy sieci elektroenergetycznej. Źródłami pól 

elektromagnetycznych mogącymi naruszyć wartości normatywne są przede wszystkim linie 

elektroenergetyczne wysokich i najwyższych napięć oraz powiązana z nimi infrastruktura 

techniczna. Zasięg oddziaływania tego typu urządzeń jest jednak ograniczony i co do 

zasady mieści się w granicach terenów, na których są one zlokalizowane.  

W ramach planowanej inwestycji kable i przewody łączące poszczególne urządzenia 

magazynu energii oraz elementy służące do połączenia instalacji z siecią 

elektroenergetyczną zostaną poprowadzone w ziemi. Zastosowanie przewodów 

ekranowanych, a także warstwa gruntu, będą ograniczać możliwość rozprzestrzeniania się 

pól elektromagnetycznych do otoczenia. Rozwiązania te przyczynią się do minimalizacji 

potencjalnego wpływu instalacji na ludzi oraz środowisko. 

Źródła pola elektromagnetycznego, jakie występują w środowisku, można podzielić na dwie 

podstawowe grupy: naturalne i sztuczne. Do naturalnych źródeł pola elektromagnetycznego 

zalicza się m.in. naturalne promieniowanie Ziemi, Słońca i jonosfery. Spośród pól 

naturalnych najlepiej znane jest pole geomagnetyczne, którego natężenie wynosi od 16 do 

56 [A/m]. Nad powierzchnią Ziemi występuje również naturalne pole elektryczne, którego 

natężenie przy normalnych warunkach pogodowych wynosi około 120 [V/m]. Szczególne 

znaczenie, ze względu na swą powszechność, mają sztuczne źródła pola 

elektromagnetycznego o częstotliwości 50 [Hz], do których należą głównie urządzenia 

elektryczne. Specyfika pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez takie urządzenia 

powoduje, że możliwe jest oddzielne rozpatrywanie jego składowej elektrycznej  

i magnetycznej. Pole magnetyczne towarzyszy każdemu przepływowi prądu, natomiast pole 
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elektryczne występuje wszędzie tam, gdzie obecne jest napięcie elektryczne. Do 

pozostałych sztucznych źródeł pola elektromagnetycznego średnich i wysokich 

częstotliwości należą przede wszystkim radiowo - telewizyjne stacje nadawcze, stacje 

bazowe telefonii komórkowej, urządzenia radiolokacyjne używane w sektorze wojskowym 

oraz urządzenia radionawigacyjne portów lotniczych i portów morskich. Istotnym źródłem 

pola elektromagnetycznego jest również radiokomunikacja amatorska, w tym stacje fal 

długich i nadajniki CB. Najczęściej fale elektromagnetyczne wykorzystywane są w branży 

telekomunikacyjnej, gdzie pełnią funkcję nośnika informacji. Bardzo ważnym problemem 

jest również ich propagacja w przestrzeni, ze względu na to, że fale elektromagnetyczne 

podlegają wszystkim zjawiskom falowym, tj. odbiciu, dyfrakcji czy też załamaniu. Z punktu 

widzenia ich rozchodzenia się istotne znaczenie ma obecność różnego rodzaju przegród, 

zarówno naturalnych wynikających z ukształtowania terenu, jak i sztucznych, powstałych  

w wyniku działalności człowieka. 

Pole elektromagnetyczne jest generowane przez wszystkie urządzenia zasilane z sieci 

elektroenergetycznej jak również przez samą sieć. Należy jednak wskazać, że źródłami pola 

elektromagnetycznego mogącymi powodować przekroczenie wartości normatywnych, są 

linie energetyczne o napięciu roboczym co najmniej 110kV oraz urządzenia z nich zasilane. 

Na etapie eksploatacji planowanej inwestycji przewiduje się wykorzystanie urządzeń 

mogących stanowić źródło pola elektromagnetycznego, tj. transformatorów SN/WN lub 

SN/NN. Zasięg oddziaływania tego typu urządzeń będzie niewielki i powinien mieścić się  

w granicach działek, na których zostaną one zlokalizowane. Wszystkie kable i przewody 

łączące poszczególne urządzenia pomiędzy sobą oraz łączące Magazyn Energii z siecią 

zostaną poprowadzone w ziemi i będą przewodami ekranowanymi. Warstwa gruntu oraz 

ekrany przewodów będą skutecznie ograniczać wpływ pól elektromagnetycznych na ludzi  

i środowisko. 

Mając na uwadze charakter, skalę oraz sposób wykonania planowanego 

przedsięwzięcia, nie przewiduje się, aby magazyn energii stanowił źródło 

ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego na etapie eksploatacji. 

Również na etapie realizacji oraz likwidacji inwestycji nie przewiduje się 

oddziaływania elektromagnetycznego o istotnym znaczeniu dla środowiska. 

7.7. Zmiany w użytkowaniu gruntów 

Planowane przedsięwzięcie będzie wiązało się ze zmianą w dotychczasowym sposobie 

użytkowania terenu – zmieni się charakter z rolniczego na infrastrukturalno-
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techniczno-elektroenergetyczny, związany z magazynowaniem i dystrybucją energii 

elektrycznej. Budowa przedmiotowego systemu magazynu energii wpisuje się zatem  

w trend przekształcania i fragmentacji krajobrazu rolniczego. Przedsięwzięcie jest zgodne  

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą 

nr XLII/471/2014 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 września 2014 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Jarząbkowice w gminie Pawłowice. 

Powierzchnia przeznaczona pod inwestycję ma w przeważającej części charakter rolniczy  

i obejmuje grunty orne, na których prowadzona jest uprawa kukurydzy, przy czym w obrębie 

terenu oraz w jego strefach brzegowych występują również siedliska ruderalne, nieużytki 

oraz kępy zadrzewień i zakrzewień. Szata roślinna obszaru ma charakter wtórny  

i ukształtowała się w wyniku antropogenicznych przekształceń terenu oraz spontanicznej 

sukcesji roślinności po zaniechaniu wcześniejszego użytkowania. Rolnicze użytkowanie 

terenu oraz obecność siedlisk ruderalnych i nieużytków świadczą o jego znacznym 

przekształceniu antropogenicznym i ograniczonych walorach przyrodniczo-krajobrazowych. 

Realizacja inwestycji pozwoli uporządkować sposób zagospodarowania terenu i poprawić 

jego estetykę 

7.8. Przekształcenia geomechaniczne powierzchni ziemi 

Zgodnie z Ustawą o odpadach, masy ziemne usuwane w związku z realizacją inwestycji 

mogą zostać zakwalifikowane jako odpady. Natomiast w przypadku ich wykorzystania na 

terenie inwestycji, w stanie naturalnym, nie są one traktowane jako odpady. W ramach 

planowanego przedsięwzięcia należy przewidzieć prace związane z niwelacją terenu oraz 

wykonaniem wykopów pod obiekty budowlane i elementy infrastruktury technicznej. Sposób 

zagospodarowania ewentualnych nadmiarowych lub usuwanych mas ziemnych powinien 

zostać opisany we wniosku o pozwolenie na budowę. Należy zaznaczyć, że gleba i ziemia 

używane do prac ziemnych nie mogą przekraczać obowiązujących standardów jakości, 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 

1395). Generalnie o masie odpadów decyduje zwykle zakres prac związanych z wykopami, 

tj. ilość wydobytego gruntu, poza warstwą próchniczną, przy czym zaznaczyć tu należy, że: 

• masy ziemne lub skalne usuwane albo przemieszczane w związku z prowadzeniem 

inwestycji, nie stanowią odpadu w rozumieniu przepisów ustawy, jeśli miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego (Załącznik 7), decyzja o warunkach 
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zabudowy, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót określają warunki i sposób 

ich zagospodarowania, a ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów jakości gleby i ziemi. 

W ramach planowanego przedsięwzięcia masy ziemne, których nie będzie można 

zagospodarować na terenie inwestycji, zostaną wywiezione i zagospodarowane w miejscu 

wskazanym przez Inwestora, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Ze względu na charakter terenu nie przewiduje się, aby grunt wydobywany podczas prac 

budowlanych zawierał substancje niebezpieczne. Typowe odpady niezawierające 

substancji niebezpiecznych, takie jak gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione  

w kodzie 17 05 03, klasyfikowane są pod kodem 17 05 04. W przypadku wykorzystania tego 

rodzaju odpadów do wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych, takich jak 

zapadliska, nieeksploatowane wyrobiska odkrywkowe lub wyeksploatowane części tych 

wyrobisk, należy spełnić trzy zasadnicze warunki odzysku:  

1) planowane działania zostały lub zostaną określone zgodnie z przepisami dotyczącymi 

planowania i zagospodarowania przestrzennego, przepisami prawa budowlanego albo 

w decyzji wskazującej zakres, sposób oraz termin zakończenia rekultywacji; 

2) wypełnianie odpadami prowadzi się do poziomu rzędnych przyległych terenów 

nieprzekształconych, przy czym warstwę powierzchniową o grubości od 1,0 m do 1,5 m 

należy uformować w sposób zapewniający jej funkcję glebotwórczą albo zgodny  

z docelowym przeznaczeniem terenu; 

3) odpady z grupy 17 01, obejmujące zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych oraz elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w kodzie 17 01 06, przed wykorzystaniem poddaje się kruszeniu, jeżeli 

konieczne jest dostosowanie ich składu granulometrycznego do potrzeb realizacji 

danego przedsięwzięcia. 

W praktyce za sposób wykorzystania mas ziemnych, które ze względu na ilość mogą 

stanowić zasadniczą grupę materiałów powstających podczas prac, choć niekoniecznie 

będą kwalifikowane jako odpady, opowiadać będzie firma prowadząca prace terenowe. 

Podmiot ten zobowiązany będzie postępowania zgodnie z ustaleniami zawartymi  

w decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku gdy wydobywane masy ziemne spełniać 

będą wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  
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1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni 

ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395) można będzie je wykorzystać do innych prac ziemnych. 

W przypadku stwierdzenia znacznego zanieczyszczenia wydobywanych mas ziemnych  

i zaklasyfikowania ich jako odpadu niebezpiecznego o kodzie 17 05 03, odpad ten zostanie 

przekazany uprawnionemu posiadaczowi odpadów do dalszego zagospodarowania, w tym 

odzysku albo unieszkodliwienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku 

zanieczyszczeń masy ziemne będą mogły zostać wykorzystane w sposób dopuszczony 

przepisami prawa, z uwzględnieniem ich właściwości oraz przeznaczenia terenu. 

7.9. Wpływ na obiekty przyrodnicze w tym na obszary NATURA 2000 

Przedmiotowy obszar przewidziany pod budowę Magazynu Energii nie jest położony na 

obszarach chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody. Oddziaływanie inwestycji nie będzie wykraczać poza granice działek, więc nie 

będzie oddziaływać na tereny podlegające ochronie na podstawie ustawy, w tym 

obszary specjalnej ochrony ptaków i specjalne obszary ochrony siedlisk utworzone 

w ramach obszarów Natura 2000. Planowane zagospodarowanie nie będzie w żaden 

sposób ingerować w walory przyrodnicze i krajobrazowe innych form ochrony przyrody na 

obszarze gminy i przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla cennych 

przyrodniczo siedlisk roślin i zwierząt. Na poniższej mapie zaznaczone jest położenie 

obszaru planowanej inwestycji, względem obszarów chronionych. 

 

Rysunek 22 Położenie inwestycji względem terenów chronionych 

Lokalizacja Inwestycji 
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Z uwagi na lokalizację inwestycji poza obszarami chronionymi Natura 2000, jak również brak 

znaczącego jej oddziaływania na środowisko naturalne, należy stwierdzić, że inwestycja 

nie będzie negatywnie oddziaływać na gatunki i siedliska oraz miejsca lęgowe, dla 

ochrony których zostały wyznaczone obszary Natura 2000 (zgodnie z art.33 ust.1 

ustawy o ochronie przyrody). 

Siedliska przyrodnicze w Dyrektywie Siedliskowej definiowane są jako „obszary lądowe lub 

wodne wyodrębniane w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne, zarówno 

całkowicie naturalne, jak i półnaturalne". Spośród tych siedlisk szczególne znaczenie mają 

siedliska przyrodnicze będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, które najczęściej 

są zagrożone w swoim naturalnym zasięgu, mają niewielki obszar występowania w wyniku 

regresji czy też uwarunkowań naturalnych lub są przykładem cech typowych dla regionów 

biogeograficznych, na obszarze których leżą kraje członkowskie. Za tzw. „priorytetowe 

siedliska przyrodnicze" Wspólnota ponosi szczególną odpowiedzialność. Na terenie 

planowanej inwestycji, nie odnotowano występowania chronionych typów siedlisk 

przyrodniczych wymienionych w załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. 

Realizacja inwestycji nie koliduje również z innymi chronionymi obszarami czy też obiektami 

przyrodniczymi. 

Realizację inwestycji ocenia się za możliwą do realizacji, bez potrzeby podejmowania 

działań kompensacyjnych lub zamiennych. 

Przedsięwzięcie nie przewiduje kolizji z zielenią wysoką i niską. Brak drzew do wycięcia. 

Szczegóły dotyczące występującej w obrębie przedmiotowej inwestycji fauny i flory zostały 

przedstawione w ekspertyzie przyrodniczej (Załącznik 4). 

7.10. Wpływ na obiekty kulturowe 

W granicy terenu przewidzianego pod inwestycję nie znajdują się żadne obszary i obiekty 

wpisane do rejestru zabytków, obiekty wpisane do ewidencji obiektów zabytkowych jak 

również nie znajdują się tam żadne stanowiska archeologiczne czy strefy nadzoru 

archeologicznego. Krajobraz kulturowy na terenie inwestycji nie podlega ochronie.  

W związku z powyższym, nie stwierdza się wpływu projektowanej inwestycji na krajobraz 

kulturowy i zabytki. 
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7.11. Wpływ na krajobraz 

Powstanie nowego Magazynu Energii o mocy przyłączeniowej do 450 MW wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą nie wpłynie znacząco na otoczenie terenu przedsięwzięcia.  

Teren inwestycji zostanie ogrodzony. Jedną z rozważanych opcji jest ogrodzenie terenu 

płotem z siatki stalowej ocynkowanej lub prefabrykowanego ogrodzenia ażurowego  

o wysokości do ok. 2,5 m rozpiętej na słupkach stalowych oraz wyposażenie w furtkę i bramę 

wjazdową, co uniemożliwi lub utrudni przenikanie zwierzyny na teren inwestycji. W celu 

ograniczenia oddziaływania inwestycji na krajobraz przewiduje się zachowanie i ochronę 

istniejących zadrzewień wzdłuż granicy północno-zachodniej i południowo-zachodniej oraz 

wykonanie przy pozostałych granicach - pasów zieleni z rodzimych gatunków drzew  

i krzewów. Nasadzenia będą pełnić funkcję osłony krajobrazowej, a jednocześnie korzystnie 

wpłyną na lokalny mikroklimat i warunki siedliskowe. Dodatkowo projektowane obiekty 

zostaną utrzymane w stonowanej kolorystyce, z zastosowaniem powierzchni 

nieodblaskowych, natomiast oświetlenie będzie ograniczone do obszaru inwestycji. 

Dodatkowo przewiduje się montaż budek lęgowych dla ptaków oraz skrzynek dla nietoperzy, 

zgodnie ze wskazaniami nadzoru przyrodniczego. 

Teren, na którym planuje się wykonanie przedmiotowej inwestycji jest w obecnym 

momencie niezagospodarowany. Zgodnie z ekspertyzą przyrodniczą (Załącznik 4) obszar 

w większości pokryty jest roślinnością jednoroczną w postaci uprawy kukurydzy. W okresie 

poprzedzającym jej wzrost teren był praktycznie pozbawiony roślinności, a także 

pozbawiony elementów przyrodniczych mogących zwiększać jego atrakcyjność 

siedliskową. Pokrywająca teren uprawa kukurydzy, składa się z roślin niskich i rosnących  

w rozluźnionej więźbie, przez co nie stwarza odpowiednich warunków dla gatunków 

tradycyjnie związanych z krajobrazem rolniczym. 

Na przedmiotowym terenie stwierdzono gatunki zwierząt zaliczanych do powszechnie 

występujących i nie podlegających ochronie, takie jak: myszarka polna, nornik zwyczajny, 

mięczaki np. ślinik luzytański, pospolite chrząszcze jak np. osiewnik rolowiec, szarańczaki 

np. konik pospolity czy pospolite pajęczaki jak np. kosarz. W obrębie planowanej inwestycji 

nie występują żadne inne elementy flory, poza wymienionymi powyżej. 

W obrębie planowanej inwestycji oraz jej otoczeniu nie występują gatunki chronione 

roślin i grzybów wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowisk z dnia 19 października  

w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014, poz. 1409) i Rozporządzeniu Ministra 
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Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów  

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1408).  

Ponadto na analizowanym terenie i w jego sąsiedztwie stwierdzono następujące gatunki 

zwierząt należących do gatunków podlegających ochronie prawnej na mocy 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie gatunków dziko 

występujących zwierząt objętych ochroną przy czym na terenie planowanej inwestycji brak 

jest siedlisk szczególnie odpowiednich i typowych dla gatunków chronionych, ich 

pojawianie i występowanie się na przedmiotowym terenie jest nieliczne i w dużej 

mierze incydentalne, a teren nie jest istotny dla ochrony i zachowania gatunków ani 

populacji. Brak też wśród nich gatunków szczególnie rzadkich i wymagających szczególnej 

ochrony.  

Na podstawie ekspertyzy przyrodniczej (Załącznik 4) w poniższej tabeli zestawiono gatunki 

zwierząt należących do gatunków podlegających ochronie prawnej pojawiających się 

sporadycznie na terenie inwestycji lub w jego sąsiedztwie.  
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Tabela 7.7 Gatunki zwierząt podlegających ochronie prawnej 

L.P. Gatunek Uwagi 

Ssaki Mammalia 

1 Jeż zachodni Erinaceus europaeus 
Pojedynczo obecny w obrębie przyległych 
zadrzewień 

2 Borowiec wielki Nyctalus noctula Pojedyncze osobniki żerujące ponad terenem 

3 Karlik większy Pipistrellus nathusii Pojedyncze osobniki żerujące ponad terenem 

Ptaki Aves 

4 Pierwiosnek Phylloscopus collybita Lęgowy w obrębie sąsiednich zadrzewień 

5 Kos Turus merula 
Pojedynczo lęgowy w obrębie sąsiednich 
zadrzewień 

6 Sójka Garrulus glandarius Lęgowa w obrębie sąsiednich zadrzewień 

7 Zięba Fringilla coelebs Lęgowa w obrębie sąsiednich zadrzewień 

8 Dzięcioł duży Dendrocopos major 
Pojedynczo lęgowy w obrębie sąsiednich 
zadrzewień 

9 Dzięcioł zielony Picus viridis 
Pojedynczo lęgowy w obrębie sąsiednich 
zadrzewień 

10 Bogatka Parus major Lęgowa w obrębie sąsiednich zadrzewień 

11 Modraszka Cyanistes caeruleus Lęgowa w obrębie sąsiednich zadrzewień 

12 Strzyżyk Nannus troglodytes 
Pojedynczo lęgowy w obrębie sąsiednich 
zadrzewień 

13 Uszatka Asio otus Polująca w dalszym sąsiedztwie 

14 Krogulec Accipiter nisus Sporadycznie polujący na skraju zadrzewień 

15 Myszołów Buteo buteo 
Sporadycznie polujący w obrębie sąsiednich 
terenów rolnych 

16 
Błotniak stawowy Circus 
aeruginosus 

Sporadycznie polujący w obrębie sąsiednich 
terenów rolnych 

17 Szpak Sturnus vulgaris Osobniki żerujące 

18 Śmieszka Larus ridibundus Osobniki żerujące 

Gady Reptilia 

19 Zwinka Lacerta agilis Pojedynczo na skraju sąsiednich zadrzewień 

Płazy Amphibia 

20 Żaba trawna Rana temporaria 
Pojedynczo w obrębie sąsiednich zadrzewień (w 
zasięgu potencjalnego oddziaływania brak miejsc 
rozrodu) 

Mięczaki Mollusca 

21 Winniczek Helix pomatia Pojedynczo w obrębie sąsiednich zadrzewień 

Owady Insecta 

22 Trzmiel gajowy Bombus lucorum 
Nieliczna kolonia na oddalonym skraju 
zadrzewienia 
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L.P. Gatunek Uwagi 

Gatunki Łowne 

23 Lis Vulpes vulpes Pojedyncze osobniki polujące 

24 Sarna Capreolus capreolus 
Osobniki żerujące na dalej położonych terenach 

łąkowych 

25 Grzywacz Columba palumbus Lęgowy w obrębie sąsiednich zadrzewień 

Ze względu na opisaną charakterystykę terenu, wyraźnie mniej bioróżnorodnego i mniej 

atrakcyjnego przyrodniczo od terenów sąsiednich, a także stosunkowo niewielką liczbę 

gatunków chronionych, dla których populacji opisywany teren nie jest szczególnie istotny i 

na którym pojawiają się raczej incydentalnie, jak również ze względu na użytkowanie 

rolnicze terenu, a także ze względu na brak obszarowych i punktowych form ochrony 

przyrody w obrębie terenu i w jego sąsiedztwie, nie stwierdzono oddziaływania 

planowanej inwestycji na formy ochrony przyrody, korytarze ekologiczne, gatunki  

i ich populacje ani na możliwości przemieszczania się organizmów. 

Prace budowlane nie powinny wpłynąć negatywnie na faunę regionu, zwłaszcza jej skład 

gatunkowy, liczebność i strukturę. Podczas prac zaleca się okresowe dokonywanie 

przeglądów wykopów, w celu zminimalizowania przypadkowej śmiertelności przedstawicieli 

herpetofauny lub drobnych ssaków.  

Pełna analiza przyrodnicza terenu inwestycji została przedstawiona w Ekspertyzie 

przyrodniczej (Załącznik 4). 

7.12. Wpływ na faunę i florę 

Teren planowanej inwestycji charakteryzuje się umiarkowaną różnorodnością biologiczną 

(wysoką różnorodnością biologiczną charakteryzują się przyległe tereny leśne i dalej 

położone łąki). Bezpośrednio na terenie przewidzianym na budowę inwestycji nie 

odnotowano populacji gatunków istotnych z konserwatorskiego punktu widzenia, w tym 

podlegających prawnej ochronie lub zagrożonych.  

Analizowany teren pod lokalizację przedsięwzięcia znajduje się poza zasięgiem korytarza 

ekologicznego. Przedsięwzięcie nie przewiduje kolizji z zielenią wysoką i niską. Brak drzew 

do wycięcia. Szczegółowe informacje charakteryzujące różnorodność przyrodniczą terenu 

inwestycji zostały ukazane w ekspertyzie przyrodniczej (Załącznik 4). 
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7.13. Wpływ na klimat 

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych podczas budowy 

Magazynu Energii w dużym stopniu wyeliminuje ewentualne ryzyko związane  

z ekstremalnymi zdarzeniami klimatycznymi. Moduły będą posadowione na fundamentach 

w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie się w przypadku ekstremalnych wiatrów, 

opadów oraz burz. Dodatkowo będą wykonane z materiałów odpornych na ekstremalne 

zmiany temperatury oraz nierozpuszczających się w kontakcie z wodą, dzięki czemu 

wyklucza się przemieszczenie substancji z modułów do gruntu oraz wody. W poniższej 

tabeli ukazano czynniki i zagrożenia klimatyczne dla terenu planowanej inwestycji: 

Tabela 7.8 Czynniki zagrożenia klimatycznego 

Czynniki i zagrożenia klimatyczne Stopień wrażliwości* 

Stopniowy wzrost temperatury powietrza Brak 

Ekstremalny wzrost temperatury Brak 

Stopniowa zmiana opadów Brak 

Ekstremalna zmiana opadów Brak 

Średnia prędkość wiatrów Brak 

Maksymalna prędkość wiatrów Brak 

Wilgotność Brak 

Promieniowanie słoneczne Brak 

Względny wzrost poziomu morza Brak 

Temperatura wody gruntowej Brak 

Dostępność wody Brak 

Burze Brak 

Powodzie (przybrzeżne rzeczne) Brak 

Erozja gleby Brak 

Zasolenie gleby Brak 

Pożary Wysoki 

Jakość powietrza Brak 

Niestabilność ziemi/osuwiska Brak 

Mgły Brak 
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Czynniki i zagrożenia klimatyczne Stopień wrażliwości* 

Sezon wegetacyjny Brak 

Stopień wrażliwości: 

• Brak - zagrożenie nie ma żadnego wpływu na przedsięwzięcie; 

• Średni - zagrożenie może mieć niewielki wpływ na przedsięwzięcie; 

• Wysoki - zagrożenie może mieć znaczący wpływ na przedsięwzięcie. 

Zanieczyszczenie powietrza wystąpi jedynie w trakcie realizacji oraz likwidacji inwestycji. 

Źródłami emisji będą pojazdy samochodowe i maszyny uczestniczące w pracach 

montażowych. Emisja wystąpi krótkotrwale, będzie niewielka i rozproszona oraz nie będzie 

w sposób istotny oddziaływać na otoczenie w zakresie ilości emitowanych substancji 

gazowych i pyłowych do powietrza. Ze względu na krótki czas prac montażowych nie będzie 

stanowić istotnego oddziaływania na środowisko. Minimalizacja emisji spalin zostanie 

zapewniona przez ekonomiczne używanie pojazdów samochodowych (wyłączanie silników 

podczas załadunku i rozładunku materiałów, drogi wewnętrzne będą utrzymywane w stanie, 

który ograniczy pylenie). Stosowany będzie wyłącznie w pełni sprawny sprzęt, a jego czas 

pracy zostanie ograniczony do niezbędnego minimum. Prowadzenie prac będzie odbywa 

się w sposób powodujący w jak najmniejszym stopniu pylenie wtórne. Wymagana jest 

eksploatacja wyłącznie sprawnych technicznie maszyn i pojazdów, spełniających obecne 

normy emisji spalin. Na etapie realizacji i likwidacji emisja będzie krótkotrwała  

i niezorganizowana, na etapie eksploatacji inwestycji emisja do powietrza nie będzie 

występowała. 

Analizowany Magazyn Energii wyposażony będzie w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy. 

Drogi wewnętrzne spełnią parametry dla dróg pożarowych umożliwiając dostęp dla 

pojazdów uprzywilejowanych. Planowane obiekty spełnią wymagane przepisami odrębnymi 

izolacyjność przegród budowlanych co zabezpieczy je przed przenikaniem gorąca podczas 

fali upałów i zimna podczas fali mrozów. Konstrukcja planowanych obiektów będzie odporna 

na nawalne deszcze i burze, silne wiatry i opady śniegu.  

Dodatkowo analizowany teren nie jest zlokalizowany na terenie zagrożonym podtopieniami. 

Teren jest oddalony od zabudowy mieszkalnej. W zakresie zagadnień związanych  

z łagodzeniem zmian klimatu, adaptacją do zmian klimatu oraz ochroną różnorodności 

biologicznej należy stwierdzić, że:  
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• na etapie realizacji i likwidacji inwestycji przewiduje się pośredni wzrost emisji gazów 

cieplarnianych i ich prekursorów w bardzo małym zakresie, natomiast na etapie 

eksploatacji nie przewiduje się wzrostu, wręcz poprzez realizację projektu nastąpi 

ograniczenie emisji dzięki możliwości gromadzenia chwilowych nadwyżek energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które w przeciwnym wypadku mogłyby 

nie zostać wprowadzone do sieci; 

• przedsięwzięcie na etapie realizacji jak i eksploatacji nie będzie powodowało zmian 

klimatu; 

• w związku z charakterem przedsięwzięcia (brak uzależnienia od zmian klimatu) nie 

przewiduje się działań związanych z adaptacją przedmiotowej inwestycji do zmian 

klimatu; 

• ogniwa bateryjne będą przechowywane i eksploatowane w dedykowanych 

kontenerach, które uniemożliwiają ich uszkodzenie przez czynniki pogodowe  

i środowiskowe oraz ograniczają dostęp osób postronnych; 

• do terenu przedsięwzięcia dostęp będzie miał tylko odpowiednio przeszkolony 

personel. Inwestor będzie dbać o odpowiednie szkolenie pracowników w zakresie 

przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami, 

PPOŻ. oraz BHP; 

• przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie emitować substancji szkodliwych 

dla ludzi i środowiska; 

• bateryjny magazyn energii nie będzie zużywać paliw ani nie będzie emitować gazów 

cieplarnianych;  

• wszystkie grunty nie przeznaczone pod zabudowę czy utwardzenia zostaną 

przekształcone w powierzchnię biologicznie czynną; 

• wszystkie kable i przewody łączące urządzenia pomiędzy sobą oraz łączące 

magazyn energii z siecią zostaną poprowadzone w ziemi i będą przewodami 

ekranowanymi. Warstwa gruntu oraz ekrany przewodów skutecznie ograniczą wpływ 

pól elektromagnetycznych na ludzi i środowisko. 

Realizacja inwestycji nie spowoduje utraty siedlisk zapewniających sekwestrację CO2 (utraty 

terenów biologicznie czynnych). Wobec czego, w szerszej skali, realizacja inwestycji nie 

będzie miała negatywnego wpływu na klimat ze względu na skalę poszczególnych zmian 

oraz na lokalny topoklimat głównie ze względu na skalę przedsięwzięcia. 
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Budowa Magazynu Energii przyczyni się do rozwoju polityki „Zielonej Energii”. Dzięki 

zastosowaniu odpowiednich urządzeń, projekt będzie wspierać działania zmierzające do 

zastąpienia energii pochodzącej ze spalania paliw kopalnych energią ze źródeł 

odnawialnych, co pozytywnie wpłynie na stan środowiska naturalnego i klimat. 

W poniższej tabeli ukazano działania, łagodzące zmiany klimatu w czasie realizacji oraz 

eksploatacji przedsięwzięcia. 

Tabela 7.9 Działania łagodzące zmiany klimatu 

Lp. Elementy zmian klimatu 
Zastosowane działania 

łagodzące zmiany klimatu 

1. Faza realizacji i likwidacji przedsięwzięcia 

1. 
Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych 

powodowane przez przedsięwzięcie 
Brak 

2. 

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych 

powodowane przez transport towarzyszący 

przedsięwzięciu 

Systematyczna kontrola stanu 

technicznego 

sprzętów/pojazdów 

stosowanych do przewozu 

maszyn i urządzeń 

3. 
Pośrednie emisje gazów cieplarnianych związane  

z przedsięwzięciem 
Brak 

2. Faza eksploatacji przedsięwzięcia 

1. 
Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych 

powodowane przez przedsięwzięcie 
Brak 

2. 

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych 

powodowane przez transport towarzyszący 

przedsięwzięciu 

Systematyczna kontrola stanu 

technicznego 

sprzętów/pojazdów 

stosowanych do przewozu 

maszyn i urządzeń 

3. 
Pośrednie emisje gazów cieplarnianych związane  

z przedsięwzięciem 

Zainstalowanie nowoczesnych 

urządzeń technologicznych  

z zoptymalizowanym 

zużyciem energii elektrycznej 
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Adaptacja przedmiotowej inwestycji do zmian klimatu 

Tabela 7.10 Adaptacje przedmiotowej inwestycji do zmian klimatu w odniesieniu do jej fazy realizacji  

i eksploatacji 

Lp. Elementy zmian klimatu 

Zastosowanie działania 

adaptacyjnego do zmian 

klimatu 

Faza realizacji i likwidacji przedsięwzięcia 

1.  Powodzie Nie występuje 

2.  Pożary Podręczny sprzęt gaśniczy 

3.  Fale upałów 

Zabezpieczenie materiałów 

pomocniczych, sprzętu 

transportowego nagrzaniem, 

które mogłoby spowodować 

pożar. Zapewnienie załodze 

napojów oraz odpowiednia 

organizacja pracy m. in. 

skrócenie czasu pracy, 

zastosowanie dłuższych 

przerw, czy rotacja 

pracowników na stanowiskach 

pracy. 

4.  Susze 
Oszczędne gospodarowanie 

wodą. 

5.  Nawalne deszcze i burze 

Zabezpieczenie materiałów 

budowlanych, materiałów 

pomocniczych przed 

nawalnym deszczem i burzami 

poprzez składowanie pod 

przykryciem oraz 

unieruchamianie elementów 

narażonych na 

przemieszczenie. 

6.  Silne wiatry 

Zabezpieczenie materiałów 

budowlanych, materiałów 

pomocniczych przed 

porywistym wiatrem poprzez 
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Lp. Elementy zmian klimatu 

Zastosowanie działania 

adaptacyjnego do zmian 

klimatu 

ich stabilne składowanie oraz 

w razie potrzeby, zakotwienie 

lub przeniesienie w osłonięte 

miejsce. 

7.  Katastrofalne opady śniegu 

Zabezpieczenie materiałów 

budowlanych, materiałów 

pomocniczych przed 

ewentualnym zasypaniem 

śniegiem. Systematyczne 

oczyszczanie z nasypanego 

śniegu. 

8.  Fale mrozu 

Zabezpieczenie materiałów 

pomocniczych, sprzętu 

transportowego przed 

ewentualnym zamarzaniem. 

Zapewnienie załodze 

odpowiedniej ciepłej odzieży 

oraz odpowiednia organizacja 

pracy m. in. skrócenie czasu 

pracy, zastosowanie 

dłuższych przerw, czy rotacja 

pracowników na stanowiskach 

pracy. 

Faza eksploatacji przedsięwzięcia 

1.  Powodzie 

Sieć teleinformatyczna, 

organizacja służb 

kryzysowych, zapewnienie 

dróg ewakuacyjnych. 

2.  Pożary 

Sieć teleinformatyczna, 

zastosowanie systemów 

awaryjnych, organizacja służb 

kryzysowych, zapewnienie 

dróg ewakuacyjnych. 
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Lp. Elementy zmian klimatu 

Zastosowanie działania 

adaptacyjnego do zmian 

klimatu 

3.  Fale upałów 

Zastosowanie materiałów 

budowlanych odpornych na 

wysokie temperatury. 

4.  Susze Nie występuje. 

5.  Nawalne deszcze i burze 

Właściwe odwodnienie terenu, 

zastosowanie urządzeń 

piorunochronnych. 

6.  Silne wiatry 

Zastosowanie konstrukcji 

budynku oraz materiałów 

budowlanych odpornych na 

silne obciążenia wiatrem. 

7.  Katastrofalne opady śniegu 

Zastosowanie konstrukcji 

budynku oraz materiałów 

budowlanych odpornych na 

silne obciążenia śniegiem. 

8.  Fale mrozu 

Zastosowanie materiałów 

budowlanych odpornych na 

niskie temperatury, używanie 

wodociągów z 

uwzględnieniem rozwiązań 

zapewniającymi ochronę 

przed zamarzaniem. 

7.14. Oddziaływania na środowisko w okresie realizacji i likwidacji inwestycji 

7.14.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia 

Prace budowlane i montażowe będą prowadzone zgodnie m.in. z przepisami z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Są to głównie:  

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 169/2003 r. 

poz. 1650 z późn. zm.); 
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− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 583, ze 

zmianami); 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania 

maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 191/2002 r. poz.1596 z późn. zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 r. poz. 401); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. nr 120/2003 r. poz. 1126).  

Prace budowlane planowane na terenie inwestycji będą realizowane wyłącznie w granicach, 

terenu należącego do Inwestora, wobec czego nie przewiduje się negatywnego 

oddziaływania na okolicznych mieszkańców. Dodatkowo roboty będą prowadzone  

z poszanowaniem godzin nocnych. 

Przy transporcie wykorzystywane będą istniejące szlaki komunikacyjne w sąsiedztwie 

inwestycji.  

Pojazdy oraz sprzęt budowlany i montażowy wykorzystywane na etapie realizacji oraz 

likwidacji inwestycji będą utrzymywane w należytym stanie technicznym i wyposażone  

w szczelne układy paliwowe oraz olejowe, co ograniczy ryzyko przedostania się substancji 

ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego. Praca maszyn i urządzeń 

montażowych prowadzona będzie wyłącznie w porze dziennej. Realizacja, modernizacja 

oraz likwidacja obiektów budowlanych wiążą się z możliwością powstawania odpadów. 

Wytwórca odpadów zobowiązany będzie do stosowania takich rozwiązań organizacyjnych, 

technologicznych, materiałów i surowców, które będą zapobiegać powstawaniu odpadów 

lub ograniczać ich ilość do możliwie najniższego poziomu, a także minimalizować ich 

negatywne oddziaływanie na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi. Realizacja tego typu 

obiektu będzie wiązała się ze stosunkowo niewielką, choć trwałą ingerencją w środowisko. 

Na etapie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcia korzystanie ze środowiska będzie 

związane przede wszystkim z prowadzeniem prac budowlanych, montażowych  
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i zabezpieczających, ukierunkowanych na ochronę powierzchni ziemi, wód 

powierzchniowych oraz wód podziemnych. Prace budowlane będą prowadzone przez 

wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną. 

Realizacja i likwidacja przedsięwzięcia mogą potencjalnie oddziaływać na:  

➢ jakość powietrza atmosferycznego, w niewielkim stopniu, głównie w związku  

z ruchem pojazdów i pracą maszyn, przede wszystkim na etapie realizacji inwestycji;  

➢ poziom hałasu, przy czym oddziaływanie to będzie ograniczone ze względu na 

prowadzenie prac z wykorzystaniem maszyn montażowych i urządzeń wyłącznie  

w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00–22:00; 

➢ powstawanie odpadów, przede wszystkim budowlanych, które będą 

zagospodarowywane na terenie inwestycji albo przekazywane do dalszego 

zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Poniżej omówiono poszczególne oddziaływania na środowisko, charakterystyczne dla etapu 

budowy oraz likwidacji przedsięwzięcia, z uwzględnieniem poszczególnych elementów 

środowiska. Na tej podstawie oraz w nawiązaniu do postanowienia Wójta Gminy Pawłowice  

z dnia 3 kwietnia 2026 r. (znak sprawy OSR.6220.00001.2026) stwierdza się, że 

oddziaływania na środowisko naturalne w trakcie realizacji oraz likwidacji 

przedsięwzięcia nie będą występowały. 

7.14.2. Wpływ na powierzchnię ziemi 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych istnieje ryzyko miejscowego zanieczyszczenia 

gruntów w wyniku ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z maszyn i urządzeń 

budowlanych. W celu ograniczenia takiego ryzyka wykonawca robót powinien stosować 

wyłącznie sprzęt sprawny technicznie, prowadzić regularne przeglądy urządzeń i maszyn, 

na bieżąco dokonywać wszelkich napraw oraz przestrzegać procedur określonych  

w instrukcjach obsługi i dokumentacjach techniczno-ruchowych urządzeń. 

W przypadku wystąpienia awaryjnego wycieku płynów eksploatacyjnych zanieczyszczony 

grunt należy niezwłocznie zebrać, zabezpieczyć i przekazać uprawnionemu podmiotowi do 

dalszego zagospodarowania, w tym oczyszczenia albo unieszkodliwienia, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami.  

Na etapie realizacji oraz likwidacji inwestycji przewiduje się prowadzenie prac ziemnych 

związanych z wydobywaniem i przemieszczaniem mas ziemnych w zakresie wynikającym 
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z dokumentacji projektowej. Część wydobytego gruntu może zostać ponownie 

wykorzystana w granicach terenu inwestycji, między innymi do niwelacji terenu lub 

urządzenia terenów zieleni.  

Na etapie realizacji oraz likwidacji inwestycji zostaną zastosowane niezbędne środki mające 

na celu ochronę powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniem. Przy organizacji placów 

składowych materiałów budowlanych oraz zaplecza technicznego dla sprzętu budowlanego 

uwzględnione zostaną również wyznaczone miejsca do czasowego magazynowania 

odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. 

7.14.3. Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne 

Na etapie prowadzenia prac budowlanych, montażowych, konstrukcyjnych oraz 

demontażowych może występować okresowe zanieczyszczenie powietrza pyłem, 

powstającym zarówno podczas realizacji robót, jak i w wyniku ruchu pojazdów,  

w szczególności na drogach dojazdowych.  

W czasie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcia źródłem oddziaływania na jakość 

powietrza będzie przede wszystkim praca sprzętu budowlanego i montażowego, 

wykorzystywanego przy robotach budowlano-konstrukcyjnych, przygotowaniu terenu 

inwestycji do nowych funkcji oraz transport materiałów i elementów instalacji. Działania te 

mogą powodować emisję pyłów oraz spalin pochodzących ze spalania oleju napędowego, 

w tym m.in. dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, węglowodorów oraz sadzy.  

Emisja zanieczyszczeń powstająca na etapie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcia 

będzie miała charakter lokalny i ograniczy się zasadniczo do terenu prowadzenia prac 

budowlanych, montażowych i demontażowych. Ze względu na skalę, zakres oraz czasowy 

charakter tych prac nie będzie ona stanowiła zagrożenia dla środowiska.  

Nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na powietrze 

atmosferyczne w fazie jej realizacji i likwidacji. 

Oddziaływanie związane z prowadzeniem prac budowlano-montażowych oraz 

demontażowych obejmie przede wszystkim bezpośredni teren budowy, zaplecze budowy 

oraz drogi dojazdowe i nie będzie istotnie wpływać na stan jakości powietrza poza terenem, 

na którym planowane jest przedsięwzięcie. 
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Charakter prowadzonych prac oraz skala terenu objętego planowanym przedsięwzięciem 

pozwalają stwierdzić, że nie przewiduje się znaczącego oddziaływania w zakresie emisji 

zanieczyszczeń do powietrza poza granicami terenu inwestycji.  

Emisje zanieczyszczeń pochodzące z transportu samochodowego oszacowano na 

podstawie wskaźników emisji ze spalania oleju napędowego (ON) w pojazdach ciężkich, 

opublikowanych w EMEP/CORINAIR "Emission Inventory Guidebook. August 2007", 

odpowiednio w Group 8: Other mobile sources and machinery oraz Group 7. Road 

Transport. 

Tabela 7.11 Wskaźniki emisji ze spalania oleju napędowego 

Wskaźniki emisji ze spalania ON w pojazdach ciężkich np.: EMEP/CORINAIR „Emission 
Iventory Guidebook, August 2007” 

Wskaźnik emisji Samochody ciężarowe Pojazdy specjalne 

- g/kg ON g/km/poj g/kg ON g/km/poj 

CO 6,73 1,41 15,80 94,80 

NO2 32,99 6,93 48,80 292,80 

LZO 1,27 0,27 7,25 43,50 

Pył 0,86 0,18 5,73 34,38 

SO2 (UE/2009) 0,10 0,02 0,10 0,60 

Parametry 
paliwa 

 i eksploatacji 
pojazdów 

Samochody ciężarowe Pojazdy specjalne Jednostka 

Gęstość paliwa 0,840 0,840 kg/dm3 

Średnie zużycie 
paliwa 

25,0 70,0 dm3/100 km 

Średnie zużycie 
paliwa 

21,0 58,8 kg/100 km 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia prowadzone będą również prace budowlane 

obejmujące montaż gotowych elementów dostarczonych na teren budowy. Nie można 

całkowicie wykluczyć konieczności wykonywania prac spawalniczych przy elementach 

zbrojenia czy konstrukcji, a także stosowania farb i powłok w celu ich zabezpieczania 

antykorozyjnego. Z uwagi na przewidywany niewielki zakres tego rodzaju prac, ograniczoną 

powierzchnię zabezpieczanych elementów oraz niewielkie ilości zużywanych materiałów 

spawalniczych i malarskich, emisje powstające w związku z tymi czynnościami będą miały 

charakter lokalny i niezorganizowany. Dodatkowo większość prac montażowych 
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prowadzona będzie na zewnątrz, na otwartej przestrzeni, co ograniczy możliwość kumulacji 

zanieczyszczeń. Emisje związane ze spawaniem oraz ewentualnym stosowaniem farb 

antykorozyjnych nie będą stanowiły uciążliwości poza terenem prowadzonych prac. Na 

obecnym etapie nie jest możliwe precyzyjne określenie ilości materiałów spawalniczych  

i malarskich przewidzianych do wykorzystania. 

Poniżej przedstawiono dodatkowe wymagania i zalecenia w zakresie ograniczenia możliwej 

emisji zanieczyszczeń do środowiska, które powinny zostać spełnione na etapie 

prowadzenia prac budowlanych:  

a) należy zobowiązać Inwestora do stosowania takich technologii, maszyn, urządzeń  

i materiałów zapewniających ograniczenie do minimum oddziaływania 

przedsięwzięcia na stan jakości powietrza atmosferycznego, zarówno w fazie jego 

realizacji i eksploatacji  

b) należy zobowiązać Inwestora do przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów 

dotyczących ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem. 

7.14.4. Emisja hałasu do środowiska 

Emitowany hałas na etapie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcia będzie miał charakter 

czasowy, lokalny i nieciągły. Jego natężenie będzie zmienne i uzależnione od rodzaju 

prowadzonych prac, liczby jednocześnie pracujących maszyn budowlanych, urządzeń 

montażowych oraz natężenia ruchu pojazdów obsługujących teren inwestycji. Źródłami 

hałasu będą przede wszystkim maszyny budowlane, środki transportu dostarczające 

elementy instalacji oraz urządzenia wykorzystywane podczas prac montażowych  

i demontażowych. Prace związane z realizacją i likwidacją inwestycji prowadzone będą  

w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00–22:00. Takie rozwiązanie pozwoli ograniczyć 

możliwość wystąpienia uciążliwości akustycznych w porze nocnej. Transport elementów 

instalacji również będzie odbywał się wyłącznie w porze dnia, co dodatkowo ograniczy 

oddziaływanie hałasu na otoczenie. 

Ze względu na krótkotrwały charakter prac budowlano-montażowych oraz ich prowadzenie 

głównie w porze dziennej, nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnego 

oddziaływania akustycznego poza terenem inwestycji. Emisja hałasu związana z pracą 

maszyn, urządzeń technicznych oraz ruchem pojazdów będzie typowa dla tego rodzaju 

robót i ustąpi po zakończeniu etapu realizacji lub likwidacji przedsięwzięcia.  
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W celu ograniczenia uciążliwości akustycznych zaleca się prowadzenie najbardziej 

hałaśliwych prac budowlano-montażowych i demontażowych wyłącznie w porze dziennej, 

stosowanie sprawnych technicznie maszyn i urządzeń, ograniczanie pracy silników oraz 

właściwą organizację robót. Obsługa maszyn i urządzeń powinna odbywać się zgodnie  

z obowiązującymi przepisami BHP, w tym z zastosowaniem odpowiednich środków ochrony 

indywidualnej, jeżeli będą wymagane. 

Z uwagi na charakter planowanego przedsięwzięcia, sposób prowadzenia prac oraz brak 

przewidywanych przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych 

akustycznie, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na klimat akustyczny  

w fazie realizacji i likwidacji. 

7.14.5. Wpływ na wody podziemne i powierzchniowe 

Wpływ na wody podziemne ograniczy się do niewielkiego, miejscowego zmniejszenia 

infiltracji wód opadowych do gruntu, związanego z zajęciem części terenu pod projektowane 

obiekty. Oddziaływanie to nie wpłynie istotnie na lokalne warunki wodne, a na terenach 

sąsiednich nadal zachowany będzie naturalny spływ powierzchniowy i infiltracja. 

Ścieki socjalno-bytowe powstałe w fazie budowy będą odbierane przez firmy, które zajmują 

się wywozem nieczystości płynnych. 

Szacuje się zużycie wody do celów budowlanych na poziomie 500 m3 dla całej realizacji 

prac budowlanych. 

7.14.6. Gospodarka odpadami 

Na etapie realizacji oraz likwidacji przedmiotowej inwestycji gospodarka odpadami 

prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi  

w zakresie ochrony środowiska. Odpady powstające w wyniku prowadzonych prac będą 

gromadzone selektywnie, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed 

ewentualnym zanieczyszczeniem, a następnie sukcesywnie przekazywane uprawnionym 

podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie zbierania, transportu, odzysku 

lub unieszkodliwiania odpadów. Po zakończeniu prac teren inwestycji zostanie 

uporządkowany. Przy zachowaniu powyższych zasad nie przewiduje się, aby odpady 

powstające na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia powodowały negatywne 

oddziaływanie na środowisko oraz elementy przyrodnicze.  
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Odpady powstające w trakcie realizacji inwestycji 

Odpady przewidziane do wytworzenia na etapie realizacji inwestycji są charakterystyczne 

dla prac konstrukcyjnych, instalacyjnych i wykończeniowych. Odpady te, zgodnie  

z klasyfikacją zawartą w katalogu odpadów, będącą załącznikiem do Rozporządzenia 

Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz. 

10), przyporządkowuje się do grupy 20, 17, 16 i 15. Szczegółową klasyfikację odpadów oraz 

ich przewidywaną ilość przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 7.12 Rodzaje odpadów na etapie realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Kod Grupy, podgrupy i rodzaj odpadu 
Ilość 

[Mg/okres budowy] 

1. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 0,04 

2. 17 04 05 Żelazo, stal 0,04 

3. 17 04 07 Mieszaniny metali 0,002 

4. 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 0,002 

5. 17 05 04 
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03 
0,05 

6. 17 06 04 
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 

i 17 06 03 
0,04 

7. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,04 

8. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,04 

9. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 0,04 

10. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 0,04 

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się powstawania odpadów 

niebezpiecznych. Odpady inne niż niebezpieczne będą, w miarę możliwości selektywnie 

gromadzone oraz czasowo segregowane w kontenerach przeznaczonych do tego celu. 

Przed oddaniem Magazynu Energii do użytku wszystkie odpady zostaną usunięte z terenu 

inwestycji, a teren zostanie uporządkowany. Odpady powstałe na etapie realizacji zostaną 

przekazane do zagospodarowania uprawnionym odbiorcom, na podstawie stosownych 

zleceń bądź umów. Będą to podmioty posiadając wymagane zezwolenia na zbieranie  

i przetwarzanie odpadów oraz wpis w Rejestrze BDO, zgodnie z art. 27 ust. 2 Ustawy  

o odpadach. 
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Odpady powstające na etapie likwidacji inwestycji 

Ze względu na długotrwałą planowaną eksploatację Magazynu Energii i brak szczegółowych 

rozwiązań technicznych, na obecny moment nie można oszacować ilości odpadów 

powstałych w wyniku likwidacji przedsięwzięcia. 

7.14.7. Oddziaływanie na ludzi 

Ze względu na analizowany zakres robót, należy wykluczyć negatywne oddziaływanie fazy 

realizacji i likwidacji na zdrowie okolicznych mieszkańców. Hałas, pylenie i lokalna 

(punktowa) emisja hałasu mogą być uciążliwe dla pracowników przedsiębiorstw 

wykonujących prace budowlano - montażowe, instalacyjne, demontażowe. Uciążliwości te 

będą maksymalnie ograniczane poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń 

wynikających z przepisów BHP i właściwej organizacji robót. Nie przewiduje się 

negatywnego oddziaływania na zdrowie i życie okolicznych mieszkańców, ponieważ 

najbliższa zabudowa mieszkaniowa występuje około 130 m od terenu planowanego 

magazynu energii. 

7.14.8. Oddziaływanie na zwierzęta i rośliny 

Teren, na którym planuje się realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, jest obecnie 

użytkowany rolniczo. Zgodnie z Ekspertyzą przyrodniczą (Załącznik 4), obszar inwestycji 

pokryty jest uprawą kukurydzy znajdującą się we wczesnej fazie rozwoju. Ze względu na 

sposób użytkowania oraz brak miedz, zakrzewień, oczek wodnych i innych elementów 

urozmaicających siedlisko teren ten charakteryzuje się bardzo niską różnorodnością 

biologiczną oraz niewielką atrakcyjnością dla większości gatunków zwierząt.  

W obrębie terenu planowanego przedsięwzięcia stwierdzono przede wszystkim pospolite 

gatunki zwierząt związane z terenami rolniczymi, niepodlegające ochronie prawnej,  

w tym myszarkę polną, nornika zwyczajnego, pospolite mięczaki, chrząszcze, szarańczaki  

i pajęczaki. Nie stwierdzono natomiast występowania chronionych ani rzadkich 

gatunków roślin i grzybów, ich siedlisk lub ostoi. Na terenie inwestycji nie występują 

również siedliska szczególnie odpowiednie dla chronionych i rzadkich gatunków zwierząt.  

Gatunki zwierząt objęte ochroną prawną mogą pojawiać się nad terenem lub w jego obrębie 

sporadycznie, przede wszystkim podczas żerowania lub przemieszczania się pomiędzy 

obszarami o większej wartości przyrodniczej. Teren planowanego przedsięwzięcia nie 
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stanowi jednak istotnego miejsca rozrodu, schronienia, zimowania ani obszaru niezbędnego 

do zachowania ich populacji we właściwym stanie ochrony. 

Większą wartością przyrodniczą odznaczają się pasy wielogatunkowych zadrzewień 

położone w sąsiedztwie terenu inwestycji, wzdłuż jego północno-zachodniej i południowo-

zachodniej granicy. Planowane przedsięwzięcie nie będzie ingerowało w te zadrzewienia. 

Ich zachowanie pozwoli utrzymać istniejące siedliska zwierząt, lokalne połączenia 

ekologiczne oraz naturalną osłonę krajobrazową inwestycji. 

Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza głównymi i lokalnymi korytarzami 

ekologicznymi. Podczas badań terenowych nie stwierdzono migracji zwierząt przez obszar 

inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zatem przerwania tras migracyjnych 

ani ograniczenia możliwości przemieszczania się organizmów pomiędzy istotnymi 

elementami lokalnego ekosystemu. 

Gatunki zwierząt występujące w analizowanym rejonie są przystosowane do obecności 

ludzi, ruchu pojazdów, transportu, hałasu oraz prowadzonych prac. W związku z tym nie 

przewiduje się, aby realizacja i funkcjonowanie przedsięwzięcia powodowały istotne 

negatywne oddziaływanie na lokalną faunę. 

Teren inwestycji zostanie ogrodzony. Jedną z rozważanych opcji jest ogrodzenie terenu 

płotem z siatki stalowej ocynkowanej lub prefabrykowanego ogrodzenia ażurowego  

o wysokości do ok. 2,5 m rozpiętej na słupkach stalowych oraz wyposażenie w furtkę i bramę 

wjazdową, co uniemożliwi lub utrudni przenikanie zwierzyny na teren inwestycji. 

W celu dodatkowego ograniczenia oddziaływania przedsięwzięcia należy zachować 

istniejące zadrzewienia otaczające teren, wykonać wzdłuż pozostałych granic nasadzenia 

rodzimych gatunków drzew i krzewów, zastosować rozwiązania ograniczające 

rozprzestrzenianie się światła oraz rozmieścić w sąsiednich zadrzewieniach budki lęgowe 

dla ptaków i schronienia dla nietoperzy. Dodatkowo rekomenduje się zastosowanie 

kolorystyki jednostek bateryjnych magazynów energii, spójnej z pobliskim krajobrazem która 

będzie współgrała z najbliższym otoczeniem. Realizację inwestycji i wskazanych rozwiązań 

przyrodniczych zaleca się prowadzić pod nadzorem przyrodniczym. 

Prace budowlane nie powinny wpłynąć negatywnie na faunę regionu, zwłaszcza jej skład 

gatunkowy, liczebność i strukturę. Podczas prac zaleca się okresowe dokonywanie 
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przeglądów wykopów, w celu zminimalizowania przypadkowej śmiertelności przedstawicieli 

herpetofauny lub drobnych ssaków. 

7.14.9. Oddziaływanie na obszary chronione, w tym Natura 2000 

Z uwagi na lokalizację inwestycji na obszarze infrastruktury techniczno-elektroenergetycznej 

(zgodnie z Uchwałą nr XLII/471/2014 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 września 2014 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa 

Jarząbkowice w gminie Pawłowice) nie wywoła ona presji na chronione siedliska 

przyrodnicze zlokalizowane w obrębie inwestycji. Biorąc pod uwagę zbiorowiska 

antropogeniczne, mogą zostać one naruszone w niewielkim stopniu. Planowany zakres prac 

budowlanych wskazuje na to, że powierzchnie narażone na ingerencję będą ograniczone 

do niezbędnego minimum. 

Dodatkowo odległość planowanej inwestycji względem obszarów Natura 2000 – w tym 

Dolina Górnej Wisły, Zbiornik Goczałkowicki – Ujście Wisły i Bajerki, Pierściec, Stawy w 

Brzeszczach oraz Stawy Wielikąt i Lasów Tworkowskich wynosi odpowiednio: 0,70 km,  

6,20 km 6,70 km, 27,68 km oraz 29,46 km. W związku z czym planowanie przedsięwzięcie 

nie będzie bezpośrednio i pośrednio oddziaływać na wymienione obszary. 

Przedmiotowy obszar przewidziany pod budowę Magazynu Energii nie jest położony na 

obszarach chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody. Oddziaływanie inwestycji nie będzie wykraczać poza granice działek, więc nie 

będzie oddziaływać na tereny podlegające ochronie na podstawie ustawy, w tym 

obszary specjalnej ochrony ptaków i specjalne obszary ochrony siedlisk utworzone 

w ramach obszarów Natura 2000. Planowane zagospodarowanie nie będzie w żaden 

sposób ingerować w walory przyrodnicze i krajobrazowe innych form ochrony przyrody na 

obszarze gminy i przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla cennych 

przyrodniczo siedlisk roślin i zwierząt. 

Z uwagi na lokalizację inwestycji poza obszarami chronionymi Natura 2000, jak również brak 

znaczącego jej oddziaływania na środowisko naturalne, należy stwierdzić, że inwestycja 

nie będzie negatywnie oddziaływać na gatunki i siedliska oraz miejsca lęgowe, dla 

ochrony których zostały wyznaczone obszary Natura 2000 (zgodnie z art.33 ust.1 

ustawy o ochronie przyrody). 
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Dodatkowo na terenie planowanej inwestycji, nie odnotowano występowania 

chronionych typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I Dyrektywy 

Rady 92/43/EWG. 

W trakcie realizacji robót ziemnych wszystkie czasowo otwarte wykopy i zagłębienia zostaną 

odpowiednio zabezpieczone w celu ograniczenia ryzyka przypadkowego dostania się do 

nich zwierząt. Przewiduje się stosowanie tymczasowych wygrodzeń, przykrywanie wykopów 

w okresach przerw w pracy, a także wykonanie prostych elementów umożliwiających 

ewakuację drobnych zwierząt, np. skośnych ramp lub desek o chropowatej powierzchni. 

Zgodnie z opracowaniem przyrodniczym prace będą prowadzone pod nadzorem 

przyrodniczym. Nadzór ten obejmie regularną kontrolę zabezpieczeń oraz otwartych 

wykopów, w tym ich sprawdzenie bezpośrednio przed zasypaniem. W przypadku 

stwierdzenia obecności zwierząt zostaną podjęte działania zgodne z przepisami o ochronie 

przyrody, w tym, jeżeli będzie to wymagane, po uzyskaniu właściwych zezwoleń na 

odstępstwa od zakazów obowiązujących wobec gatunków chronionych. 

Prace ziemne będą prowadzone etapowo, tak aby ograniczyć liczbę jednocześnie otwartych 

wykopów. Szczegółowy zakres zabezpieczeń zostanie dostosowany do terminu, miejsca  

i zakresu robót oraz zaleceń nadzoru przyrodniczego. 

7.14.10. Wpływ na zabytki, dobra kultury i dobra materialne 

Najbliższymi zabytkami są: park krajobrazowy, dwór i spichlerz w Jarząbkowicach położone 

w odległości ok. 1 km od terenu przedsięwzięcia. 

Proces realizacji i likwidacji inwestycji nie będzie miał wpływu na zabytki, dobra materialne 

i kulturowe zlokalizowane w rejonie inwestycji. Faza realizacji i likwidacji obiektu ogranicza 

się tylko do działek inwestycyjnych. 

7.14.11. Wpływ na krajobraz 

Oddziaływanie na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia będzie dotyczyło powstania 

Magazynu Energii oraz infrastruktury towarzyszącej. Realizacja inwestycji będzie wiązała 

się z ingerencją w krajobraz, ale zostanie to zniwelowane poprzez: zachowanie istniejących 

zadrzewień oraz wykonanie wzdłuż granic terenu inwestycji pasów zieleni z rodzimych 

gatunków drzew i krzewów. Ponadto projektowane obiekty będą utrzymane w stonowanej 

kolorystyce i wykończone materiałami nieodblaskowymi dzięki czemu zostanie zachowana 
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spójność z pobliskim krajobrazem. Dodatkowo planuje się montaż budek lęgowych dla 

ptaków oraz skrzynek dla nietoperzy, zgodnie ze wskazaniami nadzoru przyrodniczego. 

W fazie likwidacji przedsięwzięcia zostaną zastosowane podobne działania polegające na 

wprowadzeniu elementów spójnych z otaczającym krajobrazem m.in drzewa, krzewy. 

7.14.12. Oddziaływania skumulowane 

W kontekście planowanej inwestycji przeanalizowano możliwość wystąpienia oddziaływań 

skumulowanych z innymi przedsięwzięciami realizowanymi lub planowanymi w najbliższym 

otoczeniu. Na potrzeby analizy przyjęto obszar w promieniu około 2 km od terenu inwestycji. 

W wyniku przeprowadzonej analizy nie stwierdzono na analizowanym obszarze 

przedsięwzięć istniejących, realizowanych lub planowanych, które mogłyby 

powodować kumulację oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem. Uwzględniając 

charakter inwestycji, w szczególności brak emisji zanieczyszczeń do środowiska na etapie 

eksploatacji oraz fakt, że oddziaływanie planowanego Magazynu Energii będzie 

ograniczone do granic działek ewidencyjnych, na których zostanie on zlokalizowany, nie 

przewiduje się wystąpienia oddziaływania skumulowanego. 

7.14.13. Podsumowanie, zalecenia i wnioski 

Faza realizacji będzie polegać na budowie magazynu energii wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, niezbędnym oprzyrządowieniem służącym do prawidłowego technologicznie 

funkcjonowania oraz infrastruktury zabezpieczającej przed negatywnym oddziaływaniem 

przedsięwzięcia na środowisko. Wpływ inwestycji na środowisko w fazie realizacji i likwidacji 

będzie okresowy i będzie ograniczony ze względu na wykonywanie prac w porze dziennej, 

zgodnie z podanymi powyżej zasadami. Okresowa i krótkotrwała emisja zanieczyszczeń ze 

środków transportu i maszyn konstrukcyjno - montażowych odbywających się na bardzo 

niskiej wysokości ograniczy oddziaływanie tych źródeł do skali lokalnej, nie wykraczającej 

poza granice działki inwestycyjnej. 

Wszelkie prace budowlane i transportowe wykonywane powinny być: 

• sprzętem i pojazdami nie powodującymi ponadnormatywnego hałasu oraz emisji 

zanieczyszczeń do powietrza; 

• tylko w porze dziennej; 

• na terenie przeznaczonym pod plac budowy; 
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• same prace budowlane prowadzone będą tak, aby nie dokonać żadnych szkód oraz 

zniszczeń terenów zielonych znajdujących się w sąsiedztwie terenu realizacji 

inwestycji; 

• Przy zachowaniu zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy. 

7.14.14. Warunki wykorzystania terenu w fazie likwidacji 

Warunki korzystania z terenu na etapie zakończenia eksploatacji przedsięwzięcia, tj. w fazie 

jego likwidacji, będą zasadniczo zbliżone do warunków występujących na etapie realizacji 

inwestycji. Faza likwidacji obiektu polegać będzie na: 

• demontażu instalacji i przeniesieniu jej z działek inwestycyjnych na inny teren 

wskazany przez Inwestora; 

• całkowitym usunięciu przedsięwzięcia z terenu inwestycyjnego oraz 

uporządkowaniu terenu po zakończeniu prac. 

Odpady powstające w trakcie prac rozbiórkowych oraz likwidacji inwestycji, będą 

selektywnie magazynowane, zgodnie z ich rodzajem i właściwościami, a następnie 

przekazywane uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane decyzje w zakresie 

gospodarowania odpadami. W zależności od rodzaju odpady te zostaną skierowane do 

odpowiednich procesów odzysku albo unieszkodliwiania.  

Zakończenie eksploatacji przedsięwzięcia powinno zostać przeprowadzone zgodnie  

z przepisami obowiązującymi w czasie likwidacji. Proces ten powinien zostać poprzedzony 

szczegółową analizą techniczną, opracowaniem wymaganej dokumentacji specjalistycznej 

oraz uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i zezwoleń, z uwzględnieniem 

lokalnych uwarunkowań terenu przedsięwzięcia.  

7.14.15. Wpływ na wzajemne oddziaływanie pomiędzy poszczególnymi komponentami 

środowiska 

Faza realizacji i likwidacji przedsięwzięcia 

W trakcie prowadzenia prac ziemnych i budowlanych, a także podczas użytkowania 

maszyn, pojazdów oraz innych urządzeń technicznych, może okresowo dochodzić do 

kumulacji oddziaływań akustycznych związanych z prowadzonymi robotami oraz ruchem 

komunikacyjnym. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace powinny być 

prowadzone etapowo, kolejno na poszczególnych obiektach, wyłącznie w porze dziennej. 
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Faza eksploatacji 

Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia 

nieuzasadnionego przenoszenia obciążeń z jednego komponentu środowiska na drugi. 
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8. ZAKRES RAPORTU WYNIKAJĄCY Z USTAWY OOŚ ORAZ 

POSTANOWIENIA WÓJTA GMINY PAWŁOWICE 

Raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko został 

sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 66, bez ust. 1 pkt.: 10 i 10a ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko oraz postanowieniem Wójta Gminy 

Pawłowice z dnia 3 kwietnia 2026 r. (znak sprawy OSR.6220.00001.2026) stanowiącym 

Załącznik 6, w którym wskazano konieczność szczegółowego przedstawienia w raporcie 

następujących zagadnień: 

Analizę akustyczną, która powinna obejmować: 

a) wyniki obliczeń w wyznaczonych punktach zlokalizowanych na granicy terenów 

podlegających ochronie akustycznej faktycznie zagospodarowanych (z zastosowaniem 

środków minimalizujących oraz bez); 

b) charakterystykę źródeł hałasu: 

• szczegółowo określić, jakie urządzenia będą pracować na potrzeby magazynów 

energii stanowiące źródło hałasu, czy są to wentylatory, systemy chłodzenia lub inne 

urządzenia, 

• po zidentyfikowaniu źródeł hałasu - określić ich parametry akustyczne, takie jak: ilość 

źródeł, poziom mocy akustycznej, czas pracy źródeł, wysokość położenia źródeł, 

izolacyjność akustyczną przegród budowlanych tj. ścian i dachu czy źródło 

(wentylator/jednostka klimatyzacyjna/urządzenie chłodzące/wymiennik) znajduje się 

wewnątrz czy na zewnątrz magazynu energii, 

• podać, w jaki sposób zamodelowano źródła hałasu, tj. określić czy do modelu 

przyjęto źródła punktowe, kubaturowe czy powierzchniowe/przestrzenne, a także 

dlaczego zdecydowano o przyjęciu danego rodzaju źródła, 

• przedstawić źródło danych dotyczących poziomu mocy akustycznych źródeł (np. 

karty katalogowe), 

• przedstawić tok obliczeń jaki przeprowadzono w celu wyliczenia równoważnego 

poziomu mocy akustycznej, poziomu dźwięku źródła zastępczego; 

c) charakterystykę środków minimalizujących oddziaływanie hałasu (jeśli takie będą 

zastosowane); 
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d) wydruki danych wprowadzonych do programu obliczeniowego; 

e) dane, z jaką wydajnością będą pracowały magazyny energii w porze dnia i porze nocy; 

należy przyjąć ich maksymalne moce akustyczne, aby ocenić potencjalnie największy wpływ 

hałasu na tereny podlegające ochronie akustycznej; do obliczeń akustycznych należy 

przyjąć najbardziej niekorzystny wariant, czyli taki, w którym hałas generowany przez 

wentylatory osiąga najwyższy poziom; takie podejście pozwoli zapewnić zgodność  

z wymaganiami akustycznymi w warunkach największego obciążenia; 

f) jeżeli zweryfikowana analiza akustyczna wykaże przekroczenia dopuszczalnego poziomu 

hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej należy przedstawić dokładne 

parametry środków minimalizujących, w tym m.in.: 

• lokalizację za pomocą współrzędnych geograficznych (początek – koniec, punkty 

załamania), 

• długość, szerokość i wysokość; 

g) wskazanie podstawy przyjęcia wartości dopuszczalnych poziomów hałasu dla 

najbliższych terenów chronionych akustycznie; 

h) mapy (wraz z legendami) z zaznaczonymi i opisanymi w sposób czytelny (osobno dla 

pory dnia i pory nocy): 

• granicą terenu, na którym realizowana będzie inwestycja, 

• granicami terenów podlegających ochronie akustycznej, faktycznie 

zagospodarowanych, wyznaczonych zgodnie z obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, 

• zasięgiem oddziaływania akustycznego magazynu po realizacji planowanego 

przedsięwzięcia, wyznaczonymi izoliniami dopuszczalnych poziomów hałasu (bez 

zastosowania środków minimalizujących i po ich zastosowaniu), 

• lokalizacją środków minimalizujących, jeśli takie zostaną zastosowane. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionych zagadnień zostały przedstawione 

w niniejszym raporcie oraz w szczególności w analizie akustycznej (Załącznik 3). 
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9. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

W załączniku nr 1 do Konwencji o Ocenach Oddziaływania na Środowisko w kontekście 

Transgranicznym z lutego 1991 r. podpisanej w Espoo w Finlandii sprecyzowano rodzaje 

działalności mogące powodować oddziaływanie transgraniczne. Należą do nich m.in.: 

• rafinerie ropy naftowej; 

• elektrownie konwencjonalne i jądrowe; 

• kombinaty chemiczne; 

• autostrady, drogi szybkiego ruchu, magistrale kolejowe i lotniska; 

• instalacje do usuwania odpadów przez spalanie, obróbkę chemiczną lub 

składowanie toksycznych i niebezpiecznych odpadów; 

• dużych baz zbiorników itp. 

Biorąc pod uwagę lokalizację przedsięwzięcia (w całości zrealizowane na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, w odległości około 9 km od granicy z Republiką Czeską), jego 

niewielką skalę oraz lokalny charakter, nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań 

transgranicznych związanych z projektowaną instalacją, zarówno w fazie: realizacji, 

eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia.  
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10. OCENA ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA 

10.1. Wariant realizacji inwestycji – proponowany 

Inwestycja będzie realizowana na działce o numerze ewidencyjnym: 735/51 (obręb 

Jarząbkowice). Łączna powierzchnia działki objętej inwestycją wynosi około 15,56 ha. 

Powierzchnia planowanego ogrodzonego terenu inwestycyjnego przeznaczonego pod 

realizację przedsięwzięcia wynosi około 4,5 ha. W ramach tej powierzchni około 0,5 ha 

zostanie przeznaczone pod drogi dojazdowe, place manewrowe oraz miejsca postojowe. 

Obszar inwestycji znajduje się w obrębie Jarząbkowice, na terenie gminy Pawłowice oraz 

na zachód od Zbiornika Goczałkowickiego, w otoczeniu terenów rolnych i nieużytków.  

Od strony południowo-wschodniej oraz północno-wschodniej teren planowanego 

przedsięwzięcia sąsiaduje z działkami użytkowanymi rolniczo jako pola uprawne. Przez 

teren inwestycji przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia. 

Obszar, na którym przewiduje się posadowienie inwestycji ma formę zwartego wieloboku  

o orientacyjnych wymiarach około 260 × 200 m. Po stronie zachodniej analizowanego terenu 

znajdują się grunty rolne oraz ul. Bąkowska, natomiast od strony północno-zachodniej teren 

leśny. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest na południe od planowanego 

przedsięwzięcia, w odległości około 130 m od terenu przewidzianego pod budowę. Od 

strony wschodniej występują nieużytki porośnięte roślinnością krzewiastą i ruderalną,  

z lokalnymi płatami zadrzewień, o charakterze zbliżonym do roślinności występującej  

w obrębie analizowanej działki inwestycyjnej. Teren jest obecnie niezagospodarowany. 

Planowana inwestycja położona jest na terenie przeznaczonym w MPZP pod 

elektroenergetyczną infrastrukturę techniczną. W dokumentacji koncepcyjnej wskazano 

planowaną lokalizację stacji elektroenergetycznej „Podborze” 400/220/110 kV, do której 

przewidziano przyłączenie magazynu energii. Sąsiedztwo infrastruktury 

elektroenergetycznej oraz przebieg istniejących linii wysokiego napięcia stanowią istotne 

uwarunkowania lokalizacyjne dla realizacji przedsięwzięcia. 

Wariant wybrany do realizacji uznaje się za rozwiązanie optymalne, wspierające 

ekologiczny rozwój systemu elektroenergetycznego. Przedsięwzięcie zostanie 

zrealizowane z zastosowaniem dostępnych środków minimalizujących oddziaływanie na 

środowisko oraz z zachowaniem wymaganych standardów bezpieczeństwa, dzięki czemu 

nie przewiduje się jego znacząco negatywnego wpływu na stan środowiska w rejonie 
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inwestycji. Zakłada się wykorzystanie magazynu energii opartego na technologii litowo-

jonowej, tj. litowo-żelazowo-fosforanowej LFP. Technologia ta cechuje się wysoką 

trwałością, dużą liczbą cykli pracy oraz korzystnym stosunkiem zajmowanej powierzchni do 

sprawności i ilości możliwej do zmagazynowania energii. Dodatkową zaletą magazynów 

LFP jest stosowanie materiałów powszechnie dostępnych, bez konieczności 

wykorzystywania kobaltu i niklu. 

Oddziaływanie inwestycji na środowisko przyrodnicze na etapie realizacji będzie miało 

głównie charakter krótkotrwały i lokalny. Będzie ono związane przede wszystkim  

z czasowym wzrostem emisji pyłów, spalin oraz hałasu, wynikającym z transportu 

elementów konstrukcyjnych samochodami ciężarowymi oraz pracy maszyn budowlanych.  

Z uwagi na ograniczony czas prowadzenia prac montażowych nie przewiduje się, aby 

oddziaływania te miały istotny wpływ na środowisko. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie 

nie będzie powodowało emisji zanieczyszczeń do powietrza, przekroczeń dopuszczalnych 

poziomów hałasu ani powstawania ścieków przemysłowych lub bytowych. Instalacja będzie 

mogła być w dużym zakresie obsługiwana zdalnie, przy wykorzystaniu systemów 

zarządzania i kontroli. 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się realizację i uruchomienie zespołu kontenerowych 

magazynów energii, stacji transformatorowych SN/nn oraz rozdzielni SN/WN lub SN/NN 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Elementy te będą tworzyć Magazyn Energii  

o łącznej mocy do 450 MW. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również wykonanie 

przyłącza kablowego WN lub NN, które będzie służyło do wyprowadzania oraz poboru 

energii elektrycznej z instalacji do planowanej stacji elektroenergetycznej „Podborze” 

400/220/110 kV. Pełen zakres inwestycyjny planowanego przedsięwzięcia będzie 

obejmował następujące elementy:  

•  system konstrukcji podparć dla kontenerów (konstrukcje, niski fundament betonowy 

lub gotowe prefabrykaty żelbetowe); 

•  kontenerowe, bateryjne magazyny energii; 

• rozdzielnia i transformator lub transformatory SN/WN lub SN/NN; 

• kontenerowe lub wolnostojące stacje transformatorowe nN/SN; 

•  budynek nastawni z pomieszczeniami rozdzielni średniego i niskiego napięcia; 

•  montaż rozdzielni średniego napięcia; 
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•  drogi dojazdowej do kontenerów na terenie instalacji wraz z miejscami postojowymi, 

place stałe i tymczasowe; 

•  ogrodzenie dla całego terenu; 

•  system monitoringu; 

•  system ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej; 

•  system wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP); 

•  układ pomiarowo-rozliczeniowy; 

•  układ pomiarowy w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej; 

•  inwertery w zabudowie kontenerowej bateryjnego magazynu energii lub wolnostojące; 

•  system gromadzenia lub odprowadzania wód opadowych; 

•  system ochrony przeciwpożarowej w postaci instalacji podłączonych do sieci 

wodociągowej i hydrantów lub zbiorników z wodą realizowanych na potrzeby 

przedsięwzięcia. przyłącze kablowe WN lub NN służące do wyprowadzenia i poboru 

energii elektrycznej z projektu do planowanej stacji elektroenergetycznej „Podborze” 

400/220/110 kV. 

10.2. Racjonalny wariant alternatywny 

W ramach przedmiotowego projektu Inwestor nie dysponuje innymi optymalnymi terenami, 

które mogłyby zostać przeznaczone pod realizację przedsięwzięcia, poza powierzchnią 

działek objętych planowaną inwestycją. Wybrana lokalizacja jest korzystna ze względu na 

sąsiedztwo planowanej stacji elektroenergetycznej, do której zostanie przyłączony magazyn 

energii, a także ze względu na ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, w którym teren planowanej inwestycji został przeznaczony pod 

infrastrukturę elektroenergetyczną. 

Realizacja analizowanej instalacji w innej lokalizacji byłaby nieuzasadniona pod względem 

technicznym i ekonomicznym. Przedmiotowe działki oraz ich otoczenie mają charakter 

przemysłowo-usługowy, natomiast tereny o funkcji usługowo-mieszkaniowej znajdują się  

w znacznej odległości od planowanego przedsięwzięcia. 

W racjonalnym wariancie alternatywnym przewiduje się budowę systemu kontenerowych 

magazynów energii oraz kontenerowych lub wolnostojących stacji transformatorowych 

SN/nN wraz z pozostałą infrastrukturą towarzyszącą. Wariant ten zakłada zastosowanie 

technologii analogicznej do wariantu inwestorskiego oraz realizację przedsięwzięcia w tej 

samej lokalizacji, tj. na terenie gminy Pawłowice w województwie śląskim. Racjonalny 
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wariant alternatywny różni się od wariantu inwestorskiego przede wszystkim przyjętym 

sposobem wyprowadzenia mocy. W ramach projektowanego przedsięwzięcia przewidziano 

dwa warianty technologiczne rozdzielni wysokiego napięcia, których zadaniem będzie 

zarówno wyprowadzanie mocy z magazynu energii do sieci elektroenergetycznej, jak i pobór 

energii z sieci do magazynu. Zgodnie z zaleceniami Operatora Systemu Przesyłowego,  

w stacjach wysokich i najwyższych napięć, obejmujących rozdzielnie o napięciu 400 kV, 220 

kV i 110 kV, jako dopuszczalne układy konstrukcyjne przyjmuje się rozdzielnie napowietrzne 

otwarte z szynami rurowymi, rozdzielnie napowietrzne mieszane, obejmujące zintegrowane 

modułowe pola z izolacją gazową w wykonaniu napowietrznym przyłączane do klasycznych 

szyn zbiorczych, rozdzielnie napowietrzne okapturzone z izolacją gazową SF₆ oraz 

rozdzielnie wnętrzowe z izolacją gazową SF₆. W ramach przedsięwzięcia rozważano 

zastosowanie rozdzielni napowietrznych AIS, tj. Air Insulated Switchgear, rozwiązań 

mieszanych obejmujących zintegrowane modułowe pola z izolacją gazową w wykonaniu 

napowietrznym, przyłączane do klasycznych szyn zbiorczych, a także rozdzielni 

wnętrzowych z izolacją gazową SF₆, w tym rozwiązań typu HGIS, tj. Hybrid Gas Insulated 

Switchgear. Jako wariant alternatywny analizowano system z rozdzielnią GIS, który jest 

rozwiązaniem bardziej złożonym technologicznie oraz trudniejszym w obsłudze serwisowej. 

sposobem wyprowadzenia mocy: 

• napowietrzne otwarte z szynami rurowymi; 

• napowietrzne, mieszane - zintegrowane modułowe pola z izolacją gazową  

w wykonaniu napowietrznym przyłączane do klasycznych szyn zbiorczych;  

• napowietrzne, okapturzone z izolacją gazową SF6; 

• wnętrzowe z izolacją gazową SF6. 

W ramach przedsięwzięcia rozważano możliwość zastosowania rozdzielni napowietrznych 

(AIS - ang. Air Insulated Switchgear), mieszanych obejmujących zintegrowane modułowe 

pola z izolacją gazową w wykonaniu napowietrznym przyłączane do klasycznych szyn 

zbiorczych, a także wnętrzowe z izolacją gazową SF6 (HGIS - ang. Hybrid Gas Insulated 

Swithgear). Jako wariant alternatywny rozpatrywano zastosowanie systemu z rozdzielnią 

GIS, który charakteryzuje się większym stopniem złożoności technologicznej oraz bardziej 

wymagającą obsługą serwisową. Główną wadą tego rozwiązania jest ryzyko emisji gazu 

SF6, który zaliczany jest do gazów cieplarnianych (tzw. F-gaz o współczynniku 

GWP=23 900), wymagane jest użycie sprzętu najwyższej klasy szczelności by nie dopuścić 

do wycieku gazu do środowiska. Dodatkowo wariant ten wiąże się z koniecznością 
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wykorzystania znacznych ilości materiałów budowlanych na potrzeby realizacji 

dedykowanego budynku stacji GIS. 

W związku z powyższym wybór wariantu alternatywnego wiązałby się z zastosowaniem 

bardziej złożonej technologicznie rozdzielni GIS, trudniejszą obsługą serwisową, wyższymi 

wymaganiami w zakresie szczelności urządzeń oraz potencjalnym ryzykiem emisji gazu SF₆ 

do środowiska.  

Biorąc pod uwagę czynniki środowiskowe, wariant alternatywny jest mniej korzystny  

w stosunku do wariantu proponowanego zarówno z punktu widzenia Inwestora, jak i 

korzyści dla środowiska naturalnego. Jako racjonalny wariant najkorzystniejszy dla 

środowiska wybrano wariant proponowany do realizacji 

10.3. Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

Jako racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska wybrano wariant proponowany do 

realizacji zgodnie z podrozdziałem 10.1. Zapewnia on osiągnięcie założeń inwestycji przy 

zachowaniu niskoemisyjnego charakteru oraz minimalnym wpływie na elementy 

środowiska. Wariant ten wpisuje się w cele krajowej polityki energetycznej i klimatycznej, 

wspierając rozwój odnawialnych źródeł energii oraz ograniczanie emisji gazów 

cieplarnianych. Uwzględnia istniejące uwarunkowania przestrzenne i techniczne, co 

pozwala na jego realizację bez znaczącej ingerencji w środowisko przyrodnicze.  
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11. CHARAKTERYSTYKA PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 

ŚRODOWISKO 

W niniejszym rozdziale przeanalizowano przewidywane oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko, obejmujące oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 

wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe oraz chwilowe, wynikające 

z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystywania zasobów środowiska oraz emisji. 

11.1. Oddziaływanie na środowisko jako całość, w tym oddziaływania skumulowane 

Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia oraz rozpatrując wszystkie rodzaje związanych 

z jego realizacją potencjalnych zagrożeń dla środowiska, nie stwierdzono możliwości 

występowania pomiędzy wyżej wymienionymi elementami wzajemnych oddziaływań, które 

mogłyby wpłynąć na wzmożone i wspólne negatywne oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko. 

Macierz oddziaływania na środowisko jako całość 

Tabela 11.1 Oddziaływanie na środowisko jako całość oraz oddziaływanie skumulowane 

Receptor 
Czynnik/ 
Emisja 

Powietrze 
Wody 

powierzchniowe 
Wody 

podziemne 

Środowisko 
gruntowo-

wodne 
Flora Fauna 

Populacje 
ludzkie 

Efekt 
skumulowany 

Emisja 
zorganizowana 

BW BW BW BW BW BW BW 0 

Emisja 
niezorganizowana 

BW BW BW BW BW BW BW 0 

Emisja ze 
środków 

transportu 
BW BW BW BW BW BW BW 0 

Zużycie zasobów 
naturalnych 

BW BW BW BW WNZ WNZ BW 2 

Emisja ścieków BW WNZ WNZ BW WNZ WNZ BW 4 

Wytwarzanie 
odpadów 

BW BW BW BW BW BW BW 0 

Emisja hałasu BW BW BW BW BW WNZ WNZ 2 

• BW (brak wpływu) – całkowity brak oddziaływania (punktacja 0);  

• WNZ WI 6 • WNZ (wpływ nieznaczący) – oddziaływanie nieznaczące, w praktyce nie powodujące mierzalnych 

(odczuwalnych) skutków w środowisku (punktacja 1); 

• WZ (wpływ znaczący) – oddziaływanie zauważalne, powodujące mierzalne skutki środowiskowe (od 10 do 15% 

odpowiedniego standardu jakości środowiska w danym komponencie) - (punktacja 3);  

• WI (wpływ istotny) – oddziaływanie powodujące zasadniczą zmianę określonych parametrów jakości środowiska (od 

15% do 35 % standardu jakości środowiska w danym komponencie) - (punktacja 5);  
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• WP (wpływ poważny) – oddziaływanie, które może powodować wyczerpanie chłonności środowiska (ryzyko 

okresowego, ale mieszczącego się w dozwolonych granicach częstości występowania, przekraczania standardów 

jakości środowiska poza terenem inwestycji) - (punktacja 10); 

• WND (wpływ niedozwolony) – oddziaływanie, które może z dużym prawdopodobieństwem powodować naruszenie 

standardów jakości środowiska poza terenem inwestycji (punktacja 100). 

Efekt skumulowany służy do zakwalifikowania zidentyfikowanych emisji na grupy 

oddziaływań:  

• Nieistotnych 15 pkt < 21 pkt; 

• Znaczących > 21 pkt < 35 pkt; 

• Poważnych > 35 pkt < 70 pkt; 

• Wymagających eliminacji > 70 pkt lub z zapisem wykluczającym.  

Przedstawione powyżej zestawienie wskazuje, iż przedmiotowa inwestycja będzie 

nieistotnie oddziaływać na każde z wymienionych czynników środowiska 

naturalnego. 

11.2. Prognoza oddziaływań w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia 

Realizacja, eksploatacja ani likwidacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się  

z wykorzystaniem zasobów środowiska. Proces realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcia, 

wiązać się będzie z krótkoterminowym, chwilowym oddziaływaniem w postaci emisji hałasu 

i substancji do powietrza związanej z wykorzystywanymi pojazdów i urządzeń budowy. 

Oddziaływania te ograniczać się będą do godzin dziennych i ustaną w momencie 

zakończenia prac. 

Bezpośrednim i stałym oddziaływaniem w trakcie eksploatacji będzie znikoma emisja hałasu 

związana z pracą transformatorów oraz magazynu energii. Zgodnie z wynikami 

przeprowadzonej analizy akustycznej (Załącznik 3) eksploatacja przedmiotowej inwestycji 

nie doprowadzi do przekroczeń emisji hałasu na terenach chronionych. 

Ze względu na zastosowaną technologię nie wystąpią oddziaływania w zakresie emisji 

niezorganizowanej. 

Wszystkie opisywane oddziaływania będą miały charakter długoterminowych, gdyż obecnie 

nie planuje się likwidacji przedsięwzięcia. 

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia możliwe będzie oddziaływanie skumulowane  

w postaci ruchu pojazdów oraz pracy urządzeń i instalacji w zakresie emisji hałasu.  
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W raporcie przedstawiono analizę wymienionych oddziaływań skumulowanych, z których 

wynika, że oddziaływania te skumulują się w ograniczonym zakresie (ze względu na 

znacząco ograniczony ruch pojazdów na etapie eksploatacji inwestycji) przez co nie będą 

mieć negatywnego wpływu na otaczające środowisko. 

Nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań o charakterze pośrednim i wtórnym 

wynikającymi z istnienia przedsięwzięcia czy emisji, tym bardziej oddziaływań znaczących, 

które mogłyby w negatywny sposób wpływać na środowisko. 

Przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na otaczające tereny, a normatywy 

przewidziane prawem, nie będą przekroczone poza granicami działek, do których Inwestor 

posiada tytuł prawny. 

Do oddziaływań krótkookresowych należy zaliczyć: 

- oddziaływania w fazie budowy i ewentualnej likwidacji inwestycji. 

Do oddziaływań średnio- i długookresowych zaliczyć należy oddziaływania inwestycji  

w trakcie jej eksploatacji szeroko opisane w rozdziałach dotyczących oddziaływania 

inwestycji na środowisko (w szczególności nieznaczący wpływ emisji hałasu). 

Tabela 11.2 Przewidywane oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 

Element 
środowiska 

Czynnik 

Faza eksploatacji 

B P W Sk K Ś D St Ch 

Wody 
powierzchniowe 

Jakość wód          

Wody podziemne Jakość wód          

Powietrze 
atmosferyczne 

Zanieczyszczenie          

Odory          

Klimat          

Hałas -   -   - -  

Powierzchnia 
terenu 

Zajęcie terenu -      - -  

Zanieczyszczenie 
gleb 

         

Roślinność i 
zwierzęta, obszary 

chronione i 
przyrodniczo cenne 

Ekosystemy wodne          

Świat zwierzęcy          

Roślinność          
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Element 
środowiska 

Czynnik 

Faza eksploatacji 

B P W Sk K Ś D St Ch 

Obszary NATURA 
2000 

         

Ludność 

Korzyści społeczne          

Uciążliwość obiektu 
na zdrowie ludzi 

         

Transport          

Krajobraz           

Emisje do 
środowiska 

          

Dobra kultury           

 

Legenda 

• Czas trwania oddziaływania: 

K – krótkoterminowe; 

Ś – średnioterminowe; 

D – długoterminowe; 

(+) – oddziaływanie dodatnie (korzystne); 

(-) – oddziaływanie ujemne (niekorzystne), brak oznaczenia – brak istotnego oddziaływania. 

• Częstotliwość oddziaływania: 

St – stałe; 

Ch – chwilowe; 

• Charakter oddziaływania: 

B – bezpośrednie; 

P – pośrednie; 

W – wtórne; 

Sk – skumulowane. 

 

Przewidywane oddziaływanie na środowisko w fazie eksploatacji będzie posiadało 

nieznaczny charakter negatywny tylko w przypadku zajęcia terenu oraz hałasu.  

W pozostałych przypadkach przewidywany jest brak istotnego oddziaływania. 
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12. ROZWIĄZANIA I METODY CHRONIĄCE ŚRODOWISKO 

Planowane przedsięwzięcie będzie należało do nowoczesnych rozwiązań technologicznych 

tego typu. Magazyn Energii zostanie wykonany z materiałów, które po zakończeniu 

eksploatacji będą mogły zostać poddane odpowiedniemu zagospodarowaniu, w tym 

odzyskowi lub unieszkodliwieniu. W fazie eksploatacji inwestycja nie będzie powodować 

emisji oparów, promieniowania, hałasu ani innych substancji lub oddziaływań w ilościach 

przekraczających obowiązujące normy środowiskowe.  

W celu ochrony środowiska oraz elementów przyrodniczych na etapie realizacji, eksploatacji 

i likwidacji przedmiotowej inwestycji zakłada się prowadzenie nadzoru środowiskowo-

przyrodniczego w celu bieżącego monitorowania występujących zagrożeń. Przewiduje się 

prowadzenie kontroli przyrodniczej co ok. 12 miesięcy oraz kontroli emisji hałasu co dwa 

lata w fazie eksploatacji inwestycji. Dodatkowo na etapie realizacji i likwidacji 

przedsięwzięcia prowadzony będzie bieżący nadzór. Opisywane działanie pozwoli na 

podjęcie stosownych działań np. w przypadku pojawienia się nowych, wcześniej 

niestwierdzonych siedlisk zwierząt. Dodatkowo prowadzony będzie monitoring 

oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko, co pozwoli na podjęcie stosownych 

działań prowadzących do ograniczenia jej wpływu na środowisko w przypadku zaistnienia 

takiej konieczności (w szczególności w zakresie emisji hałasu). 

12.1. Rozwiązania i metody ochrony powietrza atmosferycznego 

Faza realizacji i likwidacji inwestycji  

• maksymalnie będą ograniczane rozmiary placu budowy; 

• lokalizacja zaplecza budowy będzie znajdować się poza terenami, które są 

szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia; 

• stosowana będzie zasada minimalnej ingerencji w środowisko; 

• używany będzie sprzęt sprawny technicznie. 

Faza eksploatacji  

Na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń 

do powietrza, w związku z czym nie zachodzi konieczność stosowania dodatkowych 

rozwiązań ani metod ochrony środowiska w tym zakresie.  
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12.2. Rozwiązania i metody ochrony klimatu akustycznego 

Faza realizacji i likwidacji inwestycji  

Wszelkie prace budowlane w ramach omawianej inwestycji prowadzone będą według 

poniższych wytycznych: 

• wszystkie prace montażowe lub demontażowe prowadzone będą wyłącznie w porze 

dziennej; 

• stosowany sprzęt będzie utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz będzie 

spełniał wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 

grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na 

zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska [Dz. U. z 2005 r. nr 

263, poz. 2202, ze zmianami]; 

• będzie przestrzegana zasada wyłączania silników w czasie przerw w pracy; 

• maksymalnie zostanie ograniczony czas realizacji przedsięwzięcia poszczególnych 

etapów poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu realizacyjnego. 

Faza eksploatacji 

Zgodnie z analizą akustyczną, przy zastosowaniu ekranów akustycznych, eksploatacja 

planowanej inwestycji nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu 

na terenach chronionych akustycznie. Z uwagi na przyjęte rozwiązania techniczne oraz 

odległość najbliższej zabudowy mieszkaniowej wynoszącą około 130 m, nie przewiduje się 

istotnego wpływu przedsięwzięcia na klimat akustyczny terenów sąsiednich. 

12.3. Rozwiązania i metody ochrony z zakresu ochrony gleb, wód podziemnych, 

powierzchniowych 

Faza realizacji oraz likwidacji inwestycji 

Podstawowym działaniem minimalizującym negatywny wpływ na środowisko inwestycji na 

etapie jej realizacji oraz likwidacji jest odpowiednia organizacja i wykonawstwo robót. Aby 

zminimalizować niebezpieczeństwo ewentualnego skażenia wód zaplecze inwestycyjne 

powinno zostać zorganizowane na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą słabo 

przepuszczalną. Oleje, smary, ropa naftowa muszą być przechowywane w szczelnych 

pojemnikach. Wszelkie materiały przeznaczone do wykorzystania w trakcie realizacji oraz 

likwidacji inwestycji winny być magazynowane przy spełnieniu warunków technicznych ich 
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przechowywania. Należy dbać o dobry stan techniczny maszyn, aby nie dopuścić do 

skażenia wód gruntowych i powierzchniowych zanieczyszczeniami ropopochodnymi. 

Przenośne generatory spalinowe należy użytkować jedynie postawione na przenośnych 

wannach wychwytowych, które wyłapią ewentualne wycieki oleju i czynnika napędowego. 

Szczegółowe rozwiązania będą określone na etapie planowania prac budowlanych  

i montażowych przez ich wykonawcę. 

Faza eksploatacji 

Nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych oraz bytowych na etapie 

eksploatacji inwestycji. W celu uniknięcia przedostawania się oleju lub cieczy izolacyjnej do 

środowiska gruntowo-wodnego na etapie eksploatacji przedsięwzięcia (w przypadku 

zastosowania transformatorów mokrych) zastosowane zostaną transformatory olejowe  

z misą zabezpieczającą 100% objętości używanego oleju. Misa wykonana będzie  

z materiałów nieprzepuszczających ciecz izolacyjną lub olej do środowiska gruntowo 

wodnego. Wody opadowe z powierzchni instalacji będą naturalnie wsiąkać w grunt, a ich 

jakość będzie odpowiadać poziomowi tła. 

12.4. Metody ochrony fauny i flory 

Zgodnie z ekspertyzą przyrodniczą (Załącznik 4) ukazano opis przewidywanych działań 

mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko (w zakresie ochrony przyrody), w szczególności 

na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody oraz 

ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio 

na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia. 

W celu podniesienia potencjału przyrodniczego terenu w przypadku realizacji inwestycji 

zaleca się następujące działania: 

• Ochrona i zachowanie istniejących zadrzewień rosnących wokół terenu wzdłuż 

granicy północno zachodniej i południowo zachodniej; 

• Nasadzenie wzdłuż pozostałych granic terenu planowanej inwestycji pasów drzew 

złożonych z gatunków rodzimych, zgodnych z siedliskiem takich jak np. klon polny 

Acer campestre, dąb szypułkowy Quercus robur, sosna pospolita Pinus sylvestris  

(z umożliwieniem osiągnięcia naturalnych rozmiarów, z zachowaniem pasa terenu 

umożliwiającego im odpowiednie warunki wzrostu i rozwoju) uzupełnionych pasem 
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krzewów gatunków takich jak śliwa tarnina Prunus spinosa, jałowiec pospolity 

Juniperus communis, róża dzika Rosa canina. Zapewni to dodatkową osłonę 

krajobrazową, korzystnie wpłynie na mikroklimat i wzbogaci lokalny ekosystem pod 

względem nowych nisz ekologicznych; 

• Zastosowanie stonowanych kolorów i nieodblaskowych powierzchni dachów i 

elewacji; 

• Zastosowanie rozwiązań ograniczających wpływ oświetlenia na okolicę oraz 

rozprzestrzenianie się światła w otoczeniu; 

• Rozmieszczenie w obrębie przyległych zadrzewień, zgodnie z biologią gatunków  

i wskazaniami prowadzącego nadzór przyrodniczy, 15 szt. budek lęgowych dla 

dziuplaków oraz 15 szt. skrzynek różnego typu (rozrodczych i hibernakulum) dla 

nietoperzy; 

• Dla dochowania ostrożności przyrodniczej, zgodności z przepisami i dobrymi 

praktykami, realizację inwestycji i ww. rozwiązań przyrodniczych zaleca się 

prowadzić pod nadzorem przyrodniczym. 

Zgodnie z powyższymi rozważaniami, realizacja inwestycji o charakterze strategicznym jest 

możliwa. Dzięki zalecanemu nadzorowi środowiskowo-przyrodniczemu, prowadzonemu  

z częstotliwością 12 miesięcy w przypadku nadzoru przyrodniczego oraz co 2 lata  

w przypadku kontroli poziomu hałasu, możliwe będzie bieżące monitorowanie zagrożeń na 

etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia. Ponadto, wdrożenie zalecanych 

rozwiązań przyrodniczych pozwoli na zrekompensowanie potencjalnego oddziaływania 

inwestycji na ekosystem. 

12.5. Metody ochrony terenów przyrodniczo chronionych, w tym Obszarów Natura 2000 

Ze względu na skalę, rodzaj przedsięwzięcia oraz usytuowanie - nie przewiduje się metod 

ochrony obszarów Natura 2000. 
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13. ZASTOSOWANE METODY PROGNOZOWANIA 

Podczas opracowywania niniejszego raportu zastosowano szeroko stosowane przez 

specjalistów ochrony środowiska metody prognozowania oddziaływania inwestycji na 

środowisko. 

Poziom emisji hałasu do środowiska został wyznaczony na podstawie obliczeń 

przeprowadzonych w ramach analizy akustycznej. Obliczenia hałasu przeprowadzono  

w oparciu o model propagacji dźwięku zgodny z normą PN-ISO 9613-2:2002 „Akustyka. 

Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczeniowa” 

(Dyrektywa 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r.). Niepewność obliczeń zasięgu 

oddziaływania hałasu wynika z niepewności oszacowania poziomu mocy akustycznej źródeł 

hałasu oraz niepewności obliczeń rozchodzenia się dźwięku i została określona na 

podstawie normy PN-ISO 9613-2:2002. 

Poniżej przedstawiono spis literatury wykorzystanej do opracowania niniejszego 

dokumentu. 

Literatura 

• Objaśnienia do mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 - arkusz 

Zebrzydowice (0991); 

• Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000 - arkusz 

Zebrzydowice (991), Państwowy Instytut Geologiczny, Antoni Wójcik, Warszawa 

2006; 

• Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Karta 

informacyjna JCWPd nr 155, kod PLGW6000155; 

• Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Karta 

informacyjna JCWP, kod PLRW6000061146999; 

• Program Ochrony Środowiska Gminy Pawłowice, Bielsko Biała, maj 2002; 

• UCHWAŁA NR XLII/471/2014 RADY GMINY PAWŁOWICE z dnia 23 września 2014 

r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa 

Jarząbkowice w gminie Pawłowice; 

• Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody; 

• Portal mapowy geoportal.pl; 
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• Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK); 

Analiza opracowań przyrodniczych: 

• Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody; 

• Atlas Płazów i Gadów Polski (www.iop.krakow.pl/plazygady); 

• Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985–2004, Chylarecki P.,  

Kuczyński L., Warszawa 2012; 

• Atlas Ssaków Polski (www.iop.krakow.pl/Ssaki); 

• Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny, część I., red. M. 

Makomaska-Juchiewicz, GIOŚ, Warszawa 2010; 

• Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny, część II., red. M. 

Makomaska-Juchiewicz, P. Baran, GIOŚ, Warszawa 2012; 

• Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny, część III., red. M. 

Makomaska-Juchiewicz, P. Baran, GIOŚ, Warszawa 2012; 

• Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny, część IV., red. M. 

Makomaska-Juchiewicz, P. Baran, GIOŚ, Warszawa 2015; 

• Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny, część I., red. W. Mróz, 

GIOŚ, Warszawa 2010; 

• Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny, część II., red. W. Mróz,  

• GIOŚ, Warszawa 2010;  

• Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny, część III., red. W. 

Mróz., GIOŚ, Warszawa 2012; 

• Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny, część IV., red. W. 

Mróz., GIOŚ, Warszawa 2015; 

• Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce (www.iop.krakow.pl/pckz/); 

• Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce, red. Z. Głowaciński, Warszawa 2021; 

• Polska czerwona księga zwierząt. Rośliny. Paprotniki i rośliny kwiatowe, red. K. 

Zarzycki, R. Kaźmierczakowa, M. Mirek, Kraków 2014 R. Kaźmierczakowa, M. 

Mirek, Kraków 2014. 
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14. POWAŻNE AWARIE PRZEMYSŁOWE 

Obowiązki zakładu mogącego stwarzać ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 

zasady wstępnej klasyfikacji prawdopodobieństwa wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej oraz zastosowanie związanych z tym instrumentów prawnych wynikają 

przede wszystkim z poniżej wymienionych regulacji prawnych: 

 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami, 

Dział II - Instrumenty prawne służące przeciwdziałaniu poważnej awarii przemysłowej; 

artykuły od 248 do 264. 

Faktyczna kwalifikacja zakładu do konkretnej grupy ryzyka następuje zgodnie z wytycznymi 

określonymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ROZWOJU z dnia 29 stycznia 2016 r.  

w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, 

decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), w którym 

klasyfikacja zagrożeń wynikających z obecności substancji niebezpiecznych oraz ich grup 

oparta jest na obowiązujących międzynarodowych porozumieniach i normach z niewielkimi 

modyfikacjami szczegółowymi. Na tej podstawie planowanego przedsięwzięcia nie można 

zaliczyć ani do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii, ani tym bardziej 

do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii. W myśl art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska poprzez poważną awarię rozumie się 

zdarzenie, w szczególności emisje, pożar lub eksplozje, które powstaje w trakcie procesu 

przemysłowego, magazynowania albo transportu i wiąże się z występowaniem jednej lub 

większej ilości niebezpiecznych substancji. Zdarzenie takie może prowadzić do 

bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi albo środowiska, bądź do powstania 

takiego zagrożenia z opóźnieniem. Zgodnie z art. 3 pkt 24 powyższej ustawy poważna 

awaria przemysłowa oznacza poważną awarię występującą na terenie zakładu. Pomimo 

zastosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych, które w istotnym 

stopniu ograniczają ryzyko zakłóceń w pracy urządzeń, nie można całkowicie wykluczyć 

sytuacji trudnych do przewidzenia lub nieprzewidywalnych. Tego rodzaju zdarzenia mogą 

powodować szkody w środowisku naturalnym oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia 

ludzi. Zagrożenie awaryjne dla środowiska może być związane w szczególności z pożarem 

lub wyciekiem substancji ropopochodnych z użytkowanych pojazdów. W celu ograniczenia 
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ryzyka wystąpienia zagrożeń i awarii należy przestrzegać przepisów BHP, przepisów 

przeciwpożarowych oraz instrukcji eksploatacji urządzeń wykorzystywanych w procesach 

technologicznych. Ponadto wszystkie urządzenia powinny być poddawane okresowym 

kontrolom. Z definicji poważnej awarii wynika, że nie zawsze możliwe jest jej pełne 

przewidzenie, a tym samym całkowite zapobiegnięcie jej wystąpieniu. W przypadku 

zaistnienia takiego zdarzenia kluczowe znaczenie ma szybkie i sprawne podjęcie działań 

ratowniczych, które mogą ograniczyć skalę jego skutków. Na bieżąco należy przeciwdziałać 

tym zagrożeniom stosując prewencje w zakresie: 

• utrzymywania w należytym stanie instalacji technicznych, 

• wyposażenia obiektu w odpowiedni sprzęt p. pożarowy.  

Ograniczenie ryzyka niewłaściwego prowadzenia prac remontowych, zapobieganie lub 

minimalizowanie negatywnych oddziaływań przedsięwzięcia związanych z ewentualnym 

rozlewem oleju w trakcie wykonywanych prac oraz ochrona przed spływem zanieczyszczeń 

ropopochodnych z powierzchni utwardzonych z pominięciem urządzeń sieci kanalizacyjnej, 

realizowane będą poprzez:  

• prowadzenie prac z użyciem sprawnych technicznie i nowoczesnych maszyn oraz 

urządzeń budowlanych, które ograniczają możliwość wystąpienia jakichkolwiek 

awarii; 

• wykonywanie prac przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje  

i przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jak również postępowania 

w przypadku wystąpienia awarii. W tym odpowiedniego zabezpieczenia maszyn  

i urządzeń oraz miejsca zdarzenia; 

• przeprowadzanie odbiorów prac na poszczególnych etapach ich realizacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wykonania zabezpieczeń w miejscach 

potencjalnie narażonych na zanieczyszczenia; 

• wyposażenie miejsc, w których może dojść do zanieczyszczenia rozlewami oleju 

oraz spływami substancji ropopochodnych w sorbenty lub inne preparaty chemiczne 

zapewniające ograniczenie ich rozprzestrzeniania oraz umożliwiające ich zebranie  

i neutralizację (maty pochłaniające ropę i olej, granulaty absorpcyjne, zapory 

przeciwolejowe, sorbenty uniwersalne, dyspergenty); 

• w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gruntu podjęcie działań obejmujących 

zlokalizowanie źródła zanieczyszczenia, następnie usunięcie jego przyczyny, 
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ograniczenie jego rozprzestrzeniania, potem przeprowadzenie neutralizacji oraz 

przystąpienie do usunięcia skutków zanieczyszczenia; 

• zawiadomienie właściwych służb o zaistniałym zdarzeniu (w przypadku zdarzenia 

mającego cechy poważnej awarii przemysłowej). 

Planowana działalność nie będzie stwarzać ryzyka wystąpienia poważnej awarii 

mogącej zagrozić środowisku, życiu i zdrowiu człowieka. W obiekcie zastosowane 

zostaną nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne, które w znacznym 

stopniu ograniczą możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko. 
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15. WPŁYW PRZEDSIĘWZIĘCIA NA LUDZI, ANALIZA 

MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH 

15.1. Wpływ na zdrowie ludzi 

15.1.1. Etap realizacji i likwidacji inwestycji 

Prace budowlane i montażowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, są to głównie: 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 169/2003 r. 

poz. 1650 z późn. zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 583, ze 

zmianami); 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania 

maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 191/2002 r. poz.1596 z późn. zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 r. poz. 401); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. nr 120/2003 r. poz. 1126). 

Prace budowlane planowane na terenie przeznaczonym pod inwestycję będą realizowane 

w całości w granicach nieruchomości należącej do Inwestora, w oddaleniu od zabudowy 

mieszkaniowej. W związku z tym nie przewiduje się ich negatywnego oddziaływania na 

okolicznych mieszkańców. Ponadto roboty będą prowadzone z uwzględnieniem ograniczeń 

dotyczących pory nocnej. 
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15.1.2. Etap eksploatacji inwestycji 

Ze względu na brak emisji zanieczyszczeń do powietrza i znikomą emisję hałasu 

potwierdzoną przez analizę akustyczną (Załącznik 3) planowana inwestycja na etapie 

eksploatacji nie będzie stanowiła przeszkody dla prowadzenia aktywności ruchowej, w tym 

sportu w pobliżu jej lokalizacji. Dodatkowo granica terenu inwestycji jest oddalona od 

zabudowy mieszkaniowej o ok. 130 m w kierunku południowym, dlatego nie przewiduje 

się wystąpienia konfliktów społecznych ani negatywnego oddziaływania na zdrowie 

ludzi w czasie eksploatacji przedmiotowej inwestycji. 

15.2. Analiza możliwości wystąpienia konfliktów społecznych 

Prace eksploatacyjne muszą być prowadzone m.in. zgodnie z przepisami z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy, są to głównie: 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169/2003 r. poz. 1650 - tekst 

jednolity z późn. zm.) 

oraz obowiązującymi na terenie instrukcjami ogólnymi i stanowiskowymi. 

Z uwagi na brak emisji zanieczyszczeń do powietrza i znikomą emisję hałasu potwierdzoną 

przez analizę akustyczną planowana inwestycja nie będzie stanowiła przeszkody dla 

prowadzenia aktywności ruchowej, w tym sportu w pobliżu jej lokalizacji. Dodatkowo granica 

terenu realizacji przedsięwzięcia jest oddalona od zabudowy mieszkaniowej  

o ok. 130 m w kierunku południowym, dlatego nie przewiduje się wystąpienia konfliktów 

społecznych. 
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16. PORÓWNANIE WYKORZYSTYWANEJ TECHNOLOGII  

Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA ART. 143 

USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

Art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska stwierdza:  

„Technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny 

instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu 

uwzględnia się w szczególności: 

1. Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń; 

2. Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii; 

3. Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw; 

4. Stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów; 

5. Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji; 

6. Wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 

zastosowane w skali przemysłowej; 

7. (uchylony); 

8. Postęp naukowo-techniczny.” 

Magazyn Energii jako obiekt nowobudowany powinien spełniać wymagania określone w art. 

143 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska tj.:  

Zgodnie z art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska technologia stosowana w nowo 

uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna 

spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności: 

- stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń – bateryjny Magazyn Energii 

będzie oparty na nowoczesnych ogniwach litowo-jonowych charakteryzujących się wysokim 

poziomem bezpieczeństwa oraz niską emisją substancji szkodliwych w normalnych 

warunkach eksploatacyjnych. System zarządzania bateriami (BMS) będzie na bieżąco 

monitorować i kontrolować kluczowe parametry instalacji w celu minimalizacji ryzyka awarii; 

 − efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii – zastosowana technologia 

pozwoli na efektywne magazynowanie oraz późniejsze wykorzystanie energii elektrycznej 

dzięki zastosowaniu zaawansowanych systemów zarządzania procesem ładowania  
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i rozładowania. Rozwiązania te umożliwiają ograniczenie strat energii oraz poprawę 

efektywności pracy całego systemu elektroenergetycznego; 

 − zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw 

– bateryjne magazyny energii nie wymagają zużycia wody na potrzeby podstawowego 

procesu eksploatacyjnego. Do budowy instalacji wykorzystane zostaną materiały  

i komponenty zapewniające wysoką sprawność i trwałość, minimalizując tym samym 

konieczność ich wymiany i generowania odpadów; 

 − stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość 

odzysku powstających odpadów – po zakończeniu eksploatacji baterie będą mogły 

zostać poddane procesowi recyklingu, umożliwiającemu odzysk cennych surowców, takich 

jak: lit, kobalt i nikiel, co ogranicza negatywny wpływ na środowisko; 

 − rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji – planowana inwestycja nie będzie generowała 

bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych ani innych substancji szkodliwych do atmosfery. 

Instalacja nie będzie wpływać na pogorszenie jakości powietrza ani nie oddziałuje 

negatywnie na zdrowie ludzi; 

 − wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 

zastosowane w skali przemysłowej – systemy magazynowania energii wykorzystujące 

technologię litowo-jonową są powszechnie stosowane na całym świecie w przemyśle oraz  

w sektorze energetycznym. Przyjęte rozwiązania zapewniają wysoką sprawność operacyjną 

oraz niezawodność działania; 

 − postęp naukowo-techniczny – zastosowane rozwiązania technologiczne odpowiadają 

aktualnemu poziomowi rozwoju techniki w zakresie magazynowania energii. Wykorzystanie 

inteligentnych systemów zarządzania energią oraz algorytmów optymalizujących cykle 

ładowania i rozładowania pozwoli na maksymalizację efektywności oraz wydłużenie 

żywotności baterii. 

Rozpatrywana inwestycja spełnia zatem założenia Art. 143 Ustawy Prawo Ochrony 

Środowiska. 
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17. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNIKI Z NAJLEPSZĄ 

DOSTĘPNĄ TECHNIKĄ (BAT) 

Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje instalacji, dla których wymagane byłoby uzyskanie 

pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w przepisach Ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026 r., 

poz. 670, ze zm.). W związku z tym nie zachodzi konieczność porównania proponowanej 

techniki z najlepszą dostępną techniką (BAT). 

18. WSKAZANIA DOTYCZĄCE STREFY OGRANICZONEGO 

UŻYTKOWANIA 

Zgodnie z Art. 135 ust. 1 Ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, jeżeli  

z przeglądu ekologicznego, oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizy po 

realizacyjnej albo innych przypadków wskazanych w tym przepisie wynika, że mimo 

zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie 

mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego 

obiektu, to dla określonych rodzajów obiektów tworzy się obszar ograniczonego 

użytkowania. Dotyczy to m.in. oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów komunalnych, 

kompostowni, tras komunikacyjnych, lotnisk, linii i stacji elektroenergetycznych, obiektów 

sieci gazowej oraz instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych.  

Poza terenem inwestycji zostaną zachowane wymagane standardy jakości środowiska. 

Wykazano także, że dopuszczalne poziomy hałasu na terenie najbliższej zabudowy 

mieszkaniowej nie zostaną przekroczone.  

W związku z tym nie występują podstawy prawne do wyznaczenia obszaru ograniczonego 

użytkowania wokół planowanego przedsięwzięcia. 
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19. MONITORING I EWIDENCJA ZANIECZYSZCZEŃ 

19.1. Proponowane procedury monitorowania emisji 

19.1.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

Zanieczyszczenie powietrza może wystąpić jedynie na etapie realizacji oraz likwidacji 

przedsięwzięcia. Źródłem emisji będą głównie pojazdy samochodowe, maszyny budowlane 

oraz sprzęt wykorzystywany podczas prac montażowych. Emisja będzie miała charakter 

krótkotrwały oraz rozproszony, a ze względu na ograniczony czas prowadzenia robót nie 

będzie powodowała istotnego oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego. W celu 

ograniczenia emisji spalin i pylenia prace będą prowadzone z wykorzystaniem sprawnych 

technicznie maszyn i pojazdów, spełniających obowiązujące normy emisji spalin. Czas 

pracy sprzętu zostanie ograniczony do niezbędnego minimum, a silniki pojazdów będą 

wyłączane podczas postoju, załadunku i rozładunku materiałów. Drogi wewnętrzne i teren 

prowadzenia prac będą utrzymywane w sposób ograniczający pylenie wtórne. Na etapie 

eksploatacji Magazynu Energii emisja zanieczyszczeń do powietrza nie będzie występować. 

Monitoring oddziaływania w zakresie emisji do powietrza będzie prowadzony głównie na 

etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia poprzez bieżący nadzór nad sposobem 

prowadzenia prac, stanem technicznym wykorzystywanego sprzętu oraz stosowaniem 

działań ograniczających emisję spalin i pylenie. 

W celu ochrony środowiska oraz elementów przyrodniczych na etapie realizacji, eksploatacji 

i likwidacji przedmiotowej inwestycji zakłada się prowadzenie nadzoru środowiskowo-

przyrodniczego w celu bieżącego monitorowania występujących zagrożeń. Przewiduje się 

prowadzenie kontroli przyrodniczej co ok. 12 miesięcy oraz kontroli emisji hałasu co dwa 

lata w fazie eksploatacji inwestycji. Dodatkowo na etapie realizacji i likwidacji 

przedsięwzięcia prowadzony będzie bieżący nadzór. Opisywane działanie pozwoli na 

podjęcie stosownych działań np. w przypadku pojawienia się nowych, wcześniej 

niestwierdzonych siedlisk zwierząt. Dodatkowo prowadzony będzie monitoring 

oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko, co pozwoli na podjęcie stosownych 

działań prowadzących do ograniczenia jej wpływu na środowisko w przypadku zaistnienia 

takiej konieczności (w szczególności w zakresie emisji hałasu). 
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19.1.2. Pobór wód 

Brak wymagań. 

19.1.3. Gospodarka odpadami 

Należy prowadzić bieżącą ewidencję odpadów wytwarzanych i poddawanych przetwarzaniu 

w oparciu o: 

- kartę ewidencji odpadu, 

- karty przekazania odpadu. 

Obowiązujące wzory w/w dokumentów zawierają aktualne akty prawne. 

Należy sporządzać zbiorcze, roczne zestawienia obejmujące dane o rodzajach i ilości 

odpadów wytwarzanych, unieszkodliwianych i odzyskiwanych oraz o instalacjach służących 

do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Zestawienie te należy przekazywać 

marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. 

Powyższe obowiązki należy realizować poprzez system BDO. Ewidencję powinien 

prowadzić rzeczywisty wytwórca odpadów. 

19.1.4. Monitoring ścieków 

Brak wymagań. 

19.1.5. Monitoring emitowania hałasu 

Po etapie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Magazynu Energii zostaną 

przeprowadzone pomiary emisji hałasu, które będą służyć potwierdzeniu wyników symulacji 

wykonanej w ramach analizy akustycznej (Załącznik 3). Pomiary hałasu będą również 

prowadzone cyklicznie (co dwa lata) w fazie eksploatacji inwestycji, a w przypadku 

pojawienia się znaczących zmian w poziomie emisji hałasu doraźnie w razie potrzeby. 

Dodatkowo w celu ochrony środowiska oraz elementów przyrodniczych na etapie realizacji, 

eksploatacji i likwidacji przedmiotowej inwestycji zakłada się prowadzenie nadzoru 

środowiskowo-przyrodniczego w celu bieżącego monitorowania występujących zagrożeń, 

co pozwoli na podjęcie stosownych działań prowadzących do ograniczenia jej wpływu na 

środowisko w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 
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19.1.6. Monitorowanie procesów technologicznych 

Monitoring parametrów pracy Magazynu Energii będzie realizowany z wykorzystaniem 

systemów sterowania, zabezpieczeń oraz zaawansowanego systemu zarządzania baterią 

BMS. System ten będzie działał wielopoziomowo, obejmując moduły (BMU), układ 

zarządzania stojakiem akumulatorów (RBMS) oraz nadrzędny system (SBMS). Na poziomie 

modułów (BMU) monitorowane będą m.in. napięcie i temperatura ogniw oraz prowadzone 

będzie ich balansowanie. Poziom zarządzania (RBMS) będzie nadzorował pracę stojaków 

bateryjnych, kontrolując napięcie, natężenie prądu oraz funkcje zabezpieczające, w tym 

pracę styczników prądu stałego. Nadrzędny system (SBMS) będzie integrował pracę 

poszczególnych jednostek BMS oraz komunikował się z systemami PCS lub EMS, 

zapewniając kompleksową kontrolę nad pracą Magazynu Energii.  

19.1.7. Oddziaływania na cele i przedmiot ochrony obszaru NATURA 2000 

Ze względu na brak przewidywanego oddziaływania planowanej inwestycji na obszary 

NATURA 2000, nie przewiduje się konieczności prowadzenia monitoringu w zakresie 

wpływu przedsięwzięcia na cele ochrony oraz przedmiot ochrony tych obszarów. 

19.1.8. Monitoring przyrodniczy 

W celu zapewnienia ochrony środowiska oraz elementów przyrodniczych na etapie 

realizacji, eksploatacji i likwidacji przedmiotowej inwestycji, planuje się prowadzenie 

nadzoru środowiskowo-przyrodniczego. Przewiduje się prowadzenie kontroli przyrodniczej 

co ok. 12 miesięcy. Dodatkowo na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia prowadzony 

będzie bieżący nadzór. Celem nadzoru będzie bieżące monitorowanie potencjalnych 

zagrożeń oraz umożliwienie szybkiego reagowania, np. w przypadku stwierdzenia nowych, 

wcześniej niezidentyfikowanych siedlisk zwierząt. Ponadto prowadzony będzie monitoring 

oddziaływania inwestycji na środowisko, co umożliwi podjęcie odpowiednich działań 

minimalizujących jej wpływ, w szczególności w zakresie emisji hałasu, jeśli zajdzie taka 

potrzeba. 
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20. WNIOSKI 

1) Przedmiotem raportu jest ocena oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą: 

„Zaprojektowanie i budowa magazynu energii elektrycznej  

o mocy przyłączeniowej do 450 MW na terenie obrębu Jarząbkowice, gmina 

Pawłowice, w województwie śląskim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” 

Położenie inwestycji: 

Powiat: pszczyński 

Gmina: Pawłowice 

Woj. śląskie 

Działka nr: 735/51. 

Jednostka ewidencyjna: 241004_2 Pawłowice 

Obręb ewidencyjny: 0002 Jarząbkowice 

2) Zgodnie z Art. 60 Ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko (w skrócie Ustawa OOŚ) (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 

670, ze zmianami) Rada Ministrów, uwzględniając możliwe oddziaływanie na środowisko 

przedsięwzięć określiła, w drodze rozporządzenia: 

1) rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 

2) rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko;  

3) przypadki, gdy zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako 

przedsięwzięcia, o których mowa w pkt 1 i 2. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, 

z późn. zm.), wymienione powyżej przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839 z późń. Zm.): § 3 

ust. 1 pkt 54) zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej 

infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 
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a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 

pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form 

ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,  

b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a.  

3) Obiekt planowany do budowy będzie zlokalizowany: 

Powiat: pszczyński 

Gmina: Pawłowice 

Woj. śląskie 

Działka nr: 735/51. 

Jednostka ewidencyjna: 241004_2 Pawłowice 

Obręb ewidencyjny: 0002 Jarząbkowice 

Na terenie planowanej inwestycji występują pola uprawne i nieużytki, przeznaczone do 

zabudowy energetycznej i infrastrukturalnej. Teren tworzą głównie zbiorowiska ruderalne, 

nieużytki, lokalne skupienia zadrzewień i zakrzewień oraz grunty rolne o zróżnicowanym 

stopniu pokrycia roślinnością, znajdujące się na różnych etapach sukcesji ekologicznej. 

Zgodnie z Ekspertyzą przyrodniczą (Załącznik nr. 4) obszar inwestycji jest użytkowany 

rolniczo, pokryty uprawą kukurydzy. W jego obrębie nie występują miedze, oczka wodne ani 

inne elementy istotnie zwiększające wartość siedliskową terenu. Cenniejsze przyrodniczo 

pasy wielogatunkowych zadrzewień znajdują się w sąsiedztwie, wzdłuż północno-

zachodniej i południowo-zachodniej granicy terenu, przy czym planowana inwestycja nie 

będzie w nie ingerować. Realizacja przedsięwzięcia obejmie zatem teren o niewielkiej 

wartości siedliskowej i nie spowoduje naruszenia istotnych elementów lokalnego 

ekosystemu.  

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego 

Uchwałą nr XLII/471/2014 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 września 2014 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Jarząbkowice w gminie 

Pawłowice, teren planowanej inwestycji zgodnie z zapisem § 28. 1, kwalifikuje się do 

obszaru infrastruktury technicznej elektroenergetycznej posiadającego przeznaczenie 

oznaczone symbolem 1ITE z podstawowym przeznaczeniem terenu na potrzeby 

elektroenergetycznej infrastruktury technicznej, wraz z towarzyszącym 

zagospodarowaniem, użytkowaniem i sytuowaniem obiektów budowlanych, urządzeń i 

instalacji. 
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Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z cytowanymi zapisami uchwalonego MPZP, zatem 

nie ma żadnych przeciwwskazań do jego realizacji. Obszar 1ITE jest położony  

w bezpośrednim sąsiedztwie z terenem rolnym 18R oraz terenem leśnym 12ZL  

Lokalizacja inwestycji jest zgodna z zapisami MPZP (Załącznik 7). 

4) Przedmiotem raportu jest ocena oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą: 

„Zaprojektowanie i budowa magazynu energii elektrycznej  

o mocy przyłączeniowej do 450 MW na terenie obrębu Jarząbkowice, gmina 

Pawłowice, w województwie śląskim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” 

 

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie magazynu energii Golasowice wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą, o sumarycznej mocy przyłączeniowej do 450 MW. Inwestycja 

będzie realizowana na terenie gminy Pawłowice, w województwie śląskim, na działce  

o numerze ewidencyjnym 735/51, obręb Jarząbkowice. Całkowita powierzchnia działki 

objętej planowaną inwestycją wynosi około 15,56 ha, natomiast przewidywana powierzchnia 

terenu objętego przedsięwzięciem wynosi około 4,5 ha.  

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się realizację systemu kontenerowych bateryjnych 

magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem 

kablowym do planowanej stacji elektroenergetycznej „Podborze” 400/220/110 kV. Kable  

i przewody służące do połączenia poszczególnych urządzeń, a także do połączenia 

Magazynu Energii z siecią elektroenergetyczną, zostaną ułożone jako linie kablowe ziemne. 

W ramach inwestycji nie przewiduje się budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych, 

co pozwoli ograniczyć ingerencję przedsięwzięcia w lokalny krajobraz oraz zmniejszyć 

zasięg jego oddziaływania elektromagnetycznego. 
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Na pełen zakres inwestycyjny planowanego przedsięwzięcia składać się będą następujące 

elementy: 

• system konstrukcji podparć dla kontenerów (konstrukcje, niski fundament betonowy 

lub gotowe prefabrykaty żelbetowe);  

• kontenerowe, bateryjne magazyny energii;  

• rozdzielnia i transformator lub transformatory SN/WN lub SN/NN;  

• kontenerowe lub wolnostojące stacje transformatorowe nN/SN;  

• budynek nastawni z pomieszczeniami rozdzielni średniego i niskiego napięcia,  

• montaż rozdzielni średniego napięcia,  

• drogi dojazdowe do kontenerów na terenie instalacji wraz z miejscami postojowymi, 

place stałe i tymczasowe;  

• ogrodzenie dla całego terenu,  

• system monitoringu,  

• system ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej,  

• system wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP),  

• układ pomiarowo-rozliczeniowy,  

• układ pomiarowy w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej  

• inwertery w zabudowie kontenerowej bateryjnego magazynu energii lub 

wolnostojące;  

• system gromadzenia lub odprowadzania wód opadowych; 

• system ochrony przeciwpożarowej w postaci instalacji podłączonych do sieci 

wodociągowej i hydrantów lub zbiorników z wodą realizowanych na potrzeby 

przedsięwzięcia;  

• przyłącze kablowe WN lub NN służące do przyłączenia projektu do planowanej stacji 

elektroenergetycznej „Podborze” 400/220/110 kV. 

5) Powierzchnia całkowita działek na których planowana jest inwestycja wynosi około  

15,56 ha, natomiast powierzchnia terenu objętego przedsięwzięciem wynosi ok. 4,5 ha. 

Teren jest obecnie niezagospodarowany. Brak na terenie przeznaczonym pod inwestycję 

gatunków chronionych roślin i grzybów. Nie odnotowano gatunków rzadkich i zagrożonych 

oraz występowania chronionych i rzadkich typów siedlisk przyrodniczych. 

Na terenie planowanej inwestycji występuje roślinność niska w postaci kukurydzy. Nie 

występuje na jej terenie roślinność wysoka. 
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Na analizowanym terenie nie stwierdza się występowania szczególnych problemów 

ochrony środowiska związanych z występowaniem obszarów chronionych na podstawie 

ustawy o ochronie przyrody, gdyż takie tu nie występują. 

6) Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na pogorszenie jakości wód, w związku z czym 

nie ma potrzeby stosowania szczególnych metod ochrony oraz dodatkowych zabezpieczeń 

hydrotechnicznych. 

7) Na etapie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko będzie 

miało charakter czasowy i ograniczony do okresu prowadzenia prac. Potencjalne 

uciążliwości będą związane głównie z pracą sprzętu budowlanego oraz ruchem pojazdów 

obsługujących inwestycję, co może powodować okresową emisję spalin, pylenie oraz 

podwyższony poziom hałasu. Ze względu na krótki czas trwania robót, ich lokalny zasięg 

oraz prowadzenie prac przy użyciu sprawnych technicznie maszyn i pojazdów, nie 

przewiduje się, aby oddziaływania te miały istotne znaczenie dla środowiska. W fazie 

eksploatacji magazynu energii emisja zanieczyszczeń do powietrza nie będzie występować. 

8) Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje się powstawania odpadów 

niebezpiecznych. Odpady wytwarzane na etapie eksploatacji, w tym ewentualnie zużyte 

lub uszkodzone baterie oraz podzespoły magazynu energii, będą gromadzone w sposób 

właściwy dla danego rodzaju odpadu, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom. 

Na obecnym etapie nie jest możliwe dokładne określenie ilości odpadów, które mogą 

powstać w wyniku likwidacji przedsięwzięcia, jednak zakłada się ich zagospodarowanie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9) W przypadku przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się wykorzystania urządzeń 

emitujących promieniowanie elektromagnetyczne mogące zagrażać środowisku. 

10) Na podstawie przeprowadzonej analizy akustycznej stwierdza się, że planowane 

przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na 

terenach podlegających ochronie akustycznej. Prognozowany zasięg oddziaływania hałasu 

o poziomie 50/55 dB w porze dnia oraz 40/45 dB w porze nocy nie obejmuje terenów 

chronionych akustycznie. Uciążliwości akustyczne na etapie realizacji i likwidacji będą 

miały charakter krótkotrwały, lokalny i związany wyłącznie z pracą maszyn budowlanych 

oraz ruchem pojazdów obsługujących inwestycję. W analizie akustycznej uwzględniono 

rozwiązania ograniczające oddziaływanie hałasu w postaci jednostronnie pochłaniających 

ekranów akustycznych. Uzyskane wyniki obliczeń potwierdzają, że przy zastosowaniu 
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rozwiązań przyjętych w modelu akustycznym przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie. W związku  

z powyższym nie przewiduje się konieczności stosowania dodatkowych rozwiązań 

ograniczających oddziaływanie akustyczne ponad rozwiązania przyjęte w analizie 

akustycznej.  

11) Z uwagi na lokalizację inwestycji poza obszarami chronionymi Natura 2000, jak również 

brak znaczącego jej oddziaływania na środowisko naturalne, przy uwzględnieniu 

prawidłowo prowadzonej gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami, należy 

stwierdzić, że inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na gatunki i siedliska oraz 

miejsca lęgowe, dla ochrony których zostały wyznaczone obszary Natura 2000 

(zgodnie z art.33 ust.1 ustawy o ochronie przyrody). 

Realizacja inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na naturalne 

siedliska i gatunki o znaczeniu wspólnotowym, w tym priorytetowych zgodnie  

z Dyrektywami Rady: 92/43/EWG o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 

fauny i flory („Dyrektywa Siedliskowa”) oraz 2009/147/WE o ochronie dziko żyjących 

ptaków („Dyrektywa Ptasia”) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, 

wymagających ochrony w formie wyznaczania obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94 poz. 

795). Realizację inwestycji ocenia się za możliwą do realizacji, bez potrzeby podejmowania 

działań kompensacyjnych lub zamiennych. 

12) W granicy terenu przewidzianego pod inwestycję nie znajdują się żadne obszary  

i obiekty wpisane do rejestru zabytków, obiekty wpisane do ewidencji obiektów 

zabytkowych jak również nie znajdują się tam żadne stanowiska archeologiczne czy 

strefy nadzoru archeologicznego. Krajobraz kulturowy nie podlega ochronie. 

W związku z powyższym nie zakłada się wpływu projektowanej inwestycji na krajobraz 

kulturowy i zabytki. 

13) Najbliższa zabudowa mieszkalna oraz inna zabudowa związana ze stałym pobytem 

ludzi znajduje się około 130 metrów od terenu planowanego magazynu energii w kierunku 

południowym. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji brak obiektów użyteczności 

publicznej. 
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14) Wariant alternatywny przedsięwzięcia można rozważać pod kątem przede wszystkim 

zmiany lokalizacji, zastosowania odmiennej technologii magazynowania energii elektrycznej 

albo przyjęcia innego rozwiązania w zakresie wyprowadzenia mocy z magazynu energii do 

sieci elektroenergetycznej. W przypadku analizowanej inwestycji zmiana lokalizacji nie 

została uznana za rozwiązanie racjonalne. Inwestor nie posiada innych terenów, które 

mogłyby zostać wykorzystane do realizacji przedsięwzięcia w sposób równie korzystny pod 

względem technicznym, przestrzennym i ekonomicznym. Wybrany teren jest właściwy  

z uwagi na położenie w sąsiedztwie planowanej stacji elektroenergetycznej, do której 

przewiduje się przyłączenie magazynu energii, a także ze względu na ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którymi teren ten 

przeznaczony jest pod infrastrukturę elektroenergetyczną. Realizacja magazynu energii  

w innym miejscu wiązałaby się z koniecznością poszukiwania nowego terenu, wykonania 

dodatkowej infrastruktury przyłączeniowej oraz potencjalnie większą ingerencją  

w przestrzeń. Z tego względu wariant lokalizacyjny inny niż przyjęty w wariancie 

inwestorskim należy uznać za nieuzasadniony. Dodatkowo teren planowanej inwestycji oraz 

jego bezpośrednie otoczenie mają charakter przemysłowo-usługowy, natomiast zabudowa 

mieszkaniowa oraz usługowo-mieszkaniowa zlokalizowana jest w znacznej odległości od 

obszaru przedsięwzięcia. W ramach racjonalnego wariantu alternatywnego założono 

realizację systemu kontenerowych magazynów energii oraz kontenerowych lub 

wolnostojących stacji transformatorowych SN/nn wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą. Rozwiązania technologiczne dotyczące samych magazynów energii i stacji 

transformatorowych pozostają analogiczne jak w wariancie inwestorskim. Nie przewiduje się 

również zmiany lokalizacji przedsięwzięcia, które nadal byłoby realizowane na terenie gminy 

Pawłowice, w województwie śląskim. Różnica pomiędzy wariantem inwestorskim  

a wariantem alternatywnym dotyczy przede wszystkim sposobu wyprowadzenia mocy. Na 

potrzeby przedsięwzięcia przeanalizowano możliwe rozwiązania technologiczne rozdzielni 

wysokiego napięcia, których zadaniem będzie zarówno wyprowadzenie energii elektrycznej 

z magazynu do sieci, jak również umożliwienie poboru energii z sieci do magazynu.  

W stacjach wysokich i najwyższych napięć, obejmujących rozdzielnie 400 kV, 220 kV i 110 

kV. W analizowanym przypadku rozważono zastosowanie różnych układów 

konstrukcyjnych: 

• napowietrzne otwarte z szynami rurowymi;  
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• napowietrzne, mieszane - zintegrowane modułowe pola z izolacją gazową  

w wykonaniu napowietrznym przyłączane do klasycznych szyn zbiorczych;  

• napowietrzne, okapturzone z izolacją gazową SF6; 

• wnętrzowe z izolacją gazową SF6;  

W ramach przedsięwzięcia rozważano zastosowanie rozdzielni napowietrznej AIS, tj. Air 

Insulated Switchgear, oraz rozdzielni wnętrzowej GIS, tj. Gas Insulated Switchgear, 

wykorzystującej izolację gazową SF6. Zastosowanie wariantu alternatywnego wiązałoby się 

z wykorzystaniem rozdzielni GIS, stanowiącej rozwiązanie bardziej zaawansowane 

technologicznie, lecz jednocześnie bardziej wymagające w zakresie eksploatacji, 

serwisowania oraz utrzymania szczelności urządzeń. Istotnym ograniczeniem tego wariantu 

jest konieczność zastosowania gazu SF₆, zaliczanego do gazów cieplarnianych, co 

powoduje potrzebę stosowania urządzeń o bardzo wysokiej klasie szczelności w celu 

ograniczenia ryzyka jego emisji do środowiska. Ponadto realizacja tego rozwiązania 

wymagałaby wykonania dedykowanego budynku stacji GIS, a tym samym wykorzystania 

większej ilości materiałów budowlanych. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, 

wariant alternatywny należy uznać za mniej korzystny od wariantu podstawowego, zarówno 

z punktu widzenia Inwestora, jak i ochrony środowiska. 

16) Jak wynika z niniejszego raportu możliwe jest wykonanie przedmiotowej inwestycji 

bez powstania zagrożeń dla przyrody, krajobrazu, ludzi oraz środowiska naturalnego 

w jej otoczeniu. 

Wobec powyższego nie przewiduje się konfliktów społecznych związanych z realizacją 

inwestycji. 

17) W ocenie autora opracowania brak jest przeciwwskazań do przeprowadzenia inwestycji 

na rozpatrywanym terenie przy zachowaniu wszelkich wymagań w zakresie ochrony 

środowiska. 
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21. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH  

Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ 

WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT 

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa zakres wpływu planowanej 

inwestycji na środowisko oraz ludzi, a także analizuje skutki powstania inwestycji na danym 

terenie z uwzględnieniem aktualnego stanu środowiska. W raporcie przedstawiono zasady 

realizowania i funkcjonowania inwestycji, sposób przystosowania terenu do przyjęcia 

nowych funkcji oraz rozwiązania mające na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia 

negatywnych skutków związanych z przedsięwzięciem. 

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został opracowany zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa polskiego w zakresie ochrony środowiska oraz 

aktualnym stanem wiedzy dotyczącym oddziaływania tego typu obiektów na 

środowisko. Podczas jego przygotowywania nie stwierdzono istotnych trudności 

wynikających z ograniczeń technicznych ani braków we współczesnej wiedzy. 
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22. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Przedmiotem raportu jest ocena oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą: 

„Zaprojektowanie i budowa magazynu energii elektrycznej  

o mocy przyłączeniowej do 450 MW na terenie obrębu Jarząbkowice, gmina 

Pawłowice, w województwie śląskim wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną” 

Położenie inwestycji: 

Powiat: pszczyński 

Gmina: Pawłowice 

Woj. śląskie 

Działka nr: 735/51. 

Jednostka ewidencyjna: 241004_2 Pawłowice 

Obręb ewidencyjny: 0002 Jarząbkowice 

Zgodnie z Art. 60 Ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (w skrócie Ustawa OOŚ) (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 670, ze 

zmianami) Rada Ministrów, uwzględniając możliwe oddziaływanie na środowisko 

przedsięwzięć określiła, w drodze rozporządzenia: 

1) rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 

2) rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko;  

3) przypadki, gdy zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako 

przedsięwzięcia, o których mowa w pkt 1 i 2. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1839), wymienione powyżej przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839 z późń. Zm.): § 3 
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ust. 1 pkt 54) zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej 

infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 

pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form 

ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,  

b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a.  

Zgodnie z ustaleniami niniejszego opracowania omawiane przedsięwzięcie: 

- nie będzie znacząco oddziaływać na obszar NATURA 2000, nie jest bezpośrednio 

związane z ochroną tego obszaru i nie wynika z tej ochrony, 

- nie będzie znacząco transgranicznie oddziaływać na środowisko. 

 

Obiekt planowany do budowy będzie zlokalizowany: 

Powiat: pszczyński 

Gmina: Pawłowice 

Woj. śląskie 

Działka nr: 735/51. 

Jednostka ewidencyjna: 241004_2 Pawłowice 

Obręb ewidencyjny: 0002 Jarząbkowice 

Powierzchnię obszaru planowanej inwestycji zajmują grunty rolne użytkowane pod uprawę 

kukurydzy. Teren nie obejmuje miedz, zakrzewień, oczek wodnych ani innych elementów 

istotnie zwiększających jego wartość siedliskową. Cenniejsze przyrodniczo pasy 

wielogatunkowych zadrzewień występują w sąsiedztwie północno-zachodniej i południowo-

zachodniej granicy terenu i nie będą objęte ingerencją inwestycyjną. Obszar planowanego 

przedsięwzięcia charakteryzuje się niewielką wartością przyrodniczą i niską różnorodnością 

biologiczną. Na analizowanym terenie nie występują obszarowe ani punktowe formy 

ochrony przyrody, a ze względu na lokalizację i charakter przedsięwzięcia nie przewiduje 

się jego oddziaływania na obszary chronione. 

Teren jest obecnie niezagospodarowany. Na analizowanym terenie nie stwierdza się 

występowania szczególnych problemów ochrony środowiska związanych z występowaniem 

obszarów chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody, gdyż takie tu nie 

występują. 
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Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego 

Uchwałą nr XLII/471/2014 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 września 2014 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Jarząbkowice w gminie 

Pawłowice, teren planowanej inwestycji zgodnie z zapisem § 28. 1, kwalifikuje się do 

obszaru infrastruktury technicznej elektroenergetycznej posiadającego przeznaczenie 

oznaczone symbolem 1ITE z podstawowym przeznaczeniem terenu na potrzeby 

elektroenergetycznej infrastruktury technicznej, wraz z towarzyszącym 

zagospodarowaniem, użytkowaniem i sytuowaniem obiektów budowlanych, urządzeń  

i instalacji. 

Przeznaczenie terenu pod planowaną inwestycję oraz parametry techniczne 

planowanego Magazynu Energii są zgodne z ustaleniami Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Terenu (Załącznik 7).  
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Przedmiotem raportu jest ocena oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą: 

„Zaprojektowanie i budowa magazynu energii elektrycznej  

o mocy przyłączeniowej do 450 MW na terenie obrębu Jarząbkowice, gmina 

Pawłowice, w województwie śląskim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” 

Planowana inwestycja polegająca na budowie kontenerowych, bateryjnych magazynów 

energii Golasowice o sumarycznej mocy przyłączeniowej do 450 MW będzie realizowana 

na działce o numerze ewidencyjnym 735/51, obręb Jarząbkowice, na terenie gminy 

Pawłowice, w województwie śląskim. Powierzchnia całkowita działki, na której planowana 

jest inwestycja, wynosi około 15,56 ha, natomiast powierzchnia terenu objętego 

przedsięwzięciem wynosi około 4,5 ha. W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę 

systemu kontenerowych, bateryjnych magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą. Ponadto w ramach inwestycji planuje się wykonanie przyłącza kablowego do 

planowanej stacji elektroenergetycznej „Podborze” 400/220/110 kV. Wszystkie kable  

i przewody łączące poszczególne urządzenia pomiędzy sobą oraz łączące Magazyn Energii 

z siecią elektroenergetyczną zostaną poprowadzone w ziemi jako linie kablowe. Tym 

samym w ramach inwestycji nie będą prowadzone napowietrzne linie elektroenergetyczne, 

co pozwoli ograniczyć ingerencję przedsięwzięcia w lokalny krajobraz oraz zmniejszyć 

zasięg jego oddziaływania elektromagnetycznego. Na pełen zakres inwestycyjny 

planowanego przedsięwzięcia składać się będą następujące elementy: 

• system konstrukcji podparć dla kontenerów (konstrukcje, niski fundament betonowy 

lub gotowe prefabrykaty żelbetowe);  

• kontenerowe, bateryjne magazyny energii;  

• rozdzielnia i transformator lub transformatory SN/WN lub SN/NN;  

• kontenerowe lub wolnostojące stacje transformatorowe nN/SN;  

• budynek nastawni z pomieszczeniami rozdzielni średniego i niskiego napięcia,  

• montaż rozdzielni średniego napięcia,  

• drogi dojazdowe do kontenerów na terenie instalacji wraz z miejscami postojowymi, 

place stałe i tymczasowe;  

• ogrodzenie dla całego terenu,  

• system monitoringu,  

• system ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej,  

• system wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP),  

• układ pomiarowo-rozliczeniowy,  
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• układ pomiarowy w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej  

• inwertery w zabudowie kontenerowej bateryjnego magazynu energii lub 

wolnostojące;  

• system gromadzenia lub odprowadzania wód opadowych; 

• system ochrony przeciwpożarowej w postaci instalacji podłączonych do sieci 

wodociągowej i hydrantów lub zbiorników z wodą realizowanych na potrzeby 

przedsięwzięcia;  

• przyłącze kablowe WN lub NN służące do przyłączenia projektu do planowanej stacji 

elektroenergetycznej „Podborze” 400/220/110 kV. 

 

Głównym celem przedsięwzięcia jest: 

•  magazynowanie nadwyżek energii elektrycznej; 

•  wsparcie i bilansowanie polskiego systemu elektroenergetycznego; 

•  optymalizacja kosztów energii elektrycznej; 

•  zwiększenie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej. 

 

Powierzchnia całkowita działek na których planowana jest inwestycja wynosi około  

15,56 ha, natomiast powierzchnia terenu objętego przedsięwzięciem wynosi ok. 4,5 ha. 

Teren jest obecnie niezagospodarowany. Brak na terenie przeznaczonym pod inwestycję 

gatunków chronionych roślin i grzybów. Nie odnotowano gatunków rzadkich i zagrożonych 

oraz występowania chronionych i rzadkich typów siedlisk przyrodniczych. Na terenie 

planowanej inwestycji występuje roślinność niska w postaci kukurydzy. Nie występuje na jej 

terenie roślinność wysoka. 

 

Na analizowanym terenie nie stwierdza się występowania szczególnych problemów 

ochrony środowiska związanych z występowaniem obszarów chronionych na 

podstawie ustawy o ochronie przyrody, gdyż takie tu nie występują. 

Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na pogorszenie jakości wód, w związku z czym nie 

ma potrzeby stosowania szczególnych metod ochrony oraz dodatkowych zabezpieczeń 

hydrotechnicznych. 

Na etapie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko będzie 

miało charakter czasowy i ograniczony do okresu prowadzenia prac. Potencjalne 

uciążliwości będą związane głównie z pracą sprzętu budowlanego oraz ruchem pojazdów 
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obsługujących inwestycję, co może powodować okresową emisję spalin, pylenie oraz 

podwyższony poziom hałasu. Ze względu na krótki czas trwania robót, ich lokalny zasięg 

oraz prowadzenie prac przy użyciu sprawnych technicznie maszyn i pojazdów, nie 

przewiduje się, aby oddziaływania te miały istotne znaczenie dla środowiska. W fazie 

eksploatacji magazynu energii emisja zanieczyszczeń do powietrza nie będzie występować. 

Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje się powstawania odpadów 

niebezpiecznych. Odpady wytwarzane na etapie eksploatacji, w tym ewentualnie zużyte 

lub uszkodzone baterie oraz podzespoły magazynu energii, będą gromadzone w sposób 

właściwy dla danego rodzaju odpadu, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom. 

Na obecnym etapie nie jest możliwe dokładne określenie ilości odpadów, które mogą 

powstać w wyniku likwidacji przedsięwzięcia, jednak zakłada się ich zagospodarowanie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W przypadku przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się wykorzystania urządzeń 

emitujących promieniowanie elektromagnetyczne mogące zagrażać środowisku. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy akustycznej stwierdza się, że planowane 

przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na 

terenach podlegających ochronie akustycznej. Prognozowany zasięg oddziaływania hałasu 

o poziomie 50/55 dB w porze dnia oraz 40/45 dB w porze nocy nie obejmuje terenów 

chronionych akustycznie. Uciążliwości akustyczne na etapie realizacji i likwidacji będą 

miały charakter krótkotrwały, lokalny i związany wyłącznie z pracą maszyn budowlanych 

oraz ruchem pojazdów obsługujących inwestycję. W związku z powyższym nie przewiduje 

się konieczności stosowania dodatkowych rozwiązań ograniczających oddziaływanie 

akustyczne ponad rozwiązania przyjęte w analizie akustycznej. 

Z uwagi na lokalizację inwestycji poza obszarami chronionymi Natura 2000, jak również brak 

znaczącego jej oddziaływania na środowisko naturalne, przy uwzględnieniu prawidłowo 

prowadzonej gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami, należy stwierdzić, że 

inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na gatunki i siedliska oraz miejsca 

lęgowe, dla ochrony których zostały wyznaczone obszary Natura 2000 (zgodnie  

z art.33 ust.1 ustawy o ochronie przyrody). 

Realizacja inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na naturalne 

siedliska i gatunki o znaczeniu wspólnotowym, w tym priorytetowych zgodnie  

z Dyrektywami Rady: 92/43/EWG o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
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fauny i flory („Dyrektywa Siedliskowa”) oraz 2009/147/WE o ochronie dziko żyjących 

ptaków („Dyrektywa Ptasia”) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, 

wymagających ochrony w formie wyznaczania obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94 poz. 

795). Realizację inwestycji ocenia się za możliwą do realizacji, bez potrzeby 

podejmowania działań kompensacyjnych lub zamiennych.  

W granicy terenu przewidzianego pod inwestycję nie znajdują się żadne obszary i obiekty 

wpisane do rejestru zabytków, obiekty wpisane do ewidencji obiektów zabytkowych 

jak również nie znajdują się tam żadne stanowiska archeologiczne czy strefy nadzoru 

archeologicznego. Krajobraz kulturowy nie podlega ochronie. 

W związku z powyższym nie zakłada się wpływu projektowanej inwestycji na krajobraz 

kulturowy i zabytki. 

Najbliższa zabudowa mieszkalna oraz inna zabudowa związana ze stałym pobytem ludzi 

znajduje się około 130 metrów od granicy terenu inwestycji w kierunku południowym.  

W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji brak obiektów użyteczności publicznej. 

Opis dotyczący konieczności nadzoru środowiskowego zostanie uzupełniony po uzyskaniu 

ekspertyzy środowiskowej dla planowanej inwestycji (Załącznik 4). 

Dodatkowo prowadzony będzie monitoring oddziaływania przedmiotowej inwestycji na 

środowisko, co pozwoli na podjęcie stosownych działań prowadzących do ograniczenia jej 

wpływu na środowisko w przypadku zaistnienia takiej konieczności (w szczególności  

w zakresie emisji hałasu). 

Z uwagi na lokalizację inwestycji poza obszarami chronionymi Natura 2000, jak również 

brak znaczącego jej oddziaływania na środowisko naturalne, przy uwzględnieniu 

prawidłowo prowadzonej gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami, należy 

stwierdzić, że inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na gatunki i siedliska oraz 

miejsca lęgowe, dla ochrony których zostały wyznaczone obszary Natura 2000 (zgodnie  

z art.33 ust.1 ustawy o ochronie przyrody). 

Wariant alternatywny przedsięwzięcia można rozważać pod kątem przede wszystkim 

zmiany lokalizacji, zastosowania odmiennej technologii magazynowania energii elektrycznej 

albo przyjęcia innego rozwiązania w zakresie wyprowadzenia mocy z magazynu energii do 

sieci elektroenergetycznej. W przypadku analizowanej inwestycji zmiana lokalizacji nie 
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została uznana za rozwiązanie racjonalne. Inwestor nie posiada innych terenów, które 

mogłyby zostać wykorzystane do realizacji przedsięwzięcia w sposób równie korzystny pod 

względem technicznym, przestrzennym i ekonomicznym. Wybrany teren jest właściwy  

z uwagi na położenie w sąsiedztwie planowanej stacji elektroenergetycznej, do której 

przewiduje się przyłączenie magazynu energii, a także ze względu na ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którymi teren ten 

przeznaczony jest pod infrastrukturę elektroenergetyczną. Realizacja magazynu energii  

w innym miejscu wiązałaby się z koniecznością poszukiwania nowego terenu, wykonania 

dodatkowej infrastruktury przyłączeniowej oraz potencjalnie większą ingerencją  

w przestrzeń. Z tego względu wariant lokalizacyjny inny niż przyjęty w wariancie 

inwestorskim należy uznać za nieuzasadniony. Dodatkowo teren planowanej inwestycji oraz 

jego bezpośrednie otoczenie mają charakter przemysłowo-usługowy, natomiast zabudowa 

mieszkaniowa oraz usługowo-mieszkaniowa zlokalizowana jest w znacznej odległości od 

obszaru przedsięwzięcia. W ramach racjonalnego wariantu alternatywnego założono 

realizację systemu kontenerowych magazynów energii oraz kontenerowych lub 

wolnostojących stacji transformatorowych SN/nn wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą. Rozwiązania technologiczne dotyczące samych magazynów energii i stacji 

transformatorowych pozostają analogiczne jak w wariancie inwestorskim. Nie przewiduje się 

również zmiany lokalizacji przedsięwzięcia, które nadal byłoby realizowane na terenie gminy 

Pawłowice, w województwie śląskim. Różnica pomiędzy wariantem inwestorskim  

a wariantem alternatywnym dotyczy przede wszystkim sposobu wyprowadzenia mocy. Na 

potrzeby przedsięwzięcia przeanalizowano możliwe rozwiązania technologiczne rozdzielni 

wysokiego napięcia, których zadaniem będzie zarówno wyprowadzenie energii elektrycznej 

z magazynu do sieci, jak również umożliwienie poboru energii z sieci do magazynu.  

W stacjach wysokich i najwyższych napięć, obejmujących rozdzielnie 400 kV, 220 kV  

i 110 kV. W analizowanym przypadku rozważono zastosowanie różnych układów 

konstrukcyjnych: 

• napowietrzne otwarte z szynami rurowymi;  

• napowietrzne, mieszane - zintegrowane modułowe pola z izolacją gazową  

w wykonaniu napowietrznym przyłączane do klasycznych szyn zbiorczych;  

• napowietrzne, okapturzone z izolacją gazową SF6; 

• wnętrzowe z izolacją gazową SF6;  
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W ramach przedsięwzięcia rozważano zastosowanie rozdzielni napowietrznej AIS, tj. Air 

Insulated Switchgear, oraz rozdzielni wnętrzowej GIS, tj. Gas Insulated Switchgear, 

wykorzystującej izolację gazową SF6. Zastosowanie wariantu alternatywnego wiązałoby się 

z wykorzystaniem rozdzielni GIS, stanowiącej rozwiązanie bardziej zaawansowane 

technologicznie, lecz jednocześnie bardziej wymagające w zakresie eksploatacji, 

serwisowania oraz utrzymania szczelności urządzeń. Istotnym ograniczeniem tego wariantu 

jest konieczność zastosowania gazu SF₆, zaliczanego do gazów cieplarnianych, co 

powoduje potrzebę stosowania urządzeń o bardzo wysokiej klasie szczelności w celu 

ograniczenia ryzyka jego emisji do środowiska. Ponadto realizacja tego rozwiązania 

wymagałaby wykonania dedykowanego budynku stacji GIS, a tym samym wykorzystania 

większej ilości materiałów budowlanych. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, 

wariant alternatywny należy uznać za mniej korzystny od wariantu podstawowego, zarówno 

z punktu widzenia Inwestora, jak i ochrony środowiska. 

Jak wynika z niniejszego raportu możliwe jest wykonanie przedmiotowej inwestycji bez 

powstania zagrożeń dla przyrody, krajobrazu, ludzi oraz środowiska naturalnego  

w jej otoczeniu. 

Wobec powyższego nie przewiduje się konfliktów społecznych związanych z realizacją 

inwestycji.  

W ocenie autora opracowania brak jest przeciwwskazań do przeprowadzenia inwestycji 

na rozpatrywanym terenie przy zachowaniu wszelkich wymagań w zakresie ochrony 

środowiska.  
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23. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO 

SPORZĄDZENIA RAPORTU 

Opracowując niniejszy raport korzystano z obowiązujących aktów prawnych w zakresie 

ochrony środowiska, przedstawionych szczegółowo w treści raportu oraz z następujących 

pozycji literatury, projektów, dokumentacji, opracowań, itp.:  

• Wymagania określone w Ustawie z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (w skrócie Ustawa OOŚ) 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r., poz. 670, ze zmianami); 

• Wymagania określone w Ustawie z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(tekst jednolity: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  

(Dz.U. 2025 poz. 647, ze zmianami); 

• Wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 

2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 112); 

• Wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 

września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości 

emisji (Dz. U. z 2023 r. poz. 1706); 

• Polska Norma PN-ISO 9613-2 „Akustyka – Tłumienie dźwięku podczas propagacji 

w przestrzeni otwartej, część 2: Ogólna metoda obliczeniowa”; 

• Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej z 

dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku; 

• Objaśnienia do mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 - arkusz 

Zebrzydowice (0991); 

• Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000 - arkusz 

Zebrzydowice (991), Państwowy Instytut Geologiczny, Antoni Wójcik, Warszawa 

2006; 

• Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Karta 

informacyjna JCWPd nr 155, kod PLGW6000155; 

• Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Karta 

informacyjna JCWP, kod PLRW6000061146999; 
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• Program Ochrony Środowiska Gminy Pawłowice, Bielsko Biała, maj 2002; 

• UCHWAŁA NR XLII/471/2014 RADY GMINY PAWŁOWICE z dnia 23 września 2014 

r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa 

Jarząbkowice w gminie Pawłowice; 

• Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody; 

• Portal mapowy geoportal.pl; 

• Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK). 

• Wymagania określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

(t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 13);  

• Wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 

2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409); 

• Wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 

2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408); 

• Wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 

2016 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną  

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2380); 

• Wymagania określone w ustawie z dnia 13 października 1995 Prawo łowieckie  

(t.j. Dz. U. z 2025 poz. 539); 

• Wymagania określone w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach  

(t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 663); 

• Wymagania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych  

(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 82); 

• Wymagania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych  

(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 82). 
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